
О компании 

История компании РОВЕН насчитывает уже более 12 лет. Начало было положено в 
2002 году с открытия в Ростове-на-Дону компании, занимающейся распространением 
вентиляционного оборудования на юге России, позже преобразованной
в производственную компанию. Учитывая политику компании, которая
направлена на максимальную приближенность продукции к потребителю,
была создана большая филиальная сеть: 

2003 год – Краснодар;
2004 год – Ставрополь;
2006 год – Пятигорск, Сочи;
2007 год – Краснодар (доп. филиал), Новороссийск, Волгоград;
2010 год – Воронеж;
2011 год – Астрахань, Самара, Саратов, Уфа, Казань, Челябинск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород; 
2012 год – Москва, Новосибирск;
2013 год – Ростов-на-Дону (доп. филиал), Москва (доп. филиал), Белгород, 
Липецк, Тюмень;
2014 год – Пермь, Омск, Симферополь;
2015 год – Севастополь.
На данный момент РОВЕН – это 27 филиалов на территории России, 20 000 м2 

производственных и складских площадей, 800 сотрудников. Продукцию компании 
знают потребители от Южных границ до Камчатки и Сахалина, а также в Белоруссии и 
Казахстане.

В 2008 году была произведена модернизация производства и компания расширила
перечень выпускаемого вентиляционного оборудования. Благодаря запуску автомати-
зированных линий на ряде технологических процессов произошло сокращение сроков
изготовления и увеличение объемов выпускаемой продукции, что существенно 
отразилось как на отношениях с потребителями, так и на росте компании в целом. 
Перечень предлагаемого оборудования постоянно расширяется, и производство 
ежегодно осваивает изготовление новых видов продукции. В 2014 году – освоено 
производство приточных установок.

Цель компании РОВЕН – поставлять продукцию высокого качества, комплексно, 
учитывая интересы и спрос покупателя. Многообразие предложений и конкуренция 
на рынке влияют на развитие и способствуют тому, что компания РОВЕН постоянно 
борется за качество выпускаемой продукции, а наличие на производстве современ-
ного оборудования позволяет контролировать качество на всех стадиях рабочего 
процесса. 

Сегодня компания РОВЕН занимает почетное место среди ведущих производителей
на вентиляционном рынке. РОВЕН – это торговая марка надежного российского 
оборудования. 
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ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА

ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА RW

Установки RW предназначены для подачи свежего и удаления загрязненного воздуха из обслуживаемого установ-
кой помещения. Многообразие типоразмеров, а также любой состав секции позволяют подобрать установку RW как 
для обслуживания администрантивно-бытовых, так и для производственных помещений.
В зависимости от требований заказчика, установки могут изготавливаться в моноблочном (несколько секций объ-
единены в один корпус) и блочном (каждая секция заключена в отдельный корпус) исполнениях. Предусмотрена 
возможность компоновки приточных установок RW в два этажа, бок о бок.
Приточные установки отвечают требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а 
также ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» о чем говорит «Декларация соответствия Тамо-
женному союзу».

Общие сведения

Расход воздуха от 1800 до 120 000 м3/ч
 Категория размещения установок У1 (на улице до -35°С) и У3 (в помещении)

Конструктивные особенности приточных установок RW

Корпус приточной установки RW

Корпус установки состоит из алюминиевого профиля и угловых элемен-
тов, изготовленных из композитных материалов (выдерживают темпера-
туру от -40 до +80°С). Размеры профиля для каркаса выбираются в за-
висимости от размеров приточной установки. Для установок от 1 до 12 
типоразмера применяется 30 профиль, от 13 до 25 типоразмера - 50 про-
филь и от 26 до 30 - 70 профиль.

1. Корпус

уголовой элемент алюминиевый
 профиль

Установки RW оснащены съемными панелями, расположенными со сто-
роны обслуживания (сторона определяется заказчиком). Каждая съемная 
панель имеет алюминиевый окантовочный профиль для распределения 
усилия прижимного механизма. Панель снабжена ручками для удобства 
съема. На корпусе располагаются уплотнители для обеспечения герме-
тичности установки.

2. Съемный панели

ручка окантовочный
профиль

прижим
панели
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ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА

Установки RW размещаются на опорной раме  высотой 120 мм. Рама из-
готовлена из оцинкованного П-образного профиля. Рама имеет техноло-
гические отверстия для удобства перемещения установки.

3. Опорная рама

отверстия опорной рамы

Для соединения блоков установки RW предусмотрены литые стягиваю-
щие замки, расположенные по обеим сторонам установки. Стыки блоков 
герметизируются при помощи специального уплотнителя, который пре-
пятствует потери воздуха, проходящего между блоками.

4. Уплотнители и стяжки

Для предотвращения передачи нагрузки от воздуховодов на установку и 
возможной кратковременной вибрации - предусмотрены гибкие вставки 
на входе и выходе установки. Материалы из которых изготовлены гибкие 
вставки - полиэстер с ПВХ покрытием. Рабочие температуры соединений 
от -30 до +80 °С.

5. Гибкие вставки

Функциональные секции приточной установки RW

В каждой воздухозаборной секции предусматривается воздушный клапан 
типа ВКм. Створки клапана соединены между собой при помощи шесте-
рней, вынесенных из потока воздуха. Организованно симметричное рас-
крытие  створок. По периметру клапана и между створками предусмотре-
ны резиновые уплотнители. Предусмотрена возможность применения 
воздушного клапана типа ВКп (установлены нагревательные элементы) 
для регионов с температурой ниже -25 °С.

6. Воздушный клапан

Для очистки приточного и вытяжного воздуха предусмотрены сменные 
кассетные и карманные фильтры, установленные в специальные направ-
ляющие с зажимами. Между направляющей и рамой фильтра установле-
на прокладка, обеспечивающая герметичность секции.

7. Воздушный фильтр

кассетный 
фильтр

карманный
фильтр

Температурная подготовка воздуха в установках осуществляется при по-
мощи медно-алюминиевых теплообменников.  Рядность медных труб, 
расстояние между алюминиевыми пластинами и диаметры подводок тру-
бопроводов изменяются в зависимости от расчетных параметров. В ох-
ладительных секциях предусматриваются каплеуловители и наклонные 
поддоны для сбора конденсата.  Присоединительные патрубки выведены 
из установки через специальные уплотнители, обеспечивающие  полную 
воздухонепроницаемость и отсутствие тепловых мостов между корпусом.

8. Теплообменники

уплотнители
патрубков

элементы
каплеуловителя
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В комплект установки входят бескорпусные вентиляторы в 2 комплекта-
циях: I - первая комплектация, узлами производства «РостовскийВОЗДУ-
ХоЗавод», II - вторая комплектация, узлами производства «Zheil-Abegg», 
«Ebm-papst», «NICOTRA-GEBHARD». По заказу реализуется резервиро-
вание электродвигателя при помощи клиноременной передачи и обгон-
ной муфты.

9. Вентиляторы

первая
комплектация (I)

резервирование
двигателя

Предотвращение распространения аэродинамического шума от установ-
ки по воздуховодам осуществляется в установках RW  при помощи секции 
шумоглушителей с длиной пластин от 500 мм до 2000 мм в одной секции. 
Для уменьшения аэродинамического сопротивления секции шумоглуши-
теля на пластинах устанавливаются обтекатели.

10. Шумоглушители

пластины с обтекателем

В установках RW применяются рекуператоры двух типов: пластинчатые и 
роторные. В пластинчатом рекуператоре происходит теплопередача меж-
ду разделенными потоками воздуха, приточным и вытяжным ,с различной 
температурой. КПД пластинчатых рекуператоров составляет около 65%. 
Процесс теплообмена в роторном рекуператоре осуществляется через 
вращающийся теплообменник на который движутся встречные потоки 
приточного и вытяжного воздуха. Тепловая эффективность (расчетный 
относительный перепад температур) вращающихся теплоутилизаторов 
достигает 80%.

11. Блоки рекупирации

рекуператор 
пластинчатый

рекуператор
роторный

Секция увлажнителя предназначена для увлажнения воздуха, подавае-
мого установкой в обслуживаемое помещение. В установках RW приме-
няются увлажнители трех видов: сотовые, форсуночные и паровые.
Сотовые (испарительные) увлажнители применяются в установках конди-
ционирования воздуха для осуществления процессов увлажнения и ади-
абатического охлаждения. Сотовый увлажнитель состоит из орошаемой 
насадки с гигроскопическим материалом, на которую через воздухора-
спределитель подается для орошения вода.
Форсуночные увлажнители (камеры орошения) представляют собой те-
пловлагообменное устройство, в котором воздух обрабатывается распы-
ленной водой.
Паровые увлажнители применяются для изотермического увлажнения 
воздуха. В качестве парового увлажнителя применябтся электродные 
котлы или трубчатые электронагреватели (ТЭНы).

12. Увлажниетели воздуха

сотовый
увлажнитель

форсуночный
увлажнитель
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Типоразмер Сечение (LxH) Диапазоны расходов воздуха в установке (м3/ч)

—

—

RW-1 800х660

RW-2 880х660

RW-3 895х710

RW-4 985х710

RW-5 1015х760

RW-6 1050х810

RW-7 1095х860

RW-8 1220х860

RW-9 1280х910

RW-10 1350х960

RW-11 1435х1010

RW-12 1530х1060

RW-13 1565х1160

Таблица выбора типоразмеров приточных установок

2,5

2080

3,1 4,5 5,5

2580 3745 4580

Скорость воздуха в сечении установки, м/с (при указанных расходах)

2410 2980 4330 5290

2780 3450 5000 5290

3210 3980 5780 7070

3700 4600 6680 8170

4300 5320 7730 9450

4970 6150 8940 10910

5740 7100 10310 12620

6620 8220 11920 14570

7650 9500 13800

1800 2230 3240 3960

С помощью приведенной ниже таблицы можно подобрать типоразмер установки. Над таблицей схематично изо-
бражены типовые конфигурации, а под ними представлены соответствующие рабочие диапазоны.

Конфигурация с фильтром

Конфигурация с фильтром 
и нагревателем

Конфигурация с фильтром, нагревателем и 
охладителем

Конфигурация с фильтром, нагревателем, 
охладителем и каплеуловителем

8870 10970 15950

10220 12700 18400
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ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА

Типоразмер Сечение (LxH) Диапазоны расходов воздуха в установке (м3/ч)

—

—

RW-14 1685х1210

RW-15 1820х1260

RW-16 1895х1360

RW-17 1965х1480

RW-18 2110х1555

RW-19 2275х1630

RW-20 2465х1710

RW-21 2565х1860

RW-22 2795х1935

RW-23 2945х2090

RW-24 3125х2240

RW-25 3440х2315

RW-26 3570х2545

RW-27 3840х2700

RW-28 4150х2850

RW-29 4390х3080

RW-30 4785х3230

2,5 3,1 4,5 5,5

15800 19600 28460

18250 22650 32900

21100 26200 38000

24400 30290 43900

28200 35000 50800

32600 40400 58700

36700 46700 67800

43500 54000

50400 62500

58200 72200

67300 83500

77800

89900

104000

120000

Скорость воздуха в сечении установки, м/с (при указанных расходах)

11820 14650 21270

13650 16950 24600
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ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА

Технические данные для подбора приточной установки «RW»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Назначение установки:  приточная (Р) ______;  вытяжная (V) _______;  Место установки:  помещение (3) ______;   улица (1) _______;
Назначение обслуживаемого помещения: ______________________________________;
Исполнение установки: 
1. Общепромышленное ______ (для жилых и общественных зданий); 2. Санитарное _______ (для медицинских учреждений);   
3. Искробезопасное ______ (для объектов с требованиями к взрывозащите); 
Сторона обслуживания установки:  справа (R) _____;  слева (L) _____;  сверху (U) _____;  снизу (M) _____; (для подвесных установок)

СОСТАВ УСТАНОВКИ

1. Вентилятор  (A):    
Выбор комплектации:
I ____ (комплектация узлами «РОВЕН»);      II ____ (комплектация узлами ziehl-abegg/ebmpapst).
                          Приточный(A.1):  Расход воздуха ______ м3/ч;   Потери давления воздуховодов _____ Па;
                          Вытяжной  (A.2):  Расход воздуха ______ м3/ч;   Потери давления воздуховодов _____ Па;
                          Резервный (A.3):  Расход воздуха ______ м3/ч;   Потери давления воздуховодов _____ Па;
                          Мощность электродвигателя _______кВт.           
                          Выход воздуха после вентилятора:  4. По оси _____;          5. Вверх ______;          6. Вниз  ______;

2. Воздушный клапан(B):                             
                        B.1. Вертикальный клапан _____;  B.2. Вертикальный клапан с приемной камерой ______;  
                        B.3. Горизонтальный клапан с приемной камерой ______;   B.4. Два клапана с приемной камерой _______;  
                        B.5. Специальное исполнение _______.

3. Воздушный фильтр (C): 
                        Тип фильтра: L ____ (кассетный);   M ____ (карманный).
                        EU3 (C.3)___ ;   EU4 (C.4)___ ;   EU5 (C.5)___ ;   EU6 (C.6)___ ;   EU7 (C.7)___ ;   EU8 (C.8)___ ;   EU9 (C.9)___ ;   
                        EU10 (C.10)___ ;   EU11 (C.11)___ ;    EU12 (C.12)___ ;   EU13 (C.13)___ ;   EU14 (C.14)___ . Блок обеззараживания___ .

4. Воздухонагреватель (D):              
                         Температура воздуха: tвх=__________0C;   tвых=__________0С;   Тепловая мощность _________кВт;  
                         Источник тепла: Вода (D.6) _______( tвх=_______0C;   tвых=_______0С);  Электричество (D.9)________.

5. Воздухоохладитель (E):            
                        Параметры воздуха:   tвх= _________ 0C;    φвх=_________%;   tвых= _________ 0С;   φвых=_________%;  
                        Холодильная мощность _________кВт;    Теплоноситель: Вода (14.1) ___( tвх=______0C;  tвых=______0C);    
                        Тип фреона (14.2)_____;  tкип=_______0C.

6. Теплоутилизатор (F):                               
                         Пластинчатый (F.1) ____;   Роторный (F.2) ____;
                         Параметры воздуха:   tвх= _________ 0C;    φвх=_________%;     tвых= _________ 0С;   φвых=_________%;
                         Расход вытяжного воздуха ____________ м3/ч;     Тепловая мощность _________кВт.

7. Увлажнитель  (G):                           
                         Сотовый увлажнитель (G.1)___;       Форсуночное увлажнение (G.2)___;        Паровое (G.3)___;
                         Параметры воздуха:   tвх= _________ 0C;    φвх=_________%;    tвых= _________ 0С;   φвых=_________%. 

8. Шумоглушитель (H):                                 

                                 Длина пластин (мм):  500 (H.1) ___; 1000 (H.2)___; 1500 (H.3)___; 2000 (H.4)___.

9. Комплект автоматики (I):   I.1______(стандартный комплект);  I.2________(без автоматики).

10. Ограничения в габаритных размерах: Ширина_____(мм); Выстота_____(мм); Длина ______(мм).

11. Дополнительные требования (K): 

Бланк-заказ для заполнения доступен на сайте www.rowen.ru

I. Доп.требования по конструкции II. Доп.требования по автоматике III. Доп.комплектации

1. Усиленный профиль 45;

2. Усиленный профиль 70;

3. Цельная рама под установку;

4. Блочная конструкция установки;

1. Контроль скорости воздушного потока (расхода 
приточного воздуха);

6. Регулировка оборотов вентилятора в 
автоматическом режиме;

2. Контроль концентрации СО2;

4. GSM модем (оповещение об аварийной ситуации или 
полное управление щитом на удалении от объекта);
5. Регулировка оборотов вентилятора в ручном 
режиме;

3. Контроль давления воздуха;

1. Гибкие вставки вход/выход;

2. Резервный двигатель на одной оси;

3. Ответные фланцы для водяных 
нагревателей;

4. Запасной комплект фильтров;
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вентилятор служит для перемещения воздушной среды.

Классификация вентиляторов:

- по конструкции и принципу действия:
        • осевые;
        • радиальные;
        • диаметральные;

- по величине полного давления:
        • низкого давления (до 1 кПа); 
        • среднего давления (до З кПа); 
        • высокого давления (до 12 кПа);

- по составу перемещаемой вентилятором среды и по условиям его эксплуатации:
        • общепромышленные для перемещения воздуха (газов) с температурой до 80°С; 
        • коррозионностойкие для коррозионных сред;
        • термостойкие для воздуха с температурой до 200°С;
        • взрывобезопасные для взрывоопасных сред; 
        • пылевые для запыленного воздуха (твердые примеси в количестве более 100 мг/м3);

- по способу соединения рабочего колеса вентилятора и электродвигателя:
        • с непосредственным соединением с электродвигателем; 
        • с клиноременной передачей;

Основными характеристиками вентилятора являются: 

- полное давление, создаваемое вентилятором, Па;
- расход воздуха, м3/ч ;
- потребляемая мощность, Вт;
- коэффициент полезного действия (КПД), %;
- частота вращения, об/мин;
- уровень звукового давления, дБ.

Аэродинамические характеристики вентилятора строятся по данным аэродинамических испытаний, проведенных 
в соответствии с требованиями Госстандарта (по ГОСТ 10921) на испытательном стенде. Характеристики пред-
ставляют собой совокупность зависимостей полного и статического давлений, создаваемых вентилятором, потре-
бляемой им мощностью, полного КПД вентилятора от производительности при определенной частоте вращения и 
постоянной плотности воздуха ρ=1,2 кг/м3 при температуре 20°С. 

В целях соблюдения санитарных норм уровня шума для помещений различного назначения при выборе венти-
ляторов следует учитывать их акустические характеристики (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). У всех вен-
тиляторов генерация шума увеличивается с возрастанием окружной скорости вращения рабочего колеса. В связи 
с этим при одном и том же числе оборотов больший шум исходит от вентиляторов больших типоразмеров. Кроме 
того, шум у одного и того же вентилятора больше при уменьшении его КПД.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Канальные вентиляторы предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования возду-
ха круглого и прямоугольного сечений. В вентиляторах этого типа используются двигатели с внешним ротором и 
асинхронные серии АИР. Двигатели с внешним ротором позволяют охлаждать электродвигатель потоком переме-
щаемого воздуха и существенно уменьшить размеры вентилятора. Установка вентилятора производится непосред-
ственно в воздуховод в любом пространственном положении. Этот тип вентиляторов можно использовать в составе 
компактной приточно-вытяжной канальной установки.

Условия эксплуатации

Канальные вентиляторы общего назначения предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с 
температурой не выше 40°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов вызывающих ускоренную коррозию оцинкованной стали, в условиях умеренного климата 
2-й категории размещения (от -40°С до +40°С с применением защиты от осадков) по ГОСТ 15150-90.

Общие рекомендации для проектирования

При проектировании систем с вентилятором необходимо учитывать, что вблизи входного и выходного сечений 
вентилятора на расстоянии двух диаметров (2хD) и меньше не следует устанавливать какие-либо элементы, на-
рушающие равномерность заполнения входного и выходного сечений вентилятора. Несоблюдение этого правила 
может привести к существенному ухудшению характеристик вентилятора в результате наличия неравномерного 
поля скоростей перед его выходом или на его входе. Особенно неблагоприятно на характеристике вентилятора 
сказывается установка перед ним диффузоров с большим углом раскрытия и простейших участков в виде колен.

2хD                                  2xD
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

- Компактная конструкция; 
- Корпус из оцинкованной стали; 
- Установка в любом положении;
- Возможность регулировки скорости;
- Класс защиты электродвигателя IP 44;
- Биметаллическая защита двигателя;
- Возможна комплектация c кронштейнами.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель А В D

VC-100 97 242 135

VC-125 125 242 190

VC-160 160 332 230

VC-200 198 332 225

VC-250 248 332 205

VC-315 315 402 250

VC-355 353 480 400

Технические характеристики вентиляторов канальных серии VC

Модель
Напряжение/

частота, 
В/50Гц

Число
фаз

Производи-
тельность, 

м3/ч

Давле-
ние, Па

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин
Масса, кг Регулятор 

скорости*

VC-100

220 1

230 262 0,07 0,3 2500 2,9

СРМ 500W

VC-125 360 269 0,07 0,3 2400 3,0

VC-160 700 371 0,115 0,5 2550 4,55

VC-200 850 462 0,150 0,7 2600 5,25

VC-250 1080 526 0,20 0,9 2500 5,7

VC-315 1670 684 0,28 1,3 2500 7,2

VC-355 2000 390 0,21 0,93 1400 12,15

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Приборы автоматики»

A

A
B53

D

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ СЕРИИ VC

ХОМУТ
СТр.96

ГТК
СТр.191

КОв

СТр.226
ЭНК

СТр.275
СрМ

СТр.309

Принадлежности
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Аэродинамические характеристики вентиляторов канальных серии VC

VC-200

VC-250 VC-355VC-315

VC-100 VC-125

VC-160
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Электрическая схема подключения Схема подключения регуляторов скорости
 к вентилятору на 220 В

Пример обозначения: вентилятор канальный круглый  VС –100
                                          где:   VС – серия канального вентилятора;
                                                   100 – типоразмер (от 100 до 355).

М - вентилятор

СРМ

Акустические характеристики вентиляторов канальных серии VC

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-100
в канал 71 57 60 69 65 59 55 48 41

к окружению 55 39 41 42 48 52 47 37 30

VC-125
в канал 70 60 60 67 64 58 57 51 51

к окружению 51 38 42 38 45 40 44 39 40

VC-160
в канал 74 52 60 67 71 65 62 60 50

к окружению 59 29 38 37 56 55 49 47 37

VC-200
в канал 73 56 59 67 67 66 64 60 53

к окружению 58 41 37 43 48 56 48 43 36

VC-250
в канал 74 54 60 67 66 67 67 63 55

к окружению 53 39 32 35 46 49 48 44 32

VC-315
в канал 77 56 59 67 67 71 72 68 66

к окружению 56 35 24 34 43 50 53 48 41

VC-355 
в канал 80 56 69 70 75 74 72 70 68

к окружению 60 32 32 39 59 49 48 49 40
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Пример 1. Работа вентилятора без регулировки
Задано: расход воздуха 110 м3/ч; потери давления 60 Па. 
Необходимо подобрать: канальный вентилятор.
Последовательность подбора
1. Находим подходящий вентилятор и откладываем на гра-
фике заданную точку. Нам подходит VC-100. Для данных 
значений на характеристике это точка под номером 2. 
2. Если установить данный вентилятор в заданной сети 
без регулировки, то точка сместится на графике к точке 1, 
это рабочая точка вентилятора. Реальный расход и потери 
давления воздуха будет отличаться. Значения давления 
точки 2 не должно отличаться от точки 1 не более чем на 
150 Па.

Пример подбора вентилятора канального круглого, на примере VC

Пример 2. Работа вентилятора с регулированием сети 
при помощи заслонки
Задано: расход воздуха 110 м3/ч; потери давления 60 Па.
Необходимо подобрать: канальный вентилятор с под-
держанием требуемого расхода. 
Последовательность подбора 
1. Находим подходящий вентилятор и откладываем на гра-
фике заданную точку. Нам подходит VC-100. Для данных 
значений на характеристике это точка под номером 2. 
2. Применяем ручную заслонку, например АЗД 133/м, со-
ответствующего диаметра. Поднимаем перпендикуляр из 
точки 2 до графика характеристики вентилятора, получаем 
точку 1. Это рабочая точка вентилятора с учетом регули-
рование сети при помощи заслонки АЗД 133/м (дроссели-
рование).
3. Не рекомендуется осуществлять регулирование сети за-
слонкой на величину более 200 Па.
4. Указанный метод регулирования требует наличие навы-
ков по пуско-наладке вентиляционной сети, а так же специ-
альных приборов для измерения. 
5. При уменьшении сечения воздуховода возможно появ-
ления дополнительного шума в сечении заслонки, это не 
всегда подходит заказчику.

Вентилятор
VC

Заслонка
АЗД 133/м
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Пример 3. Работа вентилятора с регулятором скорости 
CPM
Задано: расход воздуха 110 м3/ч; потери давления 60 Па.
Необходимо подобрать: канальный вентилятор с под-
держанием требуемого расхода. 
Последовательность подбора 
1. Находим подходящий вентилятор и откладываем на гра-
фике заданную точку. Нам подходит VC-100. Для данных 
значений на характеристике это точка под номером 2.
2. Применяем симисторный регулятор скорости CPM, со-
ответствующей мощности, изменяем скорость вращения 
вентилятора до требуемого значения расхода воздуха. При 
этом график вентилятора переместиться к точке 2. Это ра-
бочая точка при измененной скорости вращения вентиля-
тора.
3. Глубина регулирования вентилятора не должна превы-
шать 300 Па от номинальной скорости вращения вентиля-
тора. 
4. При изменении скорости вращения вентилятора в n-раз, 
расход воздуха вентилятора измениться в n-раз, давление 
измениться в n2.

Вентилятор
VC

Регулятор 
скорости
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- Компактная конструкция; 
- Корпус из пластика; 
- Колесо и двигатель с внешним ротором «Ziehl-Abegg» или «Ebm-papst»;
- Установка в любом положении;
- Возможность регулировки скорости;
- Класс защиты электродвигателя IP 44.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель А В D

VCZpl-100 100 250 220

VCZpl-125 125 250 220

VCZpl-160 160 340 230

VCZpl-200 200 340 250

VCZpl-250 250 340 250

VCZpl-315 315 400 280

Технические характеристики канальных вентиляторов серии VCZpl

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота вращения,
об/ мин Масса, кг Регулятор 

скорости*

VCZpl-100

220 1

0,07 0,29 2400 2,45

СРМ 500W

VCZpl-125 0,07 0,29 2400 2,8

VCZpl-160 0,10 0,44 2500 3,5

VCZpl-200 0,12 0,52 2180 4,0

VCZpl-250 0,21 0,94 2450 4,45

VCZpl-315 0,29 1,25 2250 5,7

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Приборы автоматики»

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ СЕРИИ VCZpl

Принадлежности

ХОМУТ
СТр.96

ГТК
СТр.191

КОв

СТр.226
ЭНК

СТр.275
СрМ

СТр.309
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VCZpl-200

VCZpl-250 VCZpl-315

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCZpl

VCZpl-100 VCZpl-125

VCZpl-160

Пример подбора вентиляторов на стр.24



28

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Акустические характеристики канальных вентиляторов серии VCZpl

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VCZpl-100
в канал 67 50 54 61 62 62 56 50 35

к окружению 47 28 32 36 36 42 40 41 34

VCZpl-125
в канал 68 48 53 59 64 62 60 53 37

к окружению 47 30 33 36 36 41 40 42 35

VCZpl-160
в канал 70 44 53 62 66 66 57 58 42

к окружению 54 32 35,5 39,5 43,5 49,5 46,5 47,5 34,5

VCZpl-200
в канал 69 48 57 62 65 61 57 55 47

к окружению 53 39 40,2 39,2 41,2 47,2 46,2 46,2 38,2

VCZpl-250
в канал 70 48 56 61 65 64 63 60 53

к окружению 53 33 36 40 43 48 47 46 38

VCZpl-315
в канал 70 46 54 58 63 63 67 59 57

к окружению 55 36 38 40 46 49 50 46 38

Электрическая схема подключения 
вентилятора с двигателем Ziehl-Abegg

Схема подключения регуляторов скорости
 к вентилятору на 220 В

Пример обозначения: вентилятор канальный круглый VСZpl–100
                                          где:  VСZpl – серия канального вентилятора в пластиковом корпусе с рабочим колесом 
                                                  и двигателем фирмы  «Ziehl-Abegg» или «Ebm-papst»;
                                                  100 – типоразмер (от 100 до 315).

М - вентилятор

СРМ

Электрическая схема подключения 
вентилятора с двигателем Ebm-papst
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СЕРИИ VCP

- Компактная конструкция 
- Лопатки, загнутые вперед 
- Корпус из оцинкованной стали
- Установка в любом положении
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с 
   внешним ротором 
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 44

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель L L1 Н Н1 Н2 C

VCP 40-20 400 440 200 240 261 550

VCP 50-25 500 540 250 290 318 618

VCP 50-30 500 540 300 340 375 635

VCP 60-30 600 640 300 340 375 666

VCP 60-35 600 640 350 390 420 722

VCP 70-40 700 740 400 440 482 862

VCP 80-50 800 840 500 540 582 956

VCP 100-50 1000 1040 500 540 585 1122

вГ
СТр.95

ГТП
СТр.192

ЭНП
СТр.278

TFT
СТр.282

Принадлежности

RVP
СТр.286

реГУляТОры

СТр.309
ЩУв

СТр.302
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Технические характеристики канальных вентиляторов серии VCP

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

Регулятор
скорости

Схема 
подключения

VCP 40-20-4Е 220 1 0,33 1,52 1280 9 СРМ-500W VCP-1

VCP 40-20-4D 380 3 0,33 0,63 1270 11 Е2-MINI-001Н VCP-3

VCP 50-25-4Е 220 1 0,51 2,3 1320 18 СРМ-800W VCP-2

VCP 50-25-4D 380 3 0,49 0,82 1300 18 Е2-MINI-001Н
VCP-4

VCP 50-25-6D 380 3 0,3 0,81 930 18 E2-MINI-001H

VCP 50-30-4Е 220 1 0,9 4,1 1330 19,5 СРМ-1000W VCP-2

VCP 50-30-4D 380 3 0,87 1,8 1400 27,5 Е2-MINI-002Н VCP-4

VCP 50-30-6Е 220 1 0,32 1,6 900 19,5 СРМ-500W VCP-1

VCP 50-30-6D 380 3 0,32 0,81 910 23,5 Е2-MINI-001Н VCP-4

VCP 60-30-4Е 220 1 1,6 7,3 1360 28 трансформаторный 
регулятор VCP-2

VCP 60-30-4D 380 3 1,7 3,2 1360 32 Е2-MINI-003Н VCP-4

VCP 60-30-6Е 220 1 0,45 2,2 900 31 СРМ-500W VCP-2

VCP 60-30-6D 380 3 0,45 0,85 900 32 Е2-MINI-001Н VCP-4

VCP 60-35-4E 220 1 2,25 10,0 1360 34 трансформаторный 
регулятор VCP-2

VCP 60-35-4D 380 3 2,2 4,0 1360 38 Е2-MINI-003Н VCP-4

VCP 60-35-6Е 220 1 0,72 3,6 870 34 СРМ-800W VCP-2

VCP 60-35-6D 380 3 0,78 1,5 940 34 Е2-MINI-002Н

VCP-4

VCP 70-40-4D 380 3 3,5 5,9 1340 60 Е2-8300-005Н

VCP 70-40-6D 380 3 1,15 2,3 900 43 Е2-MINI-002Н

VCP 80-50-4D 380 3 4,8 8,0 1400 78 Е2-8300-007Н

VCP 80-50-6D 380 3 2,8 4,85 870 71 Е2-8300-005Н

VCP 80-50-8D 380 3 1,7 3,7 700 71 Е2-MINI-003Н

VCP 100-50-6D 380 3 3,5 6,0 930 80 Е2-8300-005Н

VCP 100-50-8D 380 3 2,0 4,1 680 80 Е2-MINI-003Н

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
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Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCP

P, Па

VCP 40-20-4E

VCP 40-20-4D

200

225

175

150

125

100

75

50

25

0
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Акустические характеристики канальных вентиляторов  серии VCP

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VCP 40-20-4Е
в канал 75 54 66 64 62 56 56 55 49

к окружению 62 38 45 59 55 56 49 46 41

VCP 40-20-4D
в канал 75 55 68 65 60 56 55 53 46

к окружению 62 33 41 58 51 49 44 40 33

VCP 50-25-4Е
в канал 78 62 70 67 59 63 64 62 59

к окружению 66 39 50 58 58 55 52 47 50

VCP 50-25-4D
в канал 78 59 68 65 60 63 64 62 58

к окружению 66 38 46 53 55 56 52 50 55

VCP 50-25-6D
в канал 66 51 60 56 52 53 53 50 44

к окружению 56 34 39 47 46 43 37 33 29

VCP 50-30-4Е
в канал 78 65 73 68 64 67 68 66 62

к окружению 70 38 54 62 58 61 55 51 47

VCP 50-30-4D
в канал 78 65 71 65 63 66 67 66 62

к окружению 70 43 52 59 55 58 54 50 48

VCP 50-30-6Е
в канал 68 57 63 59 57 58 59 56 48

к окружению 62,5 44 47 51 46 49 43 39 34

VCP 50-30-6D
в канал 68 53 62 56 56 58 58 56 48

к окружению 62,5 44 44 52 54 50 46 44 36

VCP 60-30-4Е
в канал 82 68 79 71 66 70 71 68 69

к окружению 75 40 62 66 60 63 57 51 48

VCP 60-30-4D
в канал 82 70 72 68 66 70 71 67 63

к окружению 75 40 55 60 60 57 54 52 47

VCP 60-30-6Е
в канал 61 62 68 65 61 62 62 59 52

к окружению 64 48 52 60 51 52 49 45 38
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Схема подключения биметаллического реле защиты двигателя ТР 220 к вентиляторам 
со встроенными биметаллическими термоконтактами

Контактор вентилятора с катушкой на 220 В
Лампочка «перегрев вентилятора» на 220 В
Т - термовыключатель двигателя с самовозвратом
(установлен в корпусе двигателя) - термоконтакты дви-
гателя

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VCP 60-30-6D
в канал 61 59 62 57 56 58 56 54 46

к окружению 64 37 51 52 48 46 42 40 36

VCP 60-35-4E
в канал 87 72 77 68 69 73 72 69 65

к окружению 82 49 62 62 60 60 55 52 48

VCP 60-35-4D
в канал 87 72 77 68 69 73 72 69 65

к окружению 82 49 62 62 60 60 55 52 48

VCP 60-35-6E
в канал 77 60 62 58 58 59 59 58 51

к окружению 68 51 51 52 48 51 46 45 37

VCP 60-35-6D
в канал 77 64 67 58 60 61 60 58 54

к окружению 68 43 52 56 53 50 46 45 40

VCP 70-40-4D
в канал 86 79 78 70 70 75 74 71 68

к окружению 80 56 65 67 65 68 63 63 59

VCP 70-40-6D
в канал 72 67 66 60 63 65 63 61 55

к окружению 71 49 57 57 59 55 50 46 41

VCP 80-50-4D
в канал 87 71 75 75 71 76 75 71 67

к окружению 85 57 68 69 67 69 64 50 58

VCP 80-50-6D
в канал 78 65 68 65 69 72 71 67 61

к окружению 72 49 57 60 62 60 55 51 50

VCP 80-50-8D
в канал 69 65 68 65 69 72 71 67 61

к окружению 66 49 57 60 62 60 55 51 50

VCP 100-50-6D
в канал 82 72 69 65 71 72 72 69 65

к окружению 75 54 65 61 63 61 58 53 53

VCP 100-50-8D
в канал 73 75 84 75 68 71 69 67 62

к окружению 67 66 69 58 52 51 49 47 45
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Схема подключения VCP-1 для 
вентиляторов на 220В без термозащиты

Схема подключения VCP-2 для 
вентиляторов на 220В c термозащитой

Пример обозначения: вентилятор канальный  прямоугольный VCP 40-20-4Е (220V)
                                          где:   VCP – серия канального вентилятора;
                                                   40-20– типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH);
                                                   4 – число полюсов электродвигателя;
                                                   Е - комплектация однофазным электродвигателем;
                                                   (D – комплектация трехфазным двигателем);
                                                   (220V) – напряжение электродвигателя.

Схема подключения VCP-4 для 
вентиляторов на 380В c термозащитой

Схема подключения VCP-3 для 
вентиляторов на 380В c термозащитой

Электрические схемы подключения
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Пример 1. Работа вентилятора без регулировки
Задано: расход воздуха 600 м3/ч; потери давления 125 Па. 
Необходимо подобрать: вентилятор канальный прямоу-
гольный.
Последовательность подбора:
1. Находим подходящий вентилятор - нам подходит 
VCP 40-20-4E, откладываем на его характеристике точку. 
Для данных значений на графике это точка под номером 2. 
2. Если установить данный вентилятор в заданной сети без 
регулировки, то точка сместится на графике под углом к 
точке 1, это и будет рабочая точка вентилятора. Реальный 
расход и потери давления воздуха будут отличаться. 
Значение давления в точке 2 не должны отличаться от зна-
чений в точке 1 более чем на 150 Па.

Пример подбора вентилятора канального прямоугольного, на примере VCP

Пример 2. Работа вентилятора с регулировкой сети 
при помощи заслонки
Задано: расход воздуха 600 м3/ч; потери давления 125 Па. 
Необходимо подобрать: вентилятор канальный прямоу-
гольный с поддержанием требуемого расхода. 
Последовательность подбора: 
1. Применяем ручную заслонку, например АЗД 192 соот-
ветствующего размера.
2. Находим подходящий вентилятор - нам подходит 
VCP 40-20-4E, и откладываем на его характеристике точку. 
Для данных значений на графике это точка под номером 2. 
Поднимаем перпендикуляр из точки 2 до характеристики 
вентилятора и получаем точку 1. Это и будет рабочая точка 
вентилятора с учетом регулирования сети при помощи за-
слонки АЗД 192 (дросселирование).
- Не рекомендуется осуществлять регулирование сети за-
слонкой на величину более 200 Па.
- Указанный метод регулирования требует наличие навы-
ков по пуско-наладке вентиляционной сети, а так же специ-
альных приборов для измерения. 
- При уменьшении сечения воздуховода возможно появле-
ния дополнительного шума в сечении заслонки.

Вентилятор
VCP

Заслонка
АЗД 192
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Пример 3. Работа вентилятора с частотным преобра-
зователем
Задано: расход воздуха 600 м3/ч; потери давления 125 Па. 
Необходимо подобрать: вентилятор канальный прямоу-
гольный с поддержанием требуемого расхода. 
Последовательность подбора 
1. Применяем частотный преобразователь, соответствую-
щей мощности.
2. Находим подходящий вентилятор - нам подходит 
VCP 40-20-4D, и откладываем на его характеристике точку. 
Для данных значений на графике это точка под номером 2. 
При помощи частотного преобразователя изменяем ско-
рость вращения вентилятора до требуемого значения рас-
хода воздуха. При этом график вентилятора переместится 
к точке 2. Это рабочая точка при измененной скорости вра-
щения вентилятора.
- Глубина регулирования вентилятора не должна превы-
шать 300 Па от номинальной скорости вращения вентиля-
тора при понижении скорости вращения и не более 200 Па 
при увеличении скорости вращения. 
- При изменении скорости вращения вентилятора в n-раз, 
расход воздуха вентилятора, соответственно, измениться 
в n-раз, давление измениться в n2.

Пример 4. Работа вентилятора с трансформаторным 
регулятором
Задано: расход воздуха 600 м3/ч; потери давления 125 Па. 
Необходимо подобрать: вентилятор канальный прямоу-
гольный с поддержанием требуемого расхода. 
Последовательность подбора 
1. Применяем трансформаторный регулятор, соответству-
ющей мощности.
2. Находим подходящий вентилятор, нам подходит 
VCP 40-20-4E, и откладываем на характеристике точку. 
Для данных значений на графике это точка под номером 2. 
При помощи трансформаторного регулятора изменяем 
скорость вращения вентилятора до требуемого значения 
расхода воздуха. При этом график вентилятора переме-
ститься к точке 2. Это и будет рабочая точка при изменен-
ной скорости вращения вентилятора.
- Глубина регулирования вентилятора не должна превы-
шать 300 Па от номинальной скорости вращения вентиля-
тора при понижении скорости вращения. Регулирование 
при этом происходит ступенчато, по этому добиться точ-
ного значения расхода воздуха получается с небольшой 
погрешностью. 
- При изменении скорости вращения вентилятора в n-раз, 
расход воздуха вентилятора, соответственно, измениться 
в n-раз, давление измениться в n2.

Вентилятор
VCP

Частотный
регулятор

Вентилятор
VCP

Трансформатор-
ный регулятор

                 характеристика вентилятора
                 характеристика вентилятора с использованием 
                 частотного регулятора

                 характеристика вентилятора
                 характеристика вентилятора с использованием 
                 трансформаторного регулятора
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ СЕРИИ VCP-SH

- Компактная конструкция 
- Лопатки, загнутые вперед 
- Корпус из оцинкованной стали
- Снабжен дополнительным шумоизолирующим корпусом
- Установка в любом положении
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним 
ротором 
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 44

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель L L1 Н Н1 Н2 C

VCP-SH 40-20 400 500 200 300 356 550

VCP-SH 50-25 500 600 250 350 406 618

VCP-SH 50-30 500 600 300 425 481 635

VCP-SH 60-30 600 700 300 425 481 666

VCP-SH 60-35 600 700 350 475 531 722

VCP-SH 70-40 700 800 400 525 581 862

VCP-SH 80-50 800 900 500 625 681 956

VCP-SH 100-50 1000 1100 500 625 681 1122

Принадлежности

вГ
СТр.95

ГТП
СТр.192

ЭНП
СТр.278

TFT
СТр.282

RVP
СТр.286

реГУляТОры

СТр.309
ЩУв

СТр.302
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Технические характеристики канальных вентиляторов серии VCP-SH

Модель Напря-жение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

Регулятор
скорости

Схема 
подклю-

чения

VCP-SH 40-20-4Е 220 1 0,33 1,52 1280 10 СРМ-500W VCP-SH-1

VCP-SH 40-20-4D 380 3 0,33 0,63 1270 12 Е2-MINI-001Н VCP-SH-3

VCP-SH 50-25-4Е 220 1 0,51 2,3 1320 20 СРМ-500W VCP-SH-2

VCP-SH 50-25-4D 380 3 0,49 0,82 1300 20 Е2-MINI-001Н
VCP-SH-4

VCP-SH 50-25-6D 380 3 0,3 0,81 930 20 E2-MINI-001H

VCP-SH 50-30-4Е 220 1 0,9 4,1 1330 22 СРМ-1000W VCP-SH-2

VCP-SH 50-30-4D 380 3 0,87 1,8 1400 30,5 Е2-MINI-002Н VCP-SH-4

VCP-SH 50-30-6Е 220 1 0,32 1,6 900 22 СРМ-500W VCP-SH-1

VCP-SH 50-30-6D 380 3 0,32 0,81 910 25 Е2-MINI-001Н VCP-SH-4

VCP-SH 60-30-4Е 220 1 1,6 7,3 1360 31 трансформаторный 
регулятор VCP-SH-2

VCP-SH 60-30-4D 380 3 1,7 3,2 1360 35 Е2-MINI-003Н VCP-SH-4

VCP-SH 60-30-6Е 220 1 0,45 2,2 900 34 СРМ-500W VCP-SH-2

VCP-SH 60-30-6D 380 3 0,45 0,85 900 35 Е2-MINI-001Н VCP-SH-4

VCP-SH 60-35-4E 220 1 2,25 10,0 1360 37 трансформаторный 
регулятор VCP-SH-2

VCP-SH 60-35-4D 380 3 2,2 4,0 1360 41 Е2-MINI-003Н VCP-SH-4

VCP-SH 60-35-6Е 220 1 0,72 3,6 870 37 СРМ-800W VCP-SH-2

VCP-SH 60-35-6D 380 3 0,78 1,5 940 37 Е2-MINI-002Н

VCP-SH-4

VCP-SH 70-40-4D 380 3 3,5 5,9 1340 66 Е2-8300-005Н

VCP-SH 70-40-6D 380 3 1,15 2,3 900 47 Е2-MINI-002Н

VCP-SH 80-50-4D 380 3 4,8 8,0 1400 86 Е2-8300-007Н

VCP-SH 80-50-6D 380 3 2,8 4,85 870 78 Е2-8300-005Н

VCP-SH 80-50-8D 380 3 1,7 3,7 700 78 Е2-MINI-003Н

VCP-SH 100-50-6D 380 3 3,5 6,0 930 90 Е2-8300-005Н

VCP-SH 100-50-8D 380 3 2,0 4,1 680 90 Е2-MINI-003Н

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»



39

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCP-SH

Пример подбора вентиляторов на стр.35
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Акустические характеристики канальных вентиляторов  серии VCP-SH

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VCP-SH 40-20-4Е
в канал 63 41 43 51 57 61 54 51 52

к окружению 44 20 22 31 37 40 37 35 35

VCP-SH 40-20-4D
в канал 69 55 68 65 60 56 55 53 46

к окружению 60 33 41 58 51 59 44 40 33

VCP-SH 50-25-4Е
в канал 63 50 44 50 58 59 55 53 51

к окружению 49 29 27 33 43 44 38 42 40

VCP-SH 50-25-4D
в канал 66 40 47 53 59 62 59 56 55

к окружению 50 20 30 35 44 47 41 40 41

VCP-SH 50-25-6D
в канал 66 40 47 53 59 62 59 56 55

к окружению 50 20 30 35 44 47 41 40 41

VCP-SH 50-30-4Е
в канал 65 53 50 52 55 59 58 58 56

к окружению 48 34 33 37 43 44 39 39 35

VCP-SH 50-30-4D
в канал 70 45 55 54 60 65 63 62 63

к окружению 51 26 35 40 44 48 43 42 41

VCP-SH 50-30-6Е
в канал 65 53 50 52 55 59 58 58 56

к окружению 48 34 33 37 43 44 39 39 35

VCP-SH 50-30-6D
в канал 70 45 55 54 60 65 63 62 63

к окружению 51 26 35 40 44 48 43 42 41

VCP-SH 60-30-4Е
в канал 70 67 59 54 61 66 64 61 59

к окружению 52 44 37 41 44 48 44 41 40

VCP-SH 60-30-4D
в канал 75 52 64 58 65 70 69 66 64

к окружению 56 33 42 42 46 53 48 45 45

VCP-SH 60-30-6Е
в канал 70 67 59 54 61 66 64 61 59

к окружению 52 44 37 41 44 48 44 41 40

VCP-SH 60-30-6D
в канал 63 59 62 57 56 58 56 54 46

к окружению 51 37 51 52 48 46 42 40 36

Пример подбора вентиляторов на стр.35
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VCP-SH 60-35-4E
в канал 76 56 61 59 64 72 69 67 66

к окружению 56 36 41 40 47 53 48 48 47

VCP-SH 60-35-4D
в канал 76 56 61 59 64 72 69 67 66

к окружению 56 36 41 40 47 53 48 48 47

VCP-SH 60-35-6E
в канал 66 64 67 58 60 61 60 58 54

к окружению 55 43 52 56 53 50 46 45 40

VCP-SH 60-35-6D
в канал 66 64 67 58 60 61 60 58 54

к окружению 55 43 52 56 53 50 46 45 40

VCP-SH 70-40-4D
в канал 79 60 60 66 68 76 73 69 68

к окружению 62 41 41 49 55 58 54 52 51

VCP-SH 70-40-6D
в канал 69 67 66 60 63 65 63 61 55

к окружению 60 49 57 57 59 55 50 46 41

VCP-SH 80-50-4D
в канал 81 72 75 75 71 76 75 71 67

к окружению 72 57 68 69 67 69 64 60 58

VCP-SH 80-50-6D
в канал 76 65 68 65 69 72 71 67 61

к окружению 64 49 57 60 62 60 55 51 50

VCP-SH 80-50-8D
в канал 76 65 68 65 69 72 71 67 61

к окружению 64 49 57 60 62 60 55 51 50

VCP-SH 100-50-6D
в канал 75 68 73 71 72 70 68 62 59

к окружению 67 53 62 61 61 63 61 56 54

VCP-SH 100-50-8D
в канал 70 73 85 76 66 64 63 61 58

к окружению 55 60 63 52 49 47 47 45 43

Схема подключения биметаллического реле защиты двигателя ТР 220 к вентиляторам 
со встроенными биметаллическими термоконтактами

Контактор вентилятора с катушкой на 220 В
Лампочка «перегрев вентилятора» на 220 В
Т - термовыключатель двигателя с самовозвратом
(установлен в корпусе двигателя) - термоконтакты 
двигателя
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Схема подключения VCP-SH-1 для 
вентиляторов на 220В без термозащиты

Схема подключения VCP-SH-2 для 
вентиляторов на 220В c термозащитой

Схема подключения VCP-SH-4 
для вентиляторов на 380В c термозащитой

Схема подключения VCP-SH-3 
для вентиляторов на 380В c термозащитой

Пример обозначения: вентилятор канальный  прямоугольный VCP-SH 40-20-4Е (220V)
                                          где:   VCP-SH – серия канального вентилятора в шумоизолированном корпусе;
                                                   40-20– типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH)
                                                               L-ширина, Н-высота;
                                                   4 – число полюсов электродвигателя;
                                                   Е - комплектация однофазным электродвигателем;
                                                   (D – комплектация трехфазным двигателем);
                                                   (220V) – напряжение электродвигателя.

Электрические схемы подключения
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СЕРИИ VCN

- Компактная конструкция 
- Лопатки, загнутые назад 
- Корпус из оцинкованной стали 
- Установка в любом положении 
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним
  ротором 
- Возможность регулировки скорости 
- Класс защиты электродвигателя IP 54

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель L L1 H H1 H2 C

VCN 40-20 400 440 200 240 265 450

VCN 50-25 500 540 250 290 315 490

VCN 50-30 500 540 300 340 365 500

VCN 60-30 600 640 300 340 365 645

VCN 60-35 600 640 350 390 415 710

VCN 70-40 700 760 400 460 475 760

VCN 80-50 800 860 500 560 575 815

VCN 90-50 900 960 500 560 575 915

VCN 100-50 1000 1060 500 560 580 1020

Принадлежности

вГ
СТр.95

ГТП
СТр.192

ЭНП
СТр.278

TFT
СТр.282

RVP
СТр.286

реГУляТОры

СТр.309
ЩУв

СТр.302
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Модель Напряжение, В
Мощность 
двигателя, 

кВт
Ток, А

Частота 
вращения,

об/мин

Регулятор 
скорости Общий дБа Схема 

подключения

VCN-S 40-20/22-2E 220 0,15 0,7 2600 СРМ 500 72 VCN-5

VCN-Z 40-20/22-2E 220 0,17 0,71 2730 СРМ 500 79 VCN-1

VCN-S 50-25/25-2E 220 0,2 0,9 2600 СРМ 500 73 VCN-5

VCN-Z 50-25/25-2E 220 0,24 1,05 2730 СРМ 500 81 VCN-1

VCN-S 50-30/28-2E 220 0,25 1,1 2500 СРМ 500 76 VCN-5

VCN-Z 50-30/28-2E 220 0,51 2,2 2720 СРМ 800 80 VCN-2

VCN-S 60-30/31-4E 220 0,14 0,68 1370 СРМ 500 61 VCN-5

VCN-Z 60-30/31-4E 220 0,13 0,62 1320 СРМ 500 66 VCN-2

VCN-S 60-30/31-4D 380 0,15 0,39 1400 Е2-MINI-001H 62 VCN-4

VCN-Z 60-30/31-4D 380 0,11 0,23 1360 Е2-MINI-001H 85 VCN-3

VCN-S 60-35/31-4E 220 0,14 0,68 1370 СРМ 500 61 VCN-5

VCN-Z 60-35/31-4E 220 0,16 0,8 1330 СРМ 500 64 VCN-2

VCN-S 60-35/31-4D 380 0,15 0,39 1400 Е2-MINI-001H 62 VCN-4

VCN-Z 60-35/31-4D 380 0,14 0,35 1390 Е2-MINI-001H 64 VCN-3

VCN-S 70-40/35-4E 220 0,22 1 1360 СРМ 500 64 VCN-5

VCN-Z 70-40/35-4E 220 0,31 1,45 1360 СРМ 500 69 VCN-2

VCN-S 70-40/35-4D 380 0,22 0,47 1380 Е2-MINI-001H 65 VCN-4

VCN-Z 70-40/35-4D 380 0,25 0,47 1330 Е2-MINI-001H 68

VCN-3

VCN-S 80-50/40-6D 380 0,25 0,73 900 Е2-MINI-001H 50

VCN-Z 80-50/40-6D 380 0,16 0,37 900 Е2-MINI-001H 64

VCN-S 80-50/40-4D 380 0,54 1 1350 Е2-MINI-001H 66

VCN-Z 80-50/40-4D 380 0,45 0,86 1340 Е2-MINI-001H 70

VCN-S 90-50/40-6D 380 0,25 0,73 900 Е2-MINI-001H 50

VCN-Z 90-50/40-6D 380 0,16 0,37 900 Е2-MINI-001H 64

VCN-S 90-50/40-4D 380 0,54 1 1350 Е2-MINI-001H 66

VCN-Z 90-50/40-4D 380 0,45 0,86 1340 Е2-MINI-001H 70

VCN-S 100-50/45-6D 380 0,33 0,9 940 Е2-MINI-001H 60

VCN-Z 100-50/45-6D 380 0,26 0,63 870 Е2-MINI-001H 67

VCN-S 100-50/45-4D 380 0,81 1,36 1260 Е2-MINI-002H 74

VCN-Z 100-50/45-4D 380 0,69 1,3 1220 Е2-MINI-001H 74

Технические характеристики канальных вентиляторов серии VCN
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCN

VCN 40-20 VCN 50-25

VCN 50-30 VCN 60-30

VCN 60-35 VCN 70-40

Пример подбора вентиляторов на стр.35
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Пример подбора вентиляторов на стр.35

VCN 80-50 VCN 90-50

VCN 100-50

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCN

Схема подключения биметаллического реле защиты двигателя ТР 220 к вентиляторам 
со встроенными биметаллическими термоконтактами

Контактор вентилятора с катушкой на 220 В
Лампочка «перегрев вентилятора» на 220 В
Т - термовыключатель двигателя с самовозвратом
(установлен в корпусе двигателя) - термоконтакты 
двигателя
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Схема подключения VCN-1 Схема подключения VCN-2

Схема подключения VCN-4 Схема подключения VCN-3 

Пример обозначения: вентилятор канальный  прямоугольный VCN-S 50-25/25-2E
                                          где:    VCN – серия канального вентилятора;
                                                    S - тип колеса вентилятора (S - рабочее колесо Sanmu; 
                                                          Z - рабочее колесо Ziehl- Abegg);
                                                    50-25 - типоразмер вентилятора (по прямоугольному присоединительному 
                                                          сечению) (LxH);
                                                    25 - диаметр рабочего колеса;
                                                    2 – количество полюсов электродвигателя;
                                                    E - напряжение электродвигателя, В (E - 220В, D - 380В).

Схема подключения VCN-5 

Электрические схемы подключения вентиляторов
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ СЕРИИ VCN-SH

- Компактная конструкция 
- Лопатки, загнутые назад 
- Шумоизолированный корпус из оцинкованной стали
- Установка в любом положении 
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели 
  с внешним ротором 
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 44

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Принадлежности

Модель L L1 H H1 H2 C C1

VCN-SH 40-20 400 500 200 300 356 550 472

VCN-SH 50-25 500 600 250 350 406 618 503

VCN-SH 50-30 500 600 300 400 456 642 527

VCN-SH 60-30 600 700 300 400 456 662 585

VCN-SH 60-35 600 700 350 450 506 722 604

VCN-SH 70-40 700 800 400 500 556 867 751

VCN-SH 80-50 800 900 500 600 656 957 841

VCN-SH 100-50 1000 1100 500 600 656 1120 991

вГ
СТр.95

ГТП
СТр.192

ЭНП
СТр.278

TFT
СТр.282

RVP
СТр.286

реГУляТОры

СТр.309
ЩУв

СТр.302
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Технические характеристики канальных вентиляторов серии VCN-SH

Модель Напряжение, В
Мощность 
двигателя, 

кВт
Ток, А

Частота 
вращения,

об/мин

Регулятор 
скорости Общий дБа Схема 

подключения

VCN-SH-S 40-20/22-2E 220 0,15 0,7 2600 СРМ 500 61 VCN-SH-5

VCN-SH-Z 40-20/22-2E 220 0,17 0,71 2730 СРМ 500 68 VCN-SH-1

VCN-SH-S 50-25/25-2E 220 0,2 0,9 2600 СРМ 500 62 VCN-SH-5

VCN-SH-Z 50-25/25-2E 220 0,24 1,05 2730 СРМ 500 70 VCN-SH-1

VCN-SH-S 50-30/28-2E 220 0,25 1,1 2500 СРМ 500 65 VCN-SH-5

VCN-SH-Z 50-30/28-2E 220 0,51 2,2 2720 СРМ 800 69 VCN-SH-2

VCN-SH-S 60-30/31-4E 220 0,14 0,68 1370 СРМ 500 50 VCN-SH-5

VCN-SH-Z 60-30/31-4E 220 0,13 0,62 1320 СРМ 500 55 VCN-SH-2

VCN-SH-S 60-30/31-4D 380 0,15 0,39 1400 Е2-MINI-001H 51 VCN-SH-4

VCN-SH-Z 60-30/31-4D 380 0,11 0,23 1360 Е2-MINI-001H 74 VCN-SH-3

VCN-SH-S 60-35/31-4E 220 0,14 0,68 1370 СРМ 500 50 VCN-SH-5

VCN-SH-Z 60-35/31-4E 220 0,16 0,8 1330 СРМ 500 53 VCN-SH-2

VCN-SH-S 60-35/31-4D 380 0,15 0,39 1400 Е2-MINI-001H 51 VCN-SH-4

VCN-SH-Z 60-35/31-4D 380 0,14 0,35 1390 Е2-MINI-001H 53 VCN-SH-3

VCN-SH-S 70-40/35-4E 220 0,22 1 1360 СРМ 500 53 VCN-SH-5

VCN-SH-Z 70-40/35-4E 220 0,31 1,45 1360 СРМ 500 58 VCN-SH-2

VCN-SH-S 70-40/35-4D 380 0,22 0,47 1380 Е2-MINI-001H 54 VCN-SH-4

VCN-SH-Z 70-40/35-4D 380 0,25 0,47 1330 Е2-MINI-001H 57

VCN-SH-3

VCN-SH-S 80-50/40-6D 380 0,25 0,73 900 Е2-MINI-001H 39

VCN-SH-Z 80-50/40-6D 380 0,16 0,37 900 Е2-MINI-001H 53

VCN-SH-S 80-50/40-4D 380 0,54 1 1350 Е2-MINI-001H 55

VCN-SH-Z 80-50/40-4D 380 0,45 0,86 1340 Е2-MINI-001H 59

VCN-SH-S 90-50/40-6D 380 0,25 0,73 900 Е2-MINI-001H 39

VCN-SH-Z 90-50/40-6D 380 0,16 0,37 900 Е2-MINI-001H 53

VCN-SH-S 90-50/40-4D 380 0,54 1 1350 Е2-MINI-001H 55

VCN-SH-Z 90-50/40-4D 380 0,45 0,86 1340 Е2-MINI-001H 59

VCN-SH-S 100-50/45-6D 380 0,33 0,9 940 Е2-MINI-001H 49

VCN-SH-Z 100-50/45-6D 380 0,26 0,63 870 Е2-MINI-001H 56

VCN-SH-S 100-50/45-4D 380 0,81 1,36 1260 Е2-MINI-002H 63

VCN-SH-Z 100-50/45-4D 380 0,69 1,3 1220 Е2-MINI-001H 63
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCN-SH

VCN-SH 40-20 VCN-SH 50-25

VCN-SH 50-30 VCN-SH 60-30

VCN-SH 60-35 VCN-SH 70-40

Пример подбора вентиляторов на стр.35.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Схема подключения биметаллического реле защиты двигателя ТР 220 к вентиляторам 
со встроенными биметаллическими термоконтактами

Контактор вентилятора с катушкой на 220 В
Лампочка «перегрев вентилятора» на 220 В
Т - термовыключатель двигателя с самовозвратом
(установлен в корпусе двигателя) - термоконтакты 
двигателя

Пример подбора вентиляторов на стр.35.

VCN-SH 80-50 VCN-SH 90-50

VCN-SH 100-50

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии VCN-SH
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Схема подключения VCN-SH-1 Схема подключения VCN-SH-2

Схема подключения VCN-SH-4 Схема подключения VCN-SH-3 

Пример обозначения: вентилятор канальный  прямоугольный VCN-SH-S 50-25/25-2E
                                          где:    VCN-SH – серия канального вентилятора в шумоизолированном корпусе;
                                                    S - тип колеса вентилятора (S - рабочее колесо Sanmu; 
                                                          Z - рабочее колесо Ziehl- Abegg);
                                                    50-25 - типоразмер вентилятора (по прямоугольному присоединительному 
                                                          сечению) (LxH);
                                                    25 - диаметр рабочего колеса;
                                                    2 – количество полюсов электродвигателя;
                                                    E - напряжение электродвигателя, В (E - 220В, D - 380В).

Схема подключения VCN-SH-5 

Электрические схемы подключения вентиляторов
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СВОБОДНЫМ КОЛЕСОМ СЕРИИ ВРС-К

- Каркасная конструкция из алюминиевого профиля
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Корпус из шумоизолированных панелей 25 мм
- Установка в любом положении
- Трехфазный асинхронный электродвигатель
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможность регулировки скорости с помощью частотного 
   преобразователя
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Рабочий диапазон температур перемещаемых сред от -30°C до +40°C
- Климатическое исполнение У3

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

вГ
СТр.95

ГТП
СТр.192

ЭНП
СТр.278

TFT
СТр.282

Принадлежности

RVP
СТр.286

ЩУв
СТр.302

Модель B D H L

ВРС-К-50-30/22-2 414 220 300 500

ВРС-К-60-30/22-2 414 220 300 600

ВРС-К-60-35/25-2 473 250 350 600

ВРС-К-60-35/22-2 414 220 350 600

ВРС-К-70-40/28-2 492 280 400 700

ВРС-К-70-40/25-2 473 250 400 700

ВРС-К-70-40/31-2 543 310 400 700

ВРС-К-80-50/40-4 657 400 500 800

ВРС-К-80-50/31-2 543 310 500 800

ВРС-К-80-50/35-2 618 355 500 800

ВРС-К-90-50/35-2 618 355 500 900

ВРС-К-90-50/40-4 657 400 500 900

ВРС-К-90-50/40-2 657 400 500 900

ВРС-К-100-50/40-4 657 400 500 1000

ВРС-К-100-50/40-2 657 400 500 1000

реГУляТОры

СТр.309
вК, вКП, вКМ

СТр.213
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии ВРС-К

ВРС-К 50-30 ВРС-К 60-30

Технические характеристики канальных вентиляторов серии ВРС-К

Модель Напряжение,В Тип двигателя Мощность 
двигателя, кВт

Частота вращения,
об/мин Ток, А Регулятор 

скорости

ВРС-К-50-30/22-2

380

АИР63В2 0,55 3000 1,4 Е2-MINI-001Н

ВРС-К-60-30/22-2 АИР63В2 0,55 3000 1,4 Е2-MINI-001Н

ВРС-К-60-35/25-2 АИР71А2 0,75 3000 1,84 Е2-MINI-001Н

ВРС-К-60-35/22-2 АИР63В2 0,55 3000 1,4 Е2-MINI-001Н

ВРС-К-70-40/28-2 АИР71В2 1,1 3000 2,65 Е2-MINI-002Н

ВРС-К-70-40/25-2 АИР71А2 0,75 3000 1,84 Е2-MINI-001Н

ВРС-К-70-40/31-2 АИР80А2 1,5 3000 3,46 Е2-MINI-002Н

ВРС-К-80-50/40-4 АИР80В4 1,5 1500 3,8 Е2-MINI-003Н

ВРС-К-80-50/31-2 АИР80В2 2,2 3000 4,9 Е2-MINI-003Н

ВРС-К-80-50/35-2 АИР90L2 3,0 3000 6,5 Е2-8300-005Н

ВРС-К-90-50/35-2 АИР90L2 3,0 3000 6,5 Е2-8300-005Н

ВРС-К-90-50/40-4 АИР80В4 1,5 1500 3,8 Е2-MINI-003Н

ВРС-К-90-50/40-2 АИР100L2 5,5 3000 11,1 Е2-8300-007Н

ВРС-К-100-50/40-4 АИР80В4 1,5 1500 3,8 Е2-MINI-003Н

ВРС-К-100-50/40-2 АИР100L2 5,5 3000 11,1 Е2-8300-007Н

Пример подбора вентиляторов на стр.35.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВРС-К 60-35 ВРС-К 70-40

ВРС-К 80-50 ВРС-К 90-50

Пример подбора вентиляторов на стр.35

Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии ВРС-К

ВРС-К 100-50
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Акустические характеристики канальных вентиляторов серии ВРС-К

Модель
Частота 

вращения, об/
мин

Зона измерения

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах
 частот, Гц Общий 

дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВРС-К-50-30/22-2 3000

в канал (на всасывании) 44,2 56,1 59,5 66,9 65,2 67,3 65,2 60,2 72,8

в канал (на нагнетании) 47,5 59 62,9 70,2 68,2 70,4 68,2 63,2 46

к окружению (через 
корпус) 38 50,5 57, 60,2 60,2 60,4 61,2 55,2 67,4

ВРС-К-60-30/22-2 3000

в канал (на всасывании) 44,2 56,1 59,5 66,9 65,2 67,3 65,2 60,2 72,8

в канал (на нагнетании) 47,5 59 62,9 70,2 68,2 70,4 68,2 63,2 76,0

к окружению (через 
корпус) 38 50,5 57,4 60,2 60,2 60,4 61,2 55,2 67,4

ВРС-К-60-35/25-2 3000

в канал (на всасывании) 44,1 56,1 64,6 68,8 73,2 73,3 69,1 63 78

в канал (на нагнетании) 46,9 58,8 67,6 71,8 76,1 76,1 72 66,2 80,9

к окружению (через 
корпус) 37,4 49,3 61,1 60,8 67,1 65,1 64 57,2 71,5

ВРС-К-60-35/22-2 3000

в канал (на всасывании) 44,2 56,1 59,5 66,9 65,2 67,3 65,2 60,2 72,8

в канал (на нагнетании) 47,5 59 62,9 70,2 68,2 70,4 68,2 63,2 76

к окружению (через 
корпус) 38 50,5 57,4 60,2 60,2 60,4 61,2 55,2 67,4

ВРС-К-70-40/28-2 3000

в канал (на всасывании) 49,1 60,8 69,6 71,9 73,9 75,2 70,2 66,1 79,9

в канал (на нагнетании) 52,2 64,1 72,5 75,1 77,1 78,5 73 69,1 83,1

к окружению (через 
корпус) 42,7 53,6 65 63,1 67,1 66,5 64 59,1 72,6

ВРС-К-70-40/25-2 3000

в канал (на всасывании) 43,2 54,8 63,4 68 72,3 72,1 68,3 62,2 77

в канал (на нагнетании) 46 58,1 66,5 71 75,2 75,2 71,1 64,9 80

к окружению (через 
корпус) 36,5 48,6 60 60 66,2 64,2 63,1 55,9 70,5

ВРС-К-70-40/31-2 3000

в канал (на всасывании) 54 65 70,6 76 77,1 79,6 73,2 68,9 83,5

в канал (на нагнетании) 57,3 68,1 73,5 79 80,1 82,5 76,1 72,3 86,5

к окружению (через 
корпус) 47,8 57,6 66 67 70,1 70,5 67,1 62,3 75,8

ВРС-К-80-50/40-4 1500

в канал (на всасывании) 49 51,1 60,5 63,9 69,1 55,6 64,4 58,2 73

в канал (на нагнетании) 52 53,9 63,5 67,2 72,1 69,4 67,4 61,1 76

к окружению (через 
корпус) 42,5 42,9 55,5 54,7 61,6 56,9 57,9 50,6 65,3

ВРС-К-80-50/31-2 3000

в канал (на всасывании) 53,1 63,9 69,7 74,9 76 78,3 72,1 68,2 82,4

в канал (на нагнетании) 56,2 67,1 72,4 77,8 79,1 81,4 75,1 71,2 85,4

к окружению (через 
корпус) 46,7 56,6 64,9 65,8 69,1 69,4 66,1 61,2 74,7

ВРС-К-80-50/35-2 3000

в канал (на всасывании) 56,6 64,3 72 78,4 79,5 83,8 78,6 72,2 87

в канал (на нагнетании) 59,3 67,4 74,7 81,4 82,4 86,7 81,3 75,6 89,9

к окружению (через 
корпус) 49,8 55,9 66,2 68,4 71,4 73,7 71,3 64,6 78,1
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Пример обозначения: вентилятор канальный прямоугольный ВРС-К-60-30/22-2
                                          где:    ВРС-К – серия канального прямоугольного вентилятора со свободным колесом;
                                                    60-30 - типоразмер вентилятора (по прямоугольному присоединительному 
                                                                 сечению) (LxH);
                                                    22 - диаметр рабочего колеса;
                                                    2 – количество полюсов.

Модель
Частота 

вращения, об/
мин

Зона измерения

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах
 частот, Гц Общий 

дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВРС-К-90-50/35-2 3000

в канал (на всасывании) 55,4 63,3 71,1 77,2 78,7 82,9 77,3 71,3 86,1

в канал (на нагнетании) 58,7 66,5 73,8 80,3 81,6 85,5 80,4 74,3 88,9

к окружению (через 
корпус) 49,2 55 65,3 67,3 70,6 72,5 70,4 63,3 77,1

ВРС-К-90-50/40-4 1500

в канал (на всасывании) 49 51 60,6 64,1 69,3 66,6 64,1 58,1 73,1

в канал (на нагнетании) 52,1 53,9 63,5 66,9 72,3 69,3 67,3 60,9 76,0

к окружению (через 
корпус) 42,6 42,9 55,5 54,4 61,8 56,8 57,8 50,4 65,3

ВРС-К-90-50/40-2 3000

в канал (на всасывании) 67,1 69,2 78,7 81,9 87 84,5 82,3 76 90,9

в канал (на нагнетании) 70 71,9 81,5 85,1 90,4 87,4 85 79,2 94

к окружению (через 
корпус) 60,5 58,4 71 70,1 77,4 72,4 73 66,2 80,8

ВРС-К-100-50/40-4 1500

в канал (на всасывании) 47,7 55,6 67,2 69,7 73,8 73,1 69 64,6 64,6

в канал (на нагнетании) 51 58,9 70,3 72,6 77 75,9 72 67,6 67,6

к окружению (через 
корпус) 41,5 46,9 61,3 59,1 65,5 62,4 61,5 56,1 56,1

ВРС-К-100-50/40-2 3000

в канал (на всасывании) 67,2 68,9 78,4 82 87,2 84,2 82 75,9 90,9

в канал (на нагнетании) 70,1 72,3 81,6 85 90,3 87,5 85,2 79 94

к окружению (через 
корпус) 60,6 58,8 71,1 70 77,3 72,5 73,2 66 80,8

Акустические характеристики канальных вентиляторов серии ВРС-К

Электрическая схема подключения вентилятора в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
Осевой вентилятор представляет собой расположенное в цилиндрическом кожухе (обечайке) колесо из согну-
тых лопастей, закрепленных на втулке под углом к плоскости вращения. Рабочее колесо устанавливается непо-
средственно на вал электродвигателя. При вращении колеса воздух захватывается лопастями и перемещается в 
осевом направлении. При этом перемещение воздуха в радиальном направлении практически отсутствует. Такие 
вентиляторы, как правило, применяют для подачи значительных объемов воздуха при малых аэродинамических 
сопротивлениях сети.

Вентиляторы осевые предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не более 
+40ºС, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых матери-
алов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей 
среды  до +40°С.
Все осевые вентиляторы имеют сертификаты соответствия.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СЕРИИ YWF 

серия YWF
 с защитной решеткой

серия YWF
с фланцами

серия YWF
с настенной панелью

- Компактные, малошумные вентиляторы
- Лопасти из углеродистой стали
  с полимерным покрытием
- Удобный монтаж
- Установка в любом положении
- Ресурс не менее 40 000 часов работы
- Класс защиты электродвигателя IP 44
- Биметаллическая защита двигателя
- Температура перемещаемого воздуха + 40ºС

Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с 
внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыль-
чаткой с серповидными лопастями, которая имеет 
динамическую балансировку в двух плоскостях для 
снижения уровня шума.

Вентиляторы данной серии легко монтируются 
в стеновые проемы или другие несущие конст-
рукции. Могут использоваться для отвода тепла 
или обдува различных технологических установок и 
оборудования.

Стандартное направление вращения лопастей 
вентиляторов YWF – против часовой стрелки, если 
смотреть на ротор - всасывание, направление вра-
щения лопастей по часовой стрелке - нагнетание.

Кл
СТр.225

СрМ
СТр.309

Принадлежности

ПрК
СТр.311
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры 

Модель D A C E L

YWF-200 195 220 132 250 50

YWF-250 250 282 158 320 75

YWF-300 300 322 158 360 80

YWF-350 350 375 158 422 80

YWF-400 391 422 171 470 90

YWF-450 446 475 183 522 90

YWF-500 499 252 206 567 90

YWF-550 553 575 214 624 100

YWF-630 628 657 233 737 100

YWF-710 703 765 272 841 211

Габаритные и присоединительные размеры (мм) осевых вентиляторов с защитной решеткой

Габаритные и присоединительные размеры (мм) осевых вентиляторов с фланцами

Габаритные и присоединительные размеры (мм) осевых вентиляторов с настенной панелью

Модель D A B C

YWF-200 230 250 208 180

YWF-250 285 306 257 180

YWF-300 356 382 317 180

YWF-350 395 421 359 180

YWF-400 438 460 400 190

YWF-450 487 515 460 190

YWF-500 541 567 510 250

YWF-550 605 635 565 250

YWF-630 674 707 640 250

Модель D A C С1 L

YWF-200 195 203 260 312 52

YWF-250 250 258 320 370 55

YWF-300 300 315 380 430 80

YWF-350 350 359 435 485 85

YWF-400 391 400 490 540 100

YWF-450 446 456 535 575 105

YWF-500 499 509 615 655 120

YWF-550 553 563 675 725 135

YWF-630 628 639 750 805 150

YWF-710 703 710 810 850 170
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

  Технические характеристики осевых вентиляторов серии YWF

Модель
Напряжение/

частота, 
В/50Гц

Число
фаз

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/мин

Масса, 
кг

Уровень 
звукового 
давления,

дБа

Расход 
воздуха, 

м3/ч

YWF-2Е-200 220 1 0,08 0,35 2700 1,9 60 870

YWF-4Е-200 220 1 0,029 0,12 1460 1,9 48 490

YWF-2Е-250 220 1 0,18 0,78 2500 3,0 68 1800

YWF-4D-250 380 3 0,06 0,13 1350 2,7 50 1000

YWF-4Е-250 220 1 0,05 0,22 1380 2,5 50 1000

YWF-2D-300 380 3 0,25 0,45 2500 4,7 72 3000

YWF-2Е-300 220 1 0,25 1,1 2530 4,7 70 3000

YWF-4D-300 380 3 0,095 0,26 1400 4 55 1950

YWF-4Е-300 220 1 0,09 0,38 1370 3,2 55 1900

YWF-4D-350 380 3 0,145 0,37 1390 4,7 63 3110

YWF-4Е-350 220 1 0,138 0,68 1370 4,7 62 2980

YWF-6D-350 380 3 0,09 0,29 940 4,7 53 2100

YWF-6Е-350 220 1 0,08 0,4 930 4,7 53 2100

YWF-4D-400 380 3 0,19 0,48 1380 6,1 67 3700

YWF-4Е-400 220 1 0,18 0,81 1350 6,1 67 3700

YWF-6D-400 380 3 0,115 0,36 900 6,1 60 2800

YWF-6Е-400 220 1 0,115 0,67 940 6,1 58 2800

YWF-4D-450 380 3 0,25 0,58 1400 6,9 68 4820

YWF-4Е-450 220 1 0,25 1,15 1380 6,9 71 4800

YWF-6D-450 380 3 0,15 0,48 930 6,9 62 3100

YWF-6Е-450 220 1 0,12 0,6 950 6,9 60 3100

YWF-4D-500 380 3 0,45 0,93 1320 9,5 72 7000

YWF-4Е-500 220 1 0,42 1,85 1320 9,5 72 6950

YWF-6D-500 380 3 0,25 0,78 920 9,5 67 5130

YWF-6Е-500 220 1 0,23 1,15 920 9,5 67 5200

YWF-4D-550 380 3 0,65 1,2 1300 10,5 74 8500

YWF-4Е-550 220 1 0,55 2,45 1310 10,5 74 8500

YWF-6D-550 380 3 0,33 0,87 900 10,5 67 7100

YWF-6Е-550 220 1 0,33 1,68 910 10,5 67 7100

YWF-4D-630 380 3 0,86 1,95 1365 15,0 81 13000

YWF-4Е-630 220 1 0,81 3,5 1315 15,0 78 12500

YWF-6D-630 380 3 0,55 1,57 920 15,0 75 9580

YWF-6Е-630 220 1 0,50 2,2 930 15,0 75 9600

YWF-6D-710* 380 3
∆ 1,1 2,35 900

29,0 80
15800

Y 0,7 1,2 760 13500

* ∆ – подключение треугольником; Y – подключение звездой
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Аэродинамические характеристики осевых вентиляторов серии YWF
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Электрическая схема подключения
 к вентилятору на 220В

Электрическая схема подключения
к вентилятору на 380В

Пример обозначения: вентилятор осевой YWF-4Е-250-B with plate
                                          где:    YWF – серия осевого вентилятора;
                                                    4 – число полюсов электродвигателя;
                                                    Е – комплектация однофазным двигателем;
                                                    (D -  комплектация трехфазным электродвигателем);
                                                    250 – типоразмер вентилятора (по диаметру рабочего колеса);
                                                    B - нагнетание (S - всысывание);
                                                    with plate - с настенной панелью;
                                                    (with tube - на фланцах, по умолчанию без обозначения - с защитной решеткой).
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СЕРИИ ВО 06-300

- Вентилятор низкого давления
- Корпус и лопатки из углеродистой стали
- Температура перемещаемого воздуха до +40ºС

Вентиляторы осевые низкого давления ВО 06-300 ИЗ (взрывозащищенные 
из алюминиевых сплавов) предназначены для перемещения газопаровоз-
душных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускорен-
ной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 
0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,01 
г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материа-
лов.
Вентиляторы могут устанавливаться только в горизонтальном положении.
Возможно изготовление вентиляторов серии ВО 06-300 как в общепромыш-
ленном, так и во взрывозащищенном исполнении.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

№
вентилятора A Bmax b D D1 D2 d d2 H h K L M m n P T

3,15 278 251 160 315 320 349 7 8 418 211 234 17 8,5 8 4 185 22

4,0 336 316 200 400 405 434 7 8 516 262 283 17 8,5 8 4 230 26

5,0 420 354 260 500 505 534 7 8 647 334 354 17 8,5 16 4 294 33

6,3 730 381 260 630 636 665 7 10 719 322 228 16 6,5 16 8 290 22

8,0 927 478 320 800 800 829 9 12 915 397 290 20 8,5 16 8 357 28

10,0 1158 549 420 1000 1000 1030 9 12 1141 466 363 26 10,5 16 8 416 35

12,5 1448 608 500 1250 1250 1280 9 12 1442 621 453 32 13 16 8 558 44

вГ
СТр.95

Кл
СТр.225

реГУляТОры

СТр.309

Принадлежности

ПрК
СТр.311
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Технические характеристики осевых вентиляторов серии ВО 06-300

№
вентиля-

тора

Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

Электродвигатель

Масса, кг
Тип Потребляемая 

мощность, кВт

Частота 
вращения, 

об/мин
Ток ,А

3,15

380 3

АИР56А4 0,12 1500 0,54 10,5

АИР56В4 0,18 1500 0,73 11,0

АИР63А4 0,25 1500 0,89 11,0

4,0

АИР56А4 0,12 1500 0,54 14,5

АИР63В4 0,18 1500 0,73 14,5

АИР63А4 0,25 1500 0,89 16,5

АИР71А4 0,55 1500 1,65 19,5

АИР71А2 0,75 3000 1,84 20,0

5,0
АИР63В4 0,37 1500 1,2 20,7

АИР71А4 0,55 1500 1,65 22,5

6,3
АИР80А6 0,75 1000 2,4 34,5

АИР80А4 1,1 1500 2,9 35,0

8,0
АИР80А6 0,75 1000 2,4 59,8

АИР100S4 3,0 1500 6,9 75,0

10,0 АИР112МА6 3,0 1000 7,7 105,5

12,5
АИР132S8 4,0 750 10,6 225,5

АИР132М6 7,5 1000 17,5 250,5

Аэродинамические характеристики осевых вентиляторов серии ВО 06-300

ВО 06-300 №3,15 ВО 06-300 №4,0

P, Па
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0,18кВт
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2 3 4 5 6 7 8 9

0,25
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1500об/мин

η=0,62 0,66 0,70
0,66

0,62

Ny, кВт

Пример подбора вентиляторов на стр.61.
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ВО 06-300 №5,0 ВО 06-300 №6,3

ВО 06-300 №8,0 ВО 06-300 №10,0

P, Па Nу, кВт

3,0

0,75

η=0,69
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0,75
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Пример подбора вентиляторов на стр.74
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ВО 06-300 №12,5

Акустические характеристики осевых вентиляторов серии ВО 06-300

№ 
вентилятора

Частота 
вращения, 

об/мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий,
дБа63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,15 1500 59 61 63 65 62 65 45 41 72

4,0
1500 73 80 78 78 74 68 61 55 84

3000 78 79 80 81 78 75 65 60 83

5,0 1500 84 85 85 84 81 75 67 60 90

6,3
1000 67 69 70 71 67 62 52 47 72

1500 91 92 94 94 90 84 77 70 99

8,0
1000 91 93 94 95 91 86 76 71 100

1500 100 102 103 104 100 95 85 80 109

10,0 1000 99 101 102 103 99 94 84 79 108

12,5
750 92 94 98 100 97 91 83 74 101

1000 100 102 103 104 100 95 85 80 109

Пример обозначения: вентилятор осевой ВО 06-300-3,15 0,18/1500 ИЗ
                                          где:    ВО 06-300 – серия осевого вентилятора;
                                                    3,15  - типоразмер вентилятора (диаметр колеса в дециметрах);
                                                    0,18 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
                                                    ИЗ – взрывозащищенное исполнение.

Электрическая схема подключения вентилятора в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДЛЯ ПОДПОРА ВОЗДУХА СЕРИИ ВО 25-188
- Корпус и лопатки из углеродистой стали
- Рабочее колесо имеет 12 лопаток, которые могут быть установлены под 
углом 30° или 35°
- Направляющий аппарат имеет углы установки лопаток 5° и 10°
- Конструктивно вентилятор выполнен левого вращения
- Температура перемещаемого воздуха до +40ºС

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Вентиляторы подпора ВО 25-188 из углеродистой стали предназначены 
для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей не вызывающих 
повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40°С, не со-
держащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,01 г/м3, 
а также липких и волокнистых материалов.
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции (подпора воздуха) 
типа ВО 25-188 устанавливаются в специальных приточных системах для 
создания избыточного давления в лестничных клетках, тамбурах-шлюзах и 
шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти по-
мещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром 
по спасению людей и оборудования.
Вентиляторы могут комплектоваться направляющим аппаратом (НА), слу-
жащим для создания подкрутки потока перед входом на лопатки колеса, 
что обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления.
Вентиляторы могут устанавливаться только в горизонтальном положении.

№
вентилятора B B1* C D1 D2 d E F H H1 K L M m n P T

8,0 400 148 472 829 800 9 927 10 915 439 290 20 8,5 16 8 436 28

9,0 558 148 646 938 909 9 1042 10 1026 494 326 23 9 16 8 600 32

10,0 620 148 716 1030 1000 9 1158 10 1141 549 363 26 10 16 8 666 35

11,2 620 166 727 1164 1134 9 1297 10 1292 621 406 29 11 16 8 671 39

12,5 620 185 739 1280 1250 9 1448 10 1442 693 453 32 13 16 8 677 44

* для вентиляторов с направляющим аппаратом

Принадлежности

вГ
СТр.95

Кл
СТр.225

реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
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Технические характеристики осевых вентиляторов для подпора воздуха серии ВО-25-188

№ венти-
лятора

Номер 
модификации и 

кривой

Угол установки 
лопаток Тип

двигателя
Установочная 
мощность, кВт

Частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин
Ток, А Масса не 

более, кг
колеса НА

8,0

1 35 10 АИР132М4 11,0

1500

23,2 187
2 35 5 AИР132S4 7,5 15,75 179
3 35 - AИР112M4 5,5 11,7 121
4 30 5 AИР112M4 5,5* 11,7 172
5 30 - AИР100L4 4,0 8,98 113

9,0

1 35 10 AИР132M4 11,0

1500

23,2 203
2 35 5 AИР132M4 11,0 23,2 203
3 35 - AИР132S4 7,5* 15,75 115
4 30 5 AИР132S4 7,5 15,75 195
5 30 - AИР132S4 7,5 15,75 115

10,0

1 35 10 АИР160М4 18,5

1500

37,7 288
2 35 5 АИР160S4 15,0 31,1 288
3 35 - АИР160S4 15,0 31,1 256
4 30 5 AИР132M4 11,0 23,2 230
5 30 - AИР132M4 11,0 23,2 198

11,2

1 35 10 AИР132M6 7,5*

1000

17,5 256
2 35 5 AИР132M6 7,5 17,5 256
3 35 - AИР132M6 7,5 17,5 216
4 30 5 AИР132S6 5,5* 13,02 247
5 30 - AИР132S6 5,5 13,02 211

12,5

1 35 10 АИР160M6 15,0

1000

32,6 403
2 35 5 АИР160M6 15,0 32,6 403
3 35 - АИР160M6 15,0 32,6 363
4 30 5 АИР160S6 11,0 24,75 373
5 30 - АИР160S6 11,0 24,75 333

* Двигатель выбран без запаса мощности. Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при разработке 
автоматики.
Варианты исполнений: 1; 2; 4 – с направляющим аппаратом; 3; 5 – без направляющего аппарата.

Аэродинамические характеристики осевых вентиляторов для подпора воздуха серии ВО-25-188

ВО 25-188 №8,0 ВО 25-188 №9,0
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ВО 25-188 №10,0 ВО 25-188 №11,2

ВО 25-188 №12,5
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Акустические характеристики осевых вентиляторов для подпора воздуха серии ВО-25-188

№ вентилятора
Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

Общий, дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8,0 92 97 105 105 103 96 90 83 107

9,0 97 102 110 110 108 101 95 88 111

10,0 100 105 113 113 111 104 98 91 114

11,2 94 99 107 107 105 98 92 85 108

12,5 98 103 111 111 109 102 96 89 112

Пример обозначения вентилятора без направляющего аппарата
Пример обозначения: вентилятор осевой подпора ВО 25-188-9,0/35 7,5/1500
                                          где:    ВО 25-188 – серия осевого вентилятора подпора воздуха;
                                                    9,0 – типоразмер вентилятора (диаметр рабочего колеса в дециметрах);
                                                    35 – угол установки лопаток колеса, град;
                                                    7,5 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Пример обозначения вентилятора с направляющим аппаратом
Пример обозначения: вентилятор осевой подпора ВО 25-188-10,0/30-5НА 11,0/1500
                                          где:    ВО 25-188 – серия осевого вентилятора подпора воздуха;
                                                    10,0 – типоразмер вентилятора (диаметр рабочего колеса в дециметрах);
                                                    30 – угол установки лопаток колеса, град;
                                                    5 – угол уствновки лопаток направляющего аппарата, град;
                                                    НА – наличие направляющего аппарата;
                                                    7,5 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентилятора в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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Пример 1. Работа вентилятора без регулировки
Задано: расход воздуха 26800 м3/ч; 
потери давления 340 Па. 
Необходимо подобрать: осевой вентилятор.
Последовательность подбора:
1. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, 
нам подходит ВО 25-188-9,0/30, и откладываем на графике 
точку. Для заданных значений на характеристике это точка под 
номером 1. 
2. Находим рабочую точку вентилятора для заданной сети, 
для этого мы проводим линию из начало координат до точки 
1 и продлеваем ее до пересечения с черной кривой (рабочая 
характеристика вентилятора). Полученная точка 2 при пере-
сечении черной кривой это рабочая точка вентилятора без ре-
гулирования сети.
- Обращаем Ваше внимание, что расход воздуха и создава-
емое давление увеличится, т.к. вентилятор всегда подстраи-
вается под систему. Подбор вентилятора рекомендуется осу-
ществлять, если разница между точками 2 и 1 не превышает 
150 Па.

Пример подбора вентилятора осевого, на примере ВО 25-188

Пример 2. Работа вентилятора с регулированием сети при 
помощи заслонки
Задано: расход воздуха 26800 м3/ч; 
потери давления 340 Па.
Необходимо подобрать: осевой вентилятор с поддержанием 
требуемого расхода воздуха. 
Последовательность подбора:
1. Применяем ручную заслонку, например АЗД 136 соответ-
ствующего размера. 
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, нам 
подходит ВО 25-188-9,0/30, и откладываем на графике точку. 
Для заданных значений на характеристике это точка под номе-
ром 1. Поднимаем перпендикуляр из точки 1 до черной кривой 
(рабочая характеристика вентилятора), получаем точку 2. Это 
рабочая точка вентилятора с учетом регулирование сети при 
помощи заслонки АЗД 136 (дросселирование). Создавая до-
полнительное сопротивление сети воздуховодов, мы подстра-
иваем вентилятор под требуемый расход воздуха по заданию.
- Не рекомендуется осуществлять регулирование сети заслон-
кой, когда разница между точками 2 и 1 получается более 200 
Па.
- Указанный метод регулирования требует наличие навыков 
по пуско-наладке вентиляционной сети, а так же специальных 
приборов для измерения. 
- При регулировании положения заслонки возможно появле-
ние дополнительного шума в сечении.

Вентилятор
ВО 25-188

Заслонка
АЗД 136
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Пример 3. Работа вентилятора с частотным преобразова-
телем
Задано: расход воздуха 26800 м3/ч; 
потери давления 340 Па.
Необходимо подобрать: осевой вентилятор с поддержанием 
требуемого расхода воздуха.
Последовательность подбора 
1. Применяем частотный преобразователь, соответствующей 
мощности.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, 
нам подходит ВО 25-188-9,0/30, и откладываем на графике 
точку. Для заданных значений на характеристике это точка под 
номером 1.
Частотный преобразователь изменяет частоту тока, которая 
подается на двигатель, при этом изменяется скорость враще-
ния вентилятора, расход воздуха и создаваемое давление.
Изменение характеристики вентилятора от номинальной ско-
рости вращения возможно как   вниз, так и вверх, как показано 
на рисунке. Для осевых вентиляторов увеличивать часто-
ту тока, а следовательно и скорость вращения рабочего 
колеса не рекомендется!!!
3. В нашем случае необходимо изменять характеристику вен-
тилятора вниз путем уменьшения частоты тока.
- Описанный метод регулирования позволяет достигнуть точ-
ного значения требуемого  расхода воздуха.
- Указанный метод регулирования требует наличие навыков по 
пуско-наладке вентиляторов, а так же специальных приборов 
для измерения. 
- Глубина регулирования вентилятора не должна превышать 
300 Па от номинальной скорости вращения вентилятора при 
понижении частоты тока и не должна превышать  150 Па при 
увеличении частоты вращения.

Вентилятор
ВО 25-188

Частотный
регулятор
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ  
Радиальные вентиляторы представляют собой  расположенное в спиральном кожухе рабочее колесо, при вра-
щении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пе-
риферии колеса, сжимается и под действием центробежной силы отбрасывается в спиральный кожух и далее 
направляется в выходное отверстие.

Условия эксплуатации

Радиальные вентиляторы общего назначения используют для перемещения невзрывоопасных газовых сред с тем-
пературой не выше 80°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с темпера-
турой окружающей среды  до +40°С.

Общие рекомендации для монтажа радиальных вентиляторов

При установке вентилятора в вентиляционную сеть рекомендуется предусматривать прямые участки стабилиза-
ции воздушного потока с обеих сторон вентилятора (на входе и выходе) для уменьшения аэродинамических потерь, 
связанных с турбулизацией воздушного потока. Минимальные длины стабилизирующих участков составляют 1,5 
диаметра колеса вентилятора на входе и 3 диаметра колеса вентилятора на нагнетании. Радиальные  вентиляторы 
не разрешается использовать без сети воздуховодов. 

Радиальные  вентиляторы при установке всегда рекомендуется снабжать гибкой вставкой и виброизоляторами, 
чтобы снизить вибрацию во время эксплуатации агрегата.

Пуск и остановку вентилятора производить только с помощью пускозащитной аппаратуры.
Для удобства эксплуатации радиальные вентиляторы производят с различными положениями корпуса, как по-
казано на схемах:

Вентилятор правого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке - вид со 
стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со 
стороны всасывания. 
Запрещается самостоятельно изменять положение корпуса вентилятора, а также вносить любые измене-
ния в конструкцию вентиляторов! Необходимое положение корпуса выбирается при заказе вентилятора! 
При несоблюдении данных требований вентилятор снимается с гарантийного обслуживания! 
Все радиальные вентиляторы имеют сертификаты соответствия.
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Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении  комплектуются взрывозащищенными электродвигателями 
серии АИМ

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам

Исполне-
ние Материал

Условное 
обозначе-

ние

Температура 
переме- 
щаемой 

среды, ºС

Группы 
взрыво-
опасной 
среды

Кате-
гории 

взрыво-
опасных 
зон поме-

щения

Назначение Примечание

Общего 
назначе-

ния

Оцинкован-
ная сталь - -40 … +80 - -

Для перемещения воз-
духа и других газопа-
ровоздушных сред, не 

вызывающих ускоренной 
коррозии оцинкованной 
стали с содержанием 

пыли и др. твердых ве-
ществ не более -0,1 г/м3.

-

Теплостой-
кие

Оцинкован-
ная сталь Ж2 -40 … +200 - -

Коррозион-
ностойкие

Нержавею-
щая сталь 

(12Х18Н10Т 
или ее 

аналоги)

К1 -40 … +80 - -

Для перемещения агрес-
сивных невзрывоопасных 

воздушных смесей, не 
вызывающих ускоренной 
коррозии нержавеющей 
стали, с содержанием 
пыли и других твердых 

примесей не более 
0,1 г/м3 волокнистых 

материалов.

-

Коррозион-
ностойкие 
теплостой-

кие

Нержавею-
щая сталь 

(12Х18Н10Т 
или ее 

аналоги)

К1Ж2 -40 … +200 - - -

Взрывоза-
щищенные

Оцинкован-
ная сталь, 
алюминие-
вые сплавы

В1

-40 … +80 Т1-Т4
Т1-Т3

В-Iа
В-Iб
 В-IIа

Для перемещения газо-
паровоздушных смесей 

IIА и IIВ категорий (кроме 
взрывоопасных смесей 
с воздухом коксового 
газа категории  IIВТ1, 

окиси пропилена ,окиси 
этилена, формальдегида, 

этилтрихлор-этилена, 
этилена категории IIВТ2, 
винил-трихлорсилена, 

этилхлорсилена катего-
рии IIВТ3), не содержа-

щих взрывчатых веществ, 
не вызывающих ускорен-
ной коррозии алюмини-
евых сплавов, оцинко-
ванной стали и латуни, 
с содержанием пыли и 

других твердых при-
месей не более 0,1 г/м3, 
не содержащих липких 
веществ и волокнистых 

материалов.

Не применимы 
для перемещения 
газопаровоздуш-

ных смесей от 
технологических 

установок, в 
которых взрывоо-
пасные вещества 

нагреваются 
выше темпера-
туры их само-

воспламенения 
или находятся 

под избыточным 
давлением.

Вентиляторы 
из алюминие-

вых сплавов не 
применимы для 
перемещения 

газопаровоздуш-
ных смесей, со-

держащих окислы 
железа

Алюминие-
вые сплавы В2

Взрывоза-
щищенные 
теплостой-

кие

Оцинкован-
ная сталь, 

латунь
В1Ж2 -40 … +200 Т1-Т4

Т1-Т3

В-Iа
В-Iб
 В-IIа

Взрывоза-
щищенные 
коррозион-
ностойкие

Нержавею-
щая сталь 

(12Х18Н10Т 
или ее 

аналоги)

ВК1 -40 … +80 Т1-Т4 -
Для перемещения газо-
паровоздушных смесей 
IIА и IIВ категорий, не 

содержащих взрывчатых 
веществ и загрязненных 
примесями агрессивных 

газов и паров, не вызыва-
ющих ускоренной корро-
зии, нержавеющей стали 
и латуни, с содержанием 
пыли и других твердых 

примесей не более 
0,1г/м3, не содержащих 

липких веществ и волок-
нистых материалов.

Не применимы 
для перемещения 
газопаровоздуш-

ных смесей от 
технологических 

установок, в 
которых взрывоо-
пасные вещества 

нагреваются 
выше темпера-
туры их само-

воспламенения 
или находятся 

под избыточным 
давлением

Взрывоза-
щищенные 
коррозион-
ностойкие 
теплостой-

кие

ВК1Ж2 -40 … +200 Т1-Т3
Т1-Т2 -
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ВР 80-75 (ВР 86-77)

- Вентилятор низкого давления
- 13 лопаток, загнутых назад
- Корпус вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,5-8,0) или    
  из углеродистой стали окрашенные (№ 10,0 и более)
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,5-4,0) или 
  из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0 и выше)
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
- Класс защиты двигателя IP54

Габаритные и присоединительные размеры (мм) радиальных вентиляторов серии ВР 80-75

Выходной фланец

№ 
венти-
лятора

A*

А1 А2 А3 В
max В1

Н**  
max

при 0°

Н**  
max

при 45°

Н**  
max

при 90°

H1  
max Н2 H3 d d1 a h

0° 45° 90°, 
270°

135°, 
315°

2,5 438 593 400 508 250 188 161 560 143 511 641 590 352 208 192 260 289 175 195

3,15 552 747 504 640 315 237 203 580 170 638 802 741 420 276 228 320 349 220 240

4,0 701 949 640 813 400 301 258 760 200 789 1017 924 538 350 290 405 434 280 300

5,0 876 1186 800 1016 500 376 322 1020 265 937 1218 1118 670 438 362 505 534 350 380

6,3 1100 1481 991 1270 630 470 402 1197 310 1164 1525 1387 795 554 437 636 665 441 470

8,0 1395 1883 1265 1600 800 595 501 1450 400 1490 1917 1745 920 695 570 800 829 560 585

10,0 1744 2354 1581 2000 1000 744 626 1508 470 1842 2353 2156 1130 869 712 1000 1030 700 725

12,5 2126 2816 1951 2492 1220 906 783 1688 640 2281 2899 2657 1390 1060 891 1250 1280 880 912

* Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора.
** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер 
Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.

вГ
СТр.95

Принадлежности

ДО, MNDDZ
СТр.96

ЩУв
СТр.302

реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311



82

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры (мм) основания рамы вентиляторов серии ВР 80-75

Оцинкованная рама 2,5-4,0 Сварная рама 5,0-12,5

№
 вентилятора A B C D E F K L M n Примечание

2,5 402 242 266 - - 20 90 30 8,5 8
Для всех исполнений вентиляторов

3,15 457 254 278 - - 20 90 30 8,5 8

4,0
572 290 314 - - 20 163 30 8,5 8 Общепромышленное исполнение

и для электродвигателей 7,5кВт

607 290 314 - - 20 163 30 8,5 8 Спец.исполнение и дымоудаление

5,0
710 375 425 8,4 - 30 255 - - 4 Тип электродвигателей до АИР 160

820 395 445 8,4 - 30 365 - - 4 Тип электродвигателя АИР 160-180

6,3
943 480 546 10 220 30 380 - - 6 Тип электродвигателей до АИР 180

1043 480 546 10 220 30 457 - - 6 Тип электродвигателя АИР 180-200

8,0

1056 610 670 12 - 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 132-160

1285 586 646 12 - 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 180-200

1309 660 730 12 - 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 225-250

10 1290 840 900 12 - 210 880 - - 4 Для всех исполнений вентиляторов

12,5 1631 1004 1075 12 - 225 1130 - - 4 Для всех исполнений вентиляторов

Технические характеристики радиальных вентиляторов серии ВР 80-75

№
венти-
лятора

Частота 
вращения, 

об/мин

Тип
электро-

двигателя

Потребля-
емая 

мощность, 
кВт

Ток,
А

Масса, 
кг

Регулятор 
скорости*

Гибкие 
вставки

Виброизоля-
торы

тип шт.

2,5

1500

АИР56А4 0,12 0,54 15,1

Е2-MINI-001Н В.00.03
Н.00.03 ДО 38 4

АИР56В4 0,18 0,73 14,9

АИР63А4 0,25 0,89 16,3

3000
АИР63В2 0,55 1,4 19,7

АИР71А2 0,75 1,84 19,7
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№
венти-
лятора

Частота 
вращения, 

об/мин

Тип
электро-

двигателя

Потребля-
емая 

мощность, 
кВт

Ток,
А

Масса, 
кг

Регулятор 
скорости*

Гибкие 
вставки

Виброизоля-
торы

тип шт.

3,15

1500
АИР63А4 0,25 0,89 25,7

Е2-MINI-001Н

В.00.05
Н.00.07 ДО 38 4

АИР63В4 0,37 1,2 26,4

3000
АИР80А2 1,5 3,46 35,1 Е2-MINI-002Н

АИР80В2 2,2 4,9 39,1 Е2-MINI-003Н

4,0

1000
АИР63В6 0,25 1,04 40,8

Е2-MINI-001Н

В.00.08
Н.00.08

ДО 38

4

АИР71А6 0,37 1,39 44,0

1500
АИР71В4 0,75 2,18 44,3 Е2-MINI-001Н

ДО 39
АИР80А4 1,1 2,9 48,4 Е2-MINI-002Н

3000
АИР100L2 5,5 11,1 69,2 Е2-8300-007Н

АИР112М2 7,5 15,35 77,7 Е2-8300-010Н

5,0

1000
АИР71В6 0,55 1,81 66,6 Е2-MINI-001Н

В.00.09
Н.00.11 ДО 39 5

АИР80А6 0,75 2,4 70 Е2-MINI-002Н

1500
АИР90L4 2,2 5,39 87,3 Е2-8300-005Н

АИР100S4 3,0 6,9 88,3 Е2-8300-005Н

6,3

1000
АИР100L6 2,2 5,65 120 Е2-8300-005Н

В.00.12
Н.00.15 ДО 40 5

АИР112МА6 3,0 7,77 135 Е2-8300-005Н

1500
АИР112М4 5,5 11,7 140 Е2-8300-007Н

АИР132S4 7,5 16,0 162,5 Е2-8300-010Н

8,0

1000

АИР132S6 5,5 13,02 215 Е2-8300-010Н

В.00.14
Н.00.17 ДО 42 6

АИР132М6 7,5 17,5 232 Е2-8300-015Н

АИР160S6 11,0 24,75 278 Е2-8300-020Н

1500
АИР160М4 18,5 37,7 294 Е2-8300-025Н

АИР180S4 22,0 44,31 319 Е2-8300-030Н

10,0

750
АИР160S8 7,5 18,75 394 Е2-8300-015Н

В.00.15
Н.00.19 ДО 43 6

АИР160M8 11,0 26,5 414 Е2-8300-020Н

1000

АИР160M6 15,0 32,6 416 Е2-8300-025Н

АИР180М6 18,5 38,8 382 Е2-8300-025Н

АИР200М6 22,0 45,1 495 Е2-8300-030Н

АИР200L6 30,0 60,0 490 Е2-8300-040Н

12,5 750

АИР200М8 18,5 42,0 762 Е2-8300-030Н

В.00.16
Н.00.21

ДО 44

6АИР200L8 22,0 49,5 777 Е2-8300-040Н
ДО45

АИР225М8 30,0 64,2 834 Е2-8300-050Н

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
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ВР 80-75 №2,5 ВР 80-75 №3,15

ВР 80-75 №4,0 ВР 80-75 №5,0

Аэродинамические характеристики радиального вентилятора серии ВР 80-75

                 рабочая характеристика вентилятора
                 кривая мощности
                 кривая мощности (возможная комплектация)
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ВР 80-75 №6,3 ВР 80-75 №8,0

ВР 80-75 №10,0 ВР 80-75 №12,5
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Акустические характеристики радиальных вентиляторов серии ВР 80-75

Пример обозначения: вентилятор радиальный ВР-80-75-3,15 Ж2 0,25/1500 Л0
                                          где:    ВР 80-75 – серия радиального вентилятора;
                                                    3,15 - номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах);                                                                                 
                                                     Ж2 – теплостойкий (по таблице «Исполнение вентиляторов по назначению и 
                                                    материалам»);
                                                     0,25 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
                                                     Л0 - положение корпуса.

№ 
вентилятора Частота вращения, 

об/мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий,
дБа63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2,5
1500 58 61 69 62 60 58 50 41 67

3000 70 73 76 84 77 75 73 65 84

3,15
1500 65 68 76 69 67 65 57 48 74

3000 78 81 84 92 85 83 81 73 92

4,0

1000 69 68 74 70 64 60 51 46 77

1500 74 77 85 78 76 74 66 57 82

3000 87 90 93 101 94 92 90 82 101

5,0
1000 70 73 81 74 72 70 62 53 78

1500 81 84 92 85 83 81 73 64 89

6,3
1000 78 81 89 82 80 73 70 61 86

1500 89 92 100 93 91 89 81 72 97

8,0
1000 88 91 99 92 90 88 80 71 96

1500 90 93 103 95 93 92 83 75 99

10,0
750 91 94 90 88 85 80 73 64 90

1000 92 95 100 96 94 91 86 79 99

12,5 750 98 101 97 95 92 87 80 71 97

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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Пример 1. Работа вентилятора без регулировки
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па. 
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор.
Последовательность подбора:
1. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, 
нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точ-
ку. Для заданных значений на характеристике это точка под 
номером 1. 
2. Находим рабочую точку вентилятора для заданной сети, 
для этого мы проводим линию из начало координат до точки 1 
и продлеваем ее до пересечения с голубой кривой (рабочая 
характеристика вентилятора). Полученная точка 2 при пере-
сечении голубой кривой это рабочая точка вентилятора без 
регулирования сети. 
- Обращаем Ваше внимание, что расход воздуха и создавае-
мое давление увеличится, так как вентилятор всегда подстра-
ивается под систему. 
- Подбор вентилятора рекомендуется осуществлять, если 
разница между точками 2 и 1 не превышает 150 Па.

Пример подбора вентиляторов радиальных, на примере ВР 80-75

Пример 2. Работа вентилятора с регулировкой сети при 
помощи заслонки
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па. 
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор с поддер-
жанием требуемого расхода воздуха. 
Последовательность подбора: 
1. Применяем ручную заслонку, например АЗД 133/м соответ-
ствующего размера.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, 
нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точ-
ку. Для заданных значений на характеристике это точка под 
номером 1. Поднимаем перпендикуляр из точки 1 до голубой 
кривой (рабочая характеристика вентилятора), получаем точ-
ку 2. Это рабочая точка вентилятора с учетом регулирования 
сети при помощи заслонки АЗД 133/м (дросселирование). 
Создавая дополнительное сопротивление сети воздуховодов, 
мы подстраиваем вентилятор под требуемый расход воздуха 
по заданию.
- Не рекомендуется осуществлять регулирование сети за-
слонкой, когда разница между точками 2 и 1 получается более 
200 Па.
- Указанный метод регулирования требует наличие навыков 
по пуско-наладке вентиляционной сети, а так же специальных 
приборов для измерения. 
- При регулировании положения заслонки  возможно появле-
ние дополнительного шума в сечении.Вентилятор

ВР 80-75
Заслонка
АЗД 133/м
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Пример 4. Работа вентилятора с частотным преобразова-
телем
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па. 
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор с поддер-
жанием требуемого расхода воздуха. 
Последовательность подбора 
1. Применяем частотный преобразователь, соответствующей 
мощности.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, 
нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точ-
ку. Для заданных значений на характеристике это точка под 
номером 1.
Частотный преобразователь изменяет частоту тока, которая 
подается на двигатель, при этом изменяется скорость враще-
ния вентилятора, расход воздуха и создаваемое давление. 
Изменение характеристики вентилятора от номинальной ско-
рости вращения возможно как   вниз, так и вверх, как показано 
на рисунке.
3. В нашем случае необходимо изменять характеристику вен-
тилятора вниз путем уменьшения частоты тока. 
- Описанный метод регулирования позволяет достигнуть точ-
ного значения требуемого  расхода воздух.
- Указанный метод регулирования требует наличие навыков 
по пуско-наладке вентиляторов, а так же специальных при-
боров для измерения. 
- Глубина регулирования вентилятора не должна превышать 
300 Па от номинальной скорости вращения вентилятора при 
понижении частоты тока и не должна превышать 150 Па при 
увеличении частоты вращения.

Пример 3. Работа вентилятора с трансформаторным ре-
гулятором
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па. 
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор с поддер-
жанием требуемого расхода воздуха. 
Последовательность подбора 
1. Применяем трансформаторный регулятор, соответствую-
щей мощности.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, 
нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точ-
ку. Для заданных значений на характеристике это точка под 
номером 3.
- Частоту вращения вентиляторов можно регулировать путем 
изменения напряжения, подаваемого на вентилятор, которое 
можно изменять фиксированными шагами при помощи пяти-
ступенчатого трансформатора. Изменение расхода воздуха 
происходит строго по линии характеристики сети, как показа-
но на рисунке
- Данный метод регулирования не позволяет достигнуть тре-
буемого значения расхода воздуха из-за изменения фиксиро-
ванными шагами, но позволяет приблизиться к требуемому 
значению производительности. 
- Регулирование осуществляется от номинального значения 
частоты вращения до скорости вращения при минимального 
допустимого напряжении на двигателе.
- Глубина регулирования вентилятора не должна превышать 
300 Па от номинальной скорости вращения вентилятора.

Вентилятор
ВР 80-75

Частотный
регулятор

Вентилятор
ВР 80-75

Трансформатор-
ный регулятор
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СЕРИИ ВЦ 14-46 (ВР 300-45, ВР 280-46)

- Вентилятор среднего давления
- 32 лопатки, загнутые вперед
- Корпус вентилятора из оцинкованной стали 
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,0-4,0) или 
  из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0 и более)
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
- Класс защиты двигателя IP54

Габаритные и присоединительные размеры (мм) радиальных вентиляторов серии ВЦ 14-46

№  
венти-
лятора

A*

А1 А2 А3 В  
max В1

Н**  
max

при 0°

Н**  
max

при 45°

Н**  
max

при 90°

Н1  
max H2 H3 d d1 a h

0° 45° 90°, 
270°

135°, 
315°

2,0 350 474 320 406 200 150 129 470 130 479 565 539 304 166 154 213 242 140 160

2,5 438 593 400 508 250 188 161 560 143 548 678 627 352 208 192 260 289 175 195

3,15 552 747 504 640 315 237 203 580 170 648 812 751 420 276 228 320 349 220 240

4,0 701 949 640 813 400 301 258 760 200 821 1049 956 538 350 290 405 434 280 300

5,0 876 1186 800 1016 500 376 322 1020 265 1027 1308 1208 670 438 362 505 534 350 380

6,3 1100 1481 991 1270 630 470 402 1191 310 1232 1593 1455 795 554 437 636 665 441 470

8,0 1395 1883 1265 1600 800 595 501 1450 400 1490 2007 1835 920 695 570 800 829 560 585

* Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора.
** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер 
Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.

Выходной фланец

Принадлежности

вГ
СТр.95

ДО, MNDDZ
СТр.96

ЩУв
СТр.302

реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) основания рамы вентиляторов серии ВЦ 14-46

Оцинкованная рама 2,0-4,0 Сварная рама 5,0-8,0

Номер 
вентилятора A B C D E F K L M n Примечание

2,0 367 202 226 - - 20 90 30 8,5 8

Для всех исполнений вентиляторов2,5 402 242 266 - - 20 90 30 8,5 8

3,15 457 254 278 - - 20 90 30 8,5 8

4,0
572 290 314 - - 20 163 30 8,5 8 Общепромышленное исполнение

и для электродвигателей 7,5кВт

607 290 314 - - 20 163 30 8,5 8 Спец.исполнение и дымоудаление

5,0
710 375 425 8,4 - 30 255 - - 4 Тип электродвигателей до АИР 160

820 395 445 8,4 - 30 365 - - 4 Тип электродвигателя АИР 160-180

6,3
943 480 546 10 220 30 380 - - 6 Тип электродвигателей до АИР 180

1043 480 546 10 220 30 457 - - 6 Тип электродвигателя АИР 180-200

8,0

1056 610 670 12 - 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 132-160

1285 586 646 12 - 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 180-200

1309 660 730 12 - 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 225-250

Технические характеристики радиальных вентиляторов серии ВЦ 14-46

№
венти-
лятора

Частота 
вращения, об/

мин

Тип
электро-

двигателя

Потребляемая 
мощность, 

кВт

Ток,
А

Масса, 
кг

Регулятор 
скорости*

Гибкие 
вставки

Виброизо-
ляторы

тип шт.

2,0

1500

АИР56В4 0,18 0,73 14,1

Е2-MINI-001Н

В.00.02
Н.00.02 ДО 38 4

АИР63А4 0,25 0,89 15,5

АИР63В4 0,37 1,2 16,2

3000
АИР80А2 1,5 3,46 24,9 Е2-MINI-002Н

АИР80В2 2,2 4,9 28,9 Е2-MINI-003Н
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№
венти-
лятора

Частота 
вращения, об/

мин

Тип
электро-

двигателя

Потребляемая 
мощность, 

кВт

Ток,
А

Масса, 
кг

Регулятор 
скорости*

Гибкие 
вставки

Виброизо-
ляторы

тип шт.

2,5

1500
АИР71А4 0,55 1,65 22,5

Е2-MINI-001Н

В.00.03
Н.00.03 ДО 38 4

АИР71В4 0,75 2,18 23

3000

АИР90L2 3,0 6,5 34 Е2-8300-005Н

АИР100S2 4,0 8,7 43
Е2-8300-007Н

АИР100L2 5,5 11,1 49,5

3,15

1000

АИР71А6 0,37 1,39 29
Е2-MINI-001Н

В.00.05
Н.00.07 ДО 38 4

АИР71В6 0,55 1,81 30

АИР80А6 0,75 2,4 35 Е2-MINI-002Н

1500
АИР80В4 1,5 3,8 36,5 Е2-MINI-003Н

АИР90L4 2,2 5,39 51,5 Е2-8300-005Н

4,0

1000

АИР80В6 1,1 3,4 49,5 Е2-MINI-002Н

В.00.08
Н.00.08

ДО 39 4

АИР90L6 1,5 4,2 54,5 Е2-MINI-003Н

АИР100L6 2,2 5,65 62,5 Е2-8300-005Н

1500

АИР100L4 4,0 8,95 58,5
Е2-8300-007Н

АИР112M4 5,5 11,7 89

АИР132S4 7,5 15,75 93,5 Е2-8300-010Н ДО 40 4

5,0

1000

AИР112MB6 4,0 9,85 111 Е2-8300-007Н

В.00.09
Н.00.11 ДО 41 6

АИР132S6 5,5 13,02 130 Е2-8300-010Н

AИР132M6 7,5 17,5 147 Е2-8300-015Н

1500

AИР132M4 11,0 23,2 153 Е2-8300-015Н

AИР160S4 15,0 31,1 200 Е2-8300-020Н

AИР160M4 18,5 37,7 218 Е2-8300-025Н

AИР180S4 22,0 44,31 243 Е2-8300-030Н

AИР180M4 30,0 58,6 249 Е2-8300-040Н

6,3

750

AИР132M8 5,5 14,0 194 Е2-8300-010Н

В.00.12
Н.00.15 ДО 42 6

AИР160S8 7,5 18,75 238 Е2-8300-015Н

AИР160M8 11,0 26,5 258 Е2-8300-020Н

1000

AИР160S6 11,0 24,75 240 Е2-8300-020Н

AИР160M6 15,0 32,6 285 Е2-8300-025Н

AИР180M6 18,5 38,8 226 Е2-8300-025Н

AИР200M6 22,0 45,1 339 Е2-8300-030Н

8,0

750

АИР180М8 15 35,66 389 Е2-8300-025Н

В.00.14
Н.00.17 ДО 42 6

АИР200М8 18,5 42,0 449 Е2-8300-030Н

АИР200L8 22 49,5 464 Е2-8300-040Н

АИР225М8 30 64,2 521 Е2-8300-050Н

1000
АИР225М6 37 72,0 558 Е2-8300-050Н

АИР250S6 45 87,5 633 Е2-8300-060Н

Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
** Для вентиляторов большой мощности рекомендуется использовать устройства плавного пуска (аналог частотного преобразователя)
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ВЦ 14-46 №2,0 ВЦ 14-46 №2,5

Аэродинамические характеристики радиальных вентиляторов серии ВЦ-14-46

                 рабочая характеристика вентилятора
                 кривая мощности (рекомендованная)
                 не рабочая зона вентилятора (заштрихованная область)

ВЦ 14-46 №3,15 ВЦ 14-46 №4,0

Пример подбора вентиляторов на стр.87
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ВЦ 14-46 №5,0 ВЦ 14-46 №6,3

ВЦ 14-46 №8,0

Пример подбора вентиляторов на стр.87
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Акустические характеристики радиальных вентиляторов серии ВЦ 14-46

№
вентилятора

Частота 
вращения, 

об/мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий,
дБа63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2,0
1500 71 71 75 77 84 70 67 60 86

3000 83 73 76 84 77 75 73 65 99

2,5
1500 76 76 77 78 79 74 72 70 83

3000 91 92 92 93 94 95 90 88 100

3,15
1000 74 74 76 82 69 66 59 56 83

1500 79 79 83 85 91 78 75 68 92

4,0
1000 82 83 83 85 81 78 75 68 87

1500 90 92 93 92 94 91 88 75 96

5,0
1000 87 88 92 94 90 86 81 73 94

1500 95 96 97 101 103 99 95 88 106

6,3
750 88 89 93 95 91 87 82 74 93

1000 96 97 101 103 99 95 90 82 110

8,0
750 94 97 101 103 99 95 90 82 105

1000 101 104 108 110 106 102 97 89 112

Пример обозначения: вентилятор радиальный ВР-14-46-4,0 Ж2 0,55/1000 Л90
                                          где:    ВЦ 14-46 – серия радиального вентилятора;
                                                    4,0 - номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах); 
                                                    Ж2 – теплостойкий (по таблице «Исполнение вентиляторов по назначению и
                                                    материалам»);
                                                    0,55 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
                                                    Л90 - положение корпуса.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

Номер 
вентилятора

Марка гибкой 
вставки (по серии 

5.904-38)

Марка
гибкой вставки

Марка 
термостойкой 

гибкой вставки
D L H

2,0
В.00.02 ВГ 2,0/D-205 ВГТ 2,0/D-205 205 - -

Н.00.02 ВГ 2,0/140*140 ВГТ 2,0/140*140 - 140 140

2,5
В.00.03 ВГ 2,5/D-250 ВГТ 2,5/D-250 250 - -

Н.00.03 ВГ 2,5/175*175 ВГТ 2,5/175*175 - 175 175

3,15
В.00.05 ВГ 3,15/D-315 ВГТ 3,15/D-315 315 - -

Н.00.07 ВГ 3,15/221*221 ВГТ 3,15/221*221 - 221 221

4,0
В.00.08 ВГ 4,0/D-400 ВГТ 4,0/D-400 400 - -

Н.00.08 ВГ 4,0/280*280 ВГТ 4,0/280*280 - 280 280

5,0
В.00.09 ВГ 5,0/D-500 ВГТ 5,0/D-500 500 - -

Н.00.11 ВГ 5,0/350*350 ВГТ 5,0/350*350 - 350 350

6,3
В.00.12 ВГ 6,3/D-630 ВГТ 6,3/D-630 630 - -

Н.00.15 ВГ 6,3/441*441 ВГТ 6,3/441*441 - 441 441

8,0
В.00.14 ВГ 8,0/D-800 ВГТ 8,0/D-800 800 - -

Н.00.17 ВГ 8,0/560*560 ВГТ 8,0/560*560 - 560 560

10,0
В.00.15 ВГ 10,0/D-1000 ВГТ 10,0/D-1000 1000 - -

Н.00.19 ВГ 10,0/700*700 ВГТ 10,0/700*700 - 700 700

12,5
В.00.16 ВГ 12,5/D-1250 ВГТ 12,5/D-1250 1250 - -

Н.00.21 ВГ 12,5/880*880 ВГТ 12,5/880*880 - 880 880

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
гибких вставок для канальных прямоугольных вентиляторов

Типоразмер
вентилятора

Марка
гибкой вставки L H

40-20 ВГ 40-20 400 200

50-25 ВГ 50-25 500 250

50-30 ВГ 50-30 500 300

60-25 ВГ 60-25 600 250

60-30 ВГ 60-30 600 300

60-35 ВГ 60-35 600 350

70-40 ВГ 70-40 700 400

80-50 ВГ 80-50 800 500

90-50 ВГ 90-50 900 500

100-50 ВГ 100-50 1000 500

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
гибких вставок для радиальных вентиляторов

H

L

Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая гер-
метичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить её к фланцам вентиляторов с помощью болтов или 
реечного соединения. 

Вставки гибкие типа ВГ предназначены для предотвра-
щения передачи вибрации от вентилятора к воздухово-
ду и применяются в вентиляционных системах, пере-
мещающих воздух в интервалах температур от -50°С 
до +80°С.

Термостойкие вставки типа ВГТ применяются в систе-
мах вентиляции, перемещающих воздух при темпера-
турах до 400°С.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВСТАВКИ ГИБКИЕ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Типоразмер
вентилятора А B

100 100 148

125 125 174

160 160 212

200 200 253

250 250 304

315 315 370

Быстросъемные хомуты EVA облегчают установку и снятие элементов 
вентсистем. Хомуты изготавливают из оцинкованного стального листа, 
который изолирован слоем уплотнения, гасящего вибрацию и гарантиру-
ющего плотное соединение элементов.

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

Виброизоляторы предназначены для предотвращения распространения 
вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавли-
ваются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора.

Технические характеристики виброизоляторов

Марка Аналог
Нагрузка,  Н/кг Вертикальная 

жесткость,
Н/с

Высота в 
свободном 
состоянии, 

мм

Осадка пружины 
под нагрузкой, мм Масса, 

кг
рабочая предельная рабочая предельная

ДО 38 MNDDZb2 122/12,2 152/15,2 45 72 27 33,7 0,3

ДО 39 MNDDZb3 219/21,9 273/27,3 61 92,5 36 45 0,4

ДО 40 MNDDZr2 339/33,9 424/42,4 81 113 41,7 52 1,0

ДО 41 MNDDZ8 540/54,0 674/67,4 124 129 43,4 54 1,0

ДО 42 MNUDDZ20 942/94,2 1177/117,7 165 170 57,2 72 1,8

ДО 43 MNUDDZ20 1648/164,8 2060/206,0 294 192 56 70 2,4

ДО 44 — 2430/243,0 3037/303,7 364 226 66,5 83 3,65

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ХОМУТЫ

А

В

60

ДО                          MNDDZ     
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ
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Вентиляторы крышные с выходом потока воздуха в стороны 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ СЕРИИ ВКР

- Корпус из углеродистой стали с полимерным покрытием
- Лопатки, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель серии АИР 
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал 
   (1-я категория размещения по ГОСТ 15150-90)
- Максимальная температура перемещаемого воздуха 80ºС
- Класс защиты электродвигателя IP 54

Крышные вентиляторы серии ВКР представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, односторонне-
го всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания на узлы прохода или 
монтажные стаканы типа СМ (см. раздел «Детали систем вентиляции»).

Возможно изготовление вентиляторов ВКР как в общепромышленном так и во взрывозащищенном исполнении.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) крышных вентиляторов серии ВКР

Модель D D1 D2 D3 H H1

ВКР-3,15 418 392 320 349 560 134

ВКР-4,0 530 490 405 434 638 170

ВКР-5,0 663 613 505 534 780 255

ВКР-6,3 834 772 636 665 977 320

ПОДДОН

СТр.198

Принадлежности

СМ
СТр.199

ЩУв
СТр.302

реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
УП1, УП2, УП3

СТр.204
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКР

ВКР-4,0ВКР-3,15
P, Па

1000об/мин

0,37кВт

150

100

50

0

1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4

№
вентилятора

Напряжение/
частота, В/50Гц

Потребляемая 
мощность, 

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения, об/

мин

Тип
электродви-

гателя

Масса, 
кг

Регулятор
 скорости*

3,15

3/380

0,25 1,04 1000 АИР63В6 31,1
Е2-MINI-001Н

0,25 0,89
1500

АИР63А4 30,5

0,37 1,2 АИР63В4 31,2 Е2-MINI-001Н

4,0 0,37 1,39 1000 АИР71А6 40 Е2-MINI-001Н

5,0 0,75 2,4 1000 АИР80А6 61 Е2-MINI-002Н

6,3

2,2 5,65
1000

АИР100L6 100 Е2-8300-005Н

3,0 7,7 АИР112МА6 115 Е2-8300-005Н

5,5 11,7
1500

АИР112М4 134,5 Е2-8300-007Н

7,5 15,75 АИР132S4 142,2 Е2-8300-010Н

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКР

ВКР-5,0 ВКР-6,3

3,0кВт
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Акустические характеристики крышных вентиляторов серии ВКР

№ 
вентилятора

Частота 
вращения, 

об/мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц
Общий,

дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,15
1000 44 44 50 55 53 50 42 40 52

1500 56 56 60 62 61 58 53 46 65

4,0 1000 69 74 76 81 74 68 57 50 80

5,0 1000 73 81 83 84 80 75 65 56 85

6,3
1000 76 83 87 92 87 80 72 64 92

1500 90 93 94 90 85 75 72 96 96

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На 
стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

Пример обозначения: вентилятор крышный ВКР-6,3 5,5/1500
                                          где:    ВКР – серия крышного вентилятора;
                                                    6,3  - типоразмер вентилятора; 
                                                    5,5 – мощность электродвигателя, кВт
                                                    1500 - частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ С ВЫХОДОМ ПОТОКА ВОЗДУХА В СТОРОНЫ СЕРИИ ВКРС

- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель серии АИР
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал (1-я категория
  размещения по ГОСТ 15150-90)
- Максимальная температура перемещаемого воздуха 80ºС
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Исполнение общепромышленное
- Климатическое исполнение У (от -45ºС до +40ºС)
- Возможно изготовление вентиляторов ВКРC следующих комплектаций: 
  - стандартное рабочее колесо;
  - модифицированное рабочее колесо.

Крышные вентиляторы серии ВКРС представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, односторон-
него всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания на стаканы монтаж-
ные типа СМ.
Основные отличия модифицированного колеса от стандартного в повышенном  КПД и улучшенными акустическими 
характеристиками.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВКРС (мм)

Принадлежности

Номер вентилятора D H L L1 d D1 M n

3,5 406 502 522 480 12 384 М6 8

4,0 457 573 567 525 12 434 М6 8

4,5 515 666 617 580 12 484 М6 8

5,0 579 716 667 625 12 534 М6 16

5,6 644 802 727 690 12 594 М6 16

6,3 721 902 797 760 12 665 М6 16

7,1 811 1016 877 840 15 745 М8 16

8,0 914 1145 1207 1105 15 829 М8 16

9,0 1030 1288 1227 1125 15 939 М8 16

10,0 1159 1432 1417 1315 15 1030 М8 16

11,0 1287 1696 1447 1345 15 1164 М8 16

12,5 1287 1696 1697 1595 15 1164 М8 16

ПОДДОН

СТр.198
СМ

СТр.199
ЩУв

СТр.302
реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
УП1, УП2, УП3

СТр.204
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC

№
вентилятора Комплектация

Напряжение/
частота, 
В/50Гц

Частота 
вращения,

об/мин

Тип
электродвигателя

Мощность 
двигателя, кВт Ток, А Регулятор 

скорости

3,55

I 380 1500 АИР63В4 0,37 1,2 Е2-MINI-001Н

II 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18 Е2-MINI-001Н

I 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9 Е2-MINI-003Н

II 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9 Е2-MINI-003Н

4,0

I 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81 Е2-MINI-001Н

II 380 1500 АИР71А4 0,55 1,65 Е2-MINI-001Н

I 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18 Е2-MINI-001Н

II 380 3000 АИР100S2 4 8,35 Е2-8300-007Н

I 380 3000 АИР100L2 5,5 11,1 Е2-8300-007Н

4,5

II 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4 Е2-MINI-002Н

II 380 1500 АИР80А4 1,1 2,9 Е2-MINI-002Н

II 380 3000 АИР112М2 7,5 15,35 Е2-8300-010Н

5,0

II 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81 Е2-MINI-001Н

I 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4 Е2-MINI-002Н

II 380 1500 АИР80В4 1,5 3,8 Е2-MINI-003Н

I 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39 Е2-8300-005Н

5,6
II 380 1000 АИР80В6 1,1 3,4 Е2-MINI-002Н

II 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39 Е2-8300-005Н

6,3

II 380 1000 АИР90L6 1,5 4,2 Е2-MINI-003Н

I 380 1000 АИР100L6 2,2 5,65 Е2-8300-005Н

I 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7 Е2-8300-007Н

II 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7 Е2-8300-007Н

7,1

II 380 750 АИР100L8 1,5 4,45 Е2-MINI-003Н

II 380 1000 АИР112МА6 3 7,7 Е2-8300-005Н

II 380 1500 АИР132S4 7,5 15,75 Е2-8300-010Н

8,0

II 380 750 АИР112МА8 2,2 6,12 Е2-8300-005Н

II 380 1000 АИР132S6 5,5 13,02 Е2-8300-010Н

I 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5 Е2-8300-015Н

II 380 1500 АИР160S4 15 31,1 Е2-8300-020Н

9,0

II 380 750 АИР132S8 4 10,6 Е2-8300-007Н

II 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5 Е2-8300-015Н

II 380 1500 АИР180М4 30 58,6 Е2-8300-040Н

10,0

II 380 750 АИР160S8 7,5 18,75 Е2-8300-015Н

I 380 750 АИР160М8 11 26,5 Е2-8300-020Н

II 380 1000 АИР160М6 15 32,6 Е2-8300-025Н

I 380 1000 АИР200М6 22 45,1 Е2-8300-030Н

11,2
II 380 750 АИР160М8 11 26,5 Е2-8300-020Н

II 380 1000 АИР200L6 30 60 Е2-8300-040Н

12,5

II 380 750 АИР180М8 15 35,66 Е2-8300-025Н

I 380 750 АИР225М8 30 64,2 Е2-8300-050Н

II 380 1000 АИР225М6 37 72 Е2-8300-050Н

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC

ВКРС-3,55 ВКРС-4,0

ВКРС-4,5 ВКРС-5,0

ВКРС-5,6 ВКРС-6,3
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC

ВКРС-7,1 ВКРС-8,0

ВКРС-9,0 ВКРС-10,0

ВКРС-11,2 ВКРС-12,5
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Акустические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC

№ вентилятора Комплектация
Частота 

вращения, об/
мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 
частот, Гц Общий 

дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,55

I 1500 65 68 76 69 67 65 57 48 74

II 1500 34 49 57 57 59 60 57 51 65

I 3000 78 81 84 92 85 83 81 73 92

II 3000 59 65 79 77 73 75 72 65 83

4,0

I 1000 69 68 74 70 64 60 51 46 77

II 1500 38 53 57 60 61 62 60 52 68

I 1500 74 77 85 78 76 74 66 57 82

II 3000 53 58 77 77 76 79 77 73 85

I 3000 87 90 93 101 94 92 90 82 101

4,5

II 1000 35 47 52 55 56 55 53 49 62

II 1500 42 57 64 65 68 67 65 62 74

II 3000 54 61 82 81 81 84 82 77 89

5,0

II 1000 39 47 55 61 60 60 56 54 66

I 1000 70 73 81 74 72 70 62 53 78

II 1500 39 62 67 68 73 70 66 61 77

I 1500 81 84 92 85 83 81 73 64 89

5,6
II 1000 46 54 57 61 60 60 56 49 67

II 1500 42 65 68 72 77 77 72 68 82

6,3

II 1000 45 56 61 69 68 67 62 59 74

I 1000 78 81 89 82 80 73 70 61 86

I 1500 89 92 100 93 91 89 81 72 97

II 1500 42 65 68 72 77 77 72 68 82

7,1

II 750 51 55 55 61 64 61 57 52 68

II 1000 45 58 63 68 71 70 65 60 75

II 1500 53 73 74 75 81 81 77 71 86

8,0

II 750 51 58 63 70 71 69 65 61 76

II 1000 64 68 69 74 76 73 68 63 80

I 1000 88 91 99 92 90 88 80 71 96

II 1500 50 75 75 79 86 87 82 76 91

9,0

II 750 55 62 66 75 76 73 68 63 80

II 1000 57 69 72 74 81 79 74 68 85

II 1500 68 86 87 88 93 93 90 82 98

10,0

II 750 63 69 69 76 77 73 68 64 82

I 750 91 94 90 88 85 80 73 64 90

II 1000 72 78 76 80 85 81 77 71 88

I 1000 92 95 100 96 94 91 86 79 99

11,2
II 750 65 72 74 80 81 79 75 70 86

II 1000 69 80 78 84 87 85 81 76 92

12,5

II 750 63 75 78 84 85 80 76 76 89

I 750 98 101 97 95 92 87 80 71 97

II 1000 60 81 82 89 90 88 83 80 95
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Пример обозначения: вентилятор крышный ВКРС-7,1-О-II-1,5/750
                                          где:    ВКРС – серия крышного вентилятора с выходом потока воздуха в стороны;
                                                    7,1  - номер вентилятора (от 3,55 до 12,5);
                                                    О - общепромышленное исполнение вентиляторов;
                                                    II – комплектация рабочим колесом (I - стандартное; II - модифицированное);
                                                    1,5 - мощность двигателя, кВт;
                                                    750 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ С ВЫХОДОМ ПОТОКА ВОЗДУХА ВВЕРХ СЕРИИ ВКРФ

- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Четырехсторонний выпуск удаляемого воздуха
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал
  (1-я категория размещения по ГОСТ 15150-90)
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Исполнение общепромышленное
- Климатическое исполнение У (от -40°С до +45°С)
- Температуры перемещаемых сред от - 40°С до +45°С
- Возможно изготовление вентиляторов ВКРФ следующих комплектаций: 
  - стандартное рабочее колесо;
  - модифицированное рабочее колесо.

Крышные радиальные вентиляторы с выбросом вверх ВКРФ представляют собой радиальные вентиляторы одно-
стороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад, устанавливаемые на кровлях зданий и сооруже-
ний на монтажные стаканы типа СМ.
Основные отличия модифицированного колеса от стандартного в повышенном КПД и улучшенными акустическими 
характеристиками.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВКРФ (мм)

Принадлежности

Номер вентилятора D H L L1 B d D1 M n

3,5 406 502 522 480 866 12 384 М6 8

4,0 457 573 567 525 962 12 434 М6 8

4,5 515 666 617 580 1047 12 484 М6 8

5,0 579 716 667 625 1152 12 534 М6 16

5,6 644 802 727 690 1266 12 594 М6 16

6,3 721 902 797 760 1400 12 665 М6 16

7,1 811 1016 877 840 1552 15 745 М8 16

8,0 914 1145 1207 1105 1723 15 829 М8 16

9,0 1030 1288 1227 1125 1913 15 939 М8 16

10,0 1159 1432 1417 1315 2104 15 1030 М8 16

11,0 1287 1696 1447 1345 2314 15 1164 М8 16

12,5 1287 1696 1697 1595 2314 15 1164 М8 16

ПОДДОН

СТр.198
СМ

СТр.199
ЩУв

СТр.302
реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
УП1, УП2, УП3

СТр.204
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ

№
вентилятора Комплектация

Напряжение/
частота, 
В/50Гц

Частота 
вращения,

об/мин

Тип
электродвигателя

Мощность 
двигателя, кВт Ток, А Регулятор 

скорости

3,55

I 380 1500 АИР63В4 0,37 1,2 Е2-MINI-001Н

II 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18 Е2-MINI-001Н

I 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9 Е2-MINI-003Н

II 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9 Е2-MINI-003Н

4,0

I 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81 Е2-MINI-001Н

II 380 1500 АИР71А4 0,55 1,65 Е2-MINI-001Н

I 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18 Е2-MINI-001Н

II 380 3000 АИР100S2 4 8,35 Е2-8300-007Н

I 380 3000 АИР100L2 5,5 11,1 Е2-8300-007Н

4,5

II 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4 Е2-MINI-002Н

II 380 1500 АИР80А4 1,1 2,9 Е2-MINI-002Н

II 380 3000 АИР112М2 7,5 15,35 Е2-8300-010Н

5,0

II 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81 Е2-MINI-001Н

I 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4 Е2-MINI-002Н

II 380 1500 АИР80В4 1,5 3,8 Е2-MINI-003Н

I 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39 Е2-8300-005Н

5,6
II 380 1000 АИР80В6 1,1 3,4 Е2-MINI-002Н

II 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39 Е2-8300-005Н

6,3

II 380 1000 АИР90L6 1,5 4,2 Е2-MINI-003Н

I 380 1000 АИР100L6 2,2 5,65 Е2-8300-005Н

I 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7 Е2-8300-007Н

II 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7 Е2-8300-007Н

7,1

II 380 750 АИР100L8 1,5 4,45 Е2-MINI-003Н

II 380 1000 АИР112МА6 3 7,7 Е2-8300-005Н

II 380 1500 АИР132S4 7,5 15,75 Е2-8300-010Н

8,0

II 380 750 АИР112МА8 2,2 6,12 Е2-8300-005Н

II 380 1000 АИР132S6 5,5 13,02 Е2-8300-010Н

I 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5 Е2-8300-015Н

II 380 1500 АИР160S4 15 31,1 Е2-8300-020Н

9,0

II 380 750 АИР132S8 4 10,6 Е2-8300-007Н

II 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5 Е2-8300-015Н

II 380 1500 АИР180М4 30 58,6 Е2-8300-040Н

10,0

II 380 750 АИР160S8 7,5 18,75 Е2-8300-015Н

I 380 750 АИР160М8 11 26,5 Е2-8300-020Н

II 380 1000 АИР160М6 15 32,6 Е2-8300-025Н

I 380 1000 АИР200М6 22 45,1 Е2-8300-030Н

11,2
II 380 750 АИР160М8 11 26,5 Е2-8300-020Н

II 380 1000 АИР200L6 30 60 Е2-8300-040Н

12,5

II 380 750 АИР180М8 15 35,66 Е2-8300-025Н

I 380 750 АИР225М8 30 64,2 Е2-8300-050Н

II 380 1000 АИР225М6 37 72 Е2-8300-050Н

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ

ВКРФ-3,55 ВКРФ-4,0

ВКРФ-4,5 ВКРФ-5,0

ВКРФ-5,6 ВКРФ-6,3
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ

ВКРФ-7,1 ВКРФ-8,0

ВКРФ-9,0 ВКРФ-10,0

ВКРФ-11,2 ВКРФ-12,5
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Акустические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ

№ вентилятора Комплектация
Частота 

вращения, об/
мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 
частот, Гц Общий 

дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3,55

I 1500 65 68 76 69 67 65 57 48 74

II 1500 34 49 57 57 59 60 57 51 65

I 3000 78 81 84 92 85 83 81 73 92

II 3000 59 65 79 77 73 75 72 65 83

4,0

I 1000 69 68 74 70 64 60 51 46 77

II 1500 38 53 57 60 61 62 60 52 68

I 1500 74 77 85 78 76 74 66 57 82

II 3000 53 58 77 77 76 79 77 73 85

I 3000 87 90 93 101 94 92 90 82 101

4,5

II 1000 35 47 52 55 56 55 53 49 62

II 1500 42 57 64 65 68 67 65 62 74

II 3000 54 61 82 81 81 84 82 77 89

5,0

II 1000 39 47 55 61 60 60 56 54 66

I 1000 70 73 81 74 72 70 62 53 78

II 1500 39 62 67 68 73 70 66 61 77

I 1500 81 84 92 85 83 81 73 64 89

5,6
II 1000 46 54 57 61 60 60 56 49 67

II 1500 42 65 68 72 77 77 72 68 82

6,3

II 1000 45 56 61 69 68 67 62 59 74

I 1000 78 81 89 82 80 73 70 61 86

I 1500 89 92 100 93 91 89 81 72 97

II 1500 42 65 68 72 77 77 72 68 82

7,1

II 750 51 55 55 61 64 61 57 52 68

II 1000 45 58 63 68 71 70 65 60 75

II 1500 53 73 74 75 81 81 77 71 86

8,0

II 750 51 58 63 70 71 69 65 61 76

II 1000 64 68 69 74 76 73 68 63 80

I 1000 88 91 99 92 90 88 80 71 96

II 1500 50 75 75 79 86 87 82 76 91

9,0

II 750 55 62 66 75 76 73 68 63 80

II 1000 57 69 72 74 81 79 74 68 85

II 1500 68 86 87 88 93 93 90 82 98

10,0

II 750 63 69 69 76 77 73 68 64 82

I 750 91 94 90 88 85 80 73 64 90

II 1000 72 78 76 80 85 81 77 71 88

I 1000 92 95 100 96 94 91 86 79 99

11,2
II 750 65 72 74 80 81 79 75 70 86

II 1000 69 80 78 84 87 85 81 76 92

12,5

II 750 63 75 78 84 85 80 76 76 89

I 750 98 101 97 95 92 87 80 71 97

II 1000 60 81 82 89 90 88 83 80 95
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Пример обозначения: вентилятор крышный ВКРФ-7,1-О-II-1,5/750
                                          где:    ВКРФ – серия крышного вентилятора с выходом потока воздуха вверх;
                                                    7,1  - номер вентилятора (от 3,55 до 12,5);
                                                    О - общепромышленное исполнение вентиляторов;
                                                    II – комплектация рабочим колесом (I - стандартное; II - модифицированное);
                                                    1,5 - мощность двигателя, кВт;
                                                    750 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ СЕРИИ ВКРФ-М

- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Трехфазный или однофазный двигатель с внешним ротором
- 1-я категория размещения по ГОСТ 15150-90
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Низкий уровень шума
- Климатическое исполнение У (от -40°С до +45°С)
- Температуры перемещаемых сред от - 40°С до +45°С
- Возможно изготовление вентиляторов ВКРФ-М следующих комплектаций: 
  - рабочее колесо SANMU;
  - рабочее колесо ZIEHL-ABEGG

Крышные радиальные вентиляторы ВКРФ-М представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего вса-
сывания с рабочими лопатками, загнутыми назад, устанавливаемые на кровлях зданий и сооружений на монтаж-
ные стаканы типа СМФ.

Габаритные и присоединительные размеры ВКРФ-М (мм)

Принадлежности

Номер вентилятора A C E F

2,25 370 225 345 245

3,1 560 330 435 330

3,55 720 400 595 450

4 720 400 595 450

4,5 900 440 665 535

5 900 440 665 535

5,6 1150 558 940 750

6,3 1150 558 940 750

ПОДДОН

СТр.198
СМ

СТр.199
ЩУв

СТр.302
реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ-М

Модель Напряжение, В Мощность, 
кВт Ток, А

Частота 
вращения, об/

мин

Регулятор 
скорости

Общий 
дБа

Схема 
подключения

ВКРФ-М-22-S/2E 230 0,15 0,7 2600 СРМ 500 72 ВКРФ-М-5

ВКРФ-М-22-Z/2E 230 0,17 0,71 2730 СРМ 500 79 ВКРФ-М-1

ВКРФ-М-31-S/4E 230 0,14 0,68 1370 СРМ 500 61 ВКРФ-М-5

ВКРФ-М-31-Z/4E 230 0,16 0,8 1330 СРМ 500 64 ВКРФ-М-2

ВКРФ-М-31-S/4D 400 0,15 0,39 1400 Е2-MINI-001Н 62 ВКРФ-М-4

ВКРФ-М-31-Z/4D 400 0,14 0,35 1390 Е2-MINI-001Н 64 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-35-S/4E 230 0,22 1 1360 СРМ 500 64 ВКРФ-М-5

ВКРФ-М-35-Z/4E 230 0,31 1,45 1360 СРМ 500 69 ВКРФ-М-2

ВКРФ-М-35-S/4D 380 0,22 0,47 1380 Е2-MINI-001Н 65 ВКРФ-М-4

ВКРФ-М-35-Z/4D 400 0,25 0,47 1330 Е2-MINI-001Н 68 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-40-S/4E 230 0,56 2,46 1350 СРМ 800 66 ВКРФ-М-5

ВКРФ-М-40-Z/4E 230 0,49 2,2 1350 СРМ 800 71 ВКРФ-М-2

ВКРФ-М-40-S/4D 400 0,54 1 1350 Е2-MINI-001Н 66 ВКРФ-М-7

ВКРФ-М-40-Z/4D 400 0,45 0,86 1340 Е2-MINI-001Н 70 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-45-S/4E 230 0,83 4,1 1340 СРМ 1000 74 ВКРФ-М-6

ВКРФ-М-45-Z/4E 230 0,73 3,3 1230 СРМ 800 74 ВКРФ-М-2

ВКРФ-М-45-S/4D 400 0,81 1,36 1260 Е2-MINI-002Н 74 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-45-Z/4D 400 0,69 1,3 1220 Е2-MINI-001Н 74 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-50-S/4E 230 1,55 6,8 1380 Трансформаторный 
регулятор 77 ВКРФ-М-6

ВКРФ-М-50-Z/4E 230 1,3 5,7 1320 Трансформаторный 
регулятор 79 ВКРФ-М-2

ВКРФ-М-50-S/4D 400 1,56 2,9 1330 Е2-MINI-003Н 77 ВКРФ-М-7

ВКРФ-М-50-Z/4D 400 1,15 2,1 1340 Е2-MINI-002Н 78 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-50-S/6D 400 0,65 3 900 Е2-MINI-002Н 65 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-50-Z/6D 400 0,39 0,81 850 Е2-MINI-001Н 67 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-56-S/4D 400 2,2 3,7 1250 Е2-MINI-005Н 79 ВКРФ-М-7

ВКРФ-М-56-Z/4D 400 1,8 3,4 1230 Е2-MINI-003Н 79 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-56-S/6D 400 0,78 1,55 870 Е2-MINI-002Н 69 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-56-Z/6D 400 0,61 1,05 830 Е2-MINI-001Н 69 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-63-S/6D 400 1,2 2,7 900 Е2-MINI-002Н 76 ВКРФ-М-3

ВКРФ-М-63-Z/6D 400 1,05 2,2 870 Е2-MINI-002Н 77 ВКРФ-М-3

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»



116

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ-М

ВКРФ-М-22 ВКРФ-М-31

ВКРФ-М-35 ВКРФ-М-40

ВКРФ-М-45 ВКРФ-М-50
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ-М

ВКРФ-М-56 ВКРФ-М-63

Схема подключения ВКРФ-М-1 Схема подключения ВКРФ-М-2

Схема подключения ВКРФ-М-4 Схема подключения ВКРФ-М-3 

Схема подключения ВКРФ-М-6Схема подключения ВКРФ-М-5 

Электрические схемы подключения вентиляторов
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Пример обозначения: вентилятор крышный ВКРФ-М-40-Z/4E
                                          где:    ВКРФ-М – серия крышного вентилятора;
                                                    40 - номер вентилятора (от 22 до 63);
                                                    Z – тип колеса вентилятора (Z - рабочее колесо Ziehl- Abegg; 
                                                          S - рабочее колесо Sanmu);
                                                    4 - количество полюсов двигателя;
                                                    E – напряжение двигателя, В (E - 220В, D - 380В).

Схема подключения ВКРФ-М-7 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ПОДПОРА ВОЗДУХА СЕРИИ ВОП

- Корпус вентилятора выполнен из углеродистой стали 
- Конструкция вентилятора строится на базе ВО 06-300 или ВО 25-188
- Защита от попадания осадков
- Климатическое исполнение У
- Категория размещения 1 по ГОСТ 15150
- Температура перемещаемых сред от -40°C до +45°C

Вентилятор крышный подпора воздуха серии ВОП предназначен для подачи воздуха в обслуживаемые помещения, 
шахты лифтов, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, для предотвращения проникновения продуктов горения на пути 
эвакуации людей.

Габаритные и присоединительные размеры ВОП (мм)

Принадлежности

Модель D D1 D2 H d n

Конструкция ВОП-06-300

 ВОП-06-300-4,0  0,25/1500 405 434 630 541 7 8

 ВОП-06-300-4,0  0,75/3000 405 434 630 565 7 8

 ВОП-06-300-5,0  0,55/1500 505 534 800 565 7 16

 ВОП-06-300-6,3  0,75/1000 636 665 1000 610 7 16

ВОП-06-300-6,3  1,1/1500 636 665 1000 610 7 16

 ВОП-06-300-8,0  0,75/1000 800 829 1250 610 9 16

ВОП-06-300-8,0  3,0/1500 800 829 1250 708 9 16

 ВОП-06-300-10,0  3,0/1000 1000 1030 1500 745 9 16

ВОП-06-300-12,5  4,0/750 1250 1280 1750 780 9 16

 ВОП-06-300-12,5  7,5/1000 1250 1280 1750 820 9 16

ПОДДОН

СТр.198
СМ

СТр.199
ЩУв

СТр.302
реГУляТОры

СТр.309
ПрК

СТр.311
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Технические характеристики вентиляторов серии ВОП-06-300

Модель D D1 D2 H d n

Конструкция ВОП-25-188

    ВОП-25-188-8,0/30  4,0/1500 800 829 1250 695 9 16

    ВОП-25-188-8,0/30-5НА  5,5/1500 800 829 1250 893 9 16

    ВОП-25-188-8,0/35  5,5/1500 800 829 1250 745 9 16

    ВОП-25-188-8,0/35-10НА  11,0/1500 800 829 1250 968 9 16

    ВОП-25-188-8,0/35-5НА  7,5/1500 800 829 1250 928 9 16

    ВОП-25-188-9,0/30  7,5/1500 909 943 1350 780 9 16

    ВОП-25-188-9,0/30-5НА  7,5/1500 909 943 1350 928 9 16

    ВОП-25-188-9,0/35  7,5/1500 909 943 1350 780 9 16

    ВОП-25-188-9,0/35-10НА  11,0/1500 909 943 1350 968 9 16

    ВОП-25-188-9,0/35-5НА  11,0/1500 909 943 1350 968 9 16

    ВОП-25-188-10,0/30  11,0/1500 1000 1030 1500 820 9 16

    ВОП-25-188-10,0/30-5НА  11,0/1500 1000 1030 1500 968 9 16

    ВОП-25-188-10,0/35  15,0/1500 1000 1030 1500 925 9 16

    ВОП-25-188-10,0/35-10НА  18,5/1500 1000 1030 1500 1118 9 16

    ВОП-25-188-10,0/35-5НА  15,0/1500 1000 1030 1500 1073 9 16

    ВОП-25-188-11,2/30  5,5/1000 1134 1174 1650 780 9 16

    ВОП-25-188-11,2/30-5НА  5,5/1000 1134 1174 1650 928 9 16

    ВОП-25-188-11,2/35  7,5/1000 1134 1174 1650 820 9 16

    ВОП-25-188-11,2/35-10НА  7,5/1000 1134 1174 1650 968 9 16

    ВОП-25-188-11,2/35-5НА  7,5/1000 1134 1174 1650 968 9 16

    ВОП-25-188-12,5/30  11,0/1000 1250 1280 1750 925 9 16

    ВОП-25-188-12,5/30-5НА  11,0/1000 1250 1280 1750 1110 9 16

    ВОП-25-188-12,5/35  15,0/1000 1250 1280 1750 970 9 16

    ВОП-25-188-12,5/35-10НА  15,0/1000 1250 1280 1750 1155 9 16

    ВОП-25-188-12,5/35-5НА  15,0/1000 1250 1280 1750 1155 9 16

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»

№
вентилятора

Номер 
модификации и 

кривой

Напряжение/
частота, В/50Гц

Тип
электродвигателя Мощность, кВт

Частота
вращения, 

об/мин
Ток ,А

4,0
1

380

АИР63А4 0,25 1500 0,89

2 АИР71А2 0,75 3000 1,84

5,0 1 АИР71А4 0,55 1500 1,65

6,3
1 АИР80А6 0,75 1000 2,4

2 АИР80А4 1,1 1500 2,9

8,0
1 АИР80А6 0,75 1000 2,4

2 АИР100S4 3,0 1500 6,9

10,0 1 АИР112МА6 3,0 1000 7,7

12,5
1 АИР132S8 4,0 750 10,6

2 АИР132М6 7,5 1000 17,5
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Технические характеристики вентиляторов серии ВОП-25-188

№ 
вентилятора

Номер 
модификации и 

кривой

Напряжение/
частота, В/50Гц

Угол установки 
лопаток Тип

электродвигателя
Мощность, 

кВт

Частота
вращения, 

об/мин
Ток, А

колеса НА

8,0

1

380

35 10 АИР132М4 11,0

1500

23,2

2 35 5 AИР132S4 7,5 15,75

3 35 - AИР112M4 5,5 11,7

4 30 5 AИР112M4 5,5* 11,7

5 30 - AИР100L4 4,0 8,95

9,0

1 35 10 AИР132M4 11,0

1500

23,2

2 35 5 AИР132M4 11,0 23,2

3 35 - AИР132S4 7,5* 15,75

4 30 5 AИР132S4 7,5 15,75

5 30 - AИР132S4 7,5 15,75

10,0

1 35 10 АИР160М4 18,5

1500

37,7

2 35 5 АИР160S4 15,0 31,1

3 35 - АИР160S4 15,0 31,1

4 30 5 AИР132M4 11,0 23,2

5 30 - AИР132M4 11,0 23,2

11,2

1 35 10 AИР132M6 7,5*

1000

17,5

2 35 5 AИР132M6 7,5 17,5

3 35 - AИР132M6 7,5 17,5

4 30 5 AИР132S6 5,5* 13,02

5 30 - AИР132S6 5,5 13,02

12,5

1 35 10 АИР160M6 15,0

1000

32,6

2 35 5 АИР160M6 15,0 32,6

3 35 - АИР160M6 15,0 32,6

4 30 5 АИР160S6 11,0 24,75

5 30 - АИР160S6 11,0 24,75

* Двигатель выбран без запаса мощности. Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при разработке 
автоматики.
Варианты исполнений: 1; 2; 4 – с направляющим аппаратом; 3; 5 – без направляющего аппарата.

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВОП-06-300

ВОП-06-300-4,0 ВОП-06-300-5,0
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ВОП-06-300-6,3 ВОП-06-300-8,0

ВОП-06-300-10,0 ВОП-06-300-12,5

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВОП-06-300

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВОП-25-188

ВОП-25-188-8,0 ВОП-25-188-9,0
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ВОП-25-188-10,0 ВОП-25-188-11,2

ВОП-25-188-12,5

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВОП-25-188

Акустические характеристики крышных вентиляторов серии ВОП-06-300

№ вентилятора
Частота

вращения,
об/мин

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий,
дБа63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4,0 1500 73 80 78 78 74 68 61 55 84

5,0 1500 84 85 85 84 81 75 67 60 90

6,3
1000 67 69 70 71 67 62 52 47 72

1500 91 92 94 94 90 84 77 70 99

8,0
1000 91 93 94 95 91 86 76 71 100

1500 100 102 103 104 100 95 85 80 109

10,0 1000 99 101 102 103 99 94 84 79 108

12,5
750 92 94 98 100 97 91 83 74 101

1000 100 102 103 104 100 95 85 80 109
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Акустические характеристики крышных вентиляторов серии ВОП-25-188

Пример обозначения: вентилятор крышный ВОП-06-300-12,5 7,5/1000
                                          где:    ВОП-06-300 – серия крышного вентилятора подпора воздуха на базе 
                                                       вентилятора ВО 06-300;
                                                    12,5 - типоразмер вентилятора (диаметр колеса в дм);
                                                     7,5 - мощность электродвигателя, кВт;
                                                    1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Пример обозначения: вентилятор крышный ВОП-25-188-12,5/35-10НА 15,0/1000
                                          где:    ВОП-25-188 – серия крышного вентилятора подпора воздуха на базе
                                                       вентилятора ВО 25-188;
                                                   12,5 - типоразмер вентилятора (диаметр колеса в дм);
                                                   35 -угол установки лопаток колеса, град;
                                                  10НА – угол установки лопаток направляющего аппарата, град;
                                                  15,0 - мощность электродвигателя, кВт;
                                                  1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником

№ вентилятора
Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий, 

дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8,0 92 97 105 105 103 96 90 83 107

9,0 97 102 110 110 108 101 95 88 111

10,0 100 105 113 113 111 104 98 91 114

11,2 94 99 107 107 105 98 92 85 108

12,5 98 103 111 111 109 102 96 89 112
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вентиляторы дымоудаления предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного от-
вода тепла за пределы обслуживаемого помещения с целью проведения работ по борьбе с пожаром, по спасению 
людей и имущества. В зависимости от требований такой вентилятор может перемещать газы с температурой 400°С 
или 600°С до 120 минут. Вентиляторы не применимы для использования в помещения категории А и Б по НБП 105-
95ГПС МВД РФ.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по 
ГОСТ 15150-90. При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения допускается 
установка вентилятора в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения.

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых ма-
териалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воз-
духа и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных про-
тивопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию в этом  помещении, обеспечивающую тем-
пературу при пожаре не превышающую 60ºС.

Варианты изготовления вентиляторов дымоудаления :

- Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из углеродистой стали (для пере-
мещения воздуха и газов с температурой 600°С до 1,5 часов).

- Рабочее колесо и корпус изготавливаются из углеродистой стали со специальным покрытием (для перемещения 
воздуха и газов с температурой 400°С до 2 часов).

Для удобства эксплуатации радиальные вентиляторы дымоудаления производят с различными положениями кор-
пуса, как показано на схемах:

Вентилятор правого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке - вид со 
стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со 
стороны всасывания.
Запрещается самостоятельно изменять положение корпуса вентилятора, а также вносить любые измене-
ния в конструкцию вентиляторов! Необходимое положение корпуса выбирается при заказе вентилятора! 
При несоблюдении данных требований вентилятор снимается с гарантийного обслуживания! 

Все вентиляторы дымоудаления имеют сертификаты соответствия.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СЕРИИ ВР 80-75 ДУ (ВР 86-77 ДУ)

- Вентилятор низкого давления
- Лопатки, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В) с повышенным запасом 
надежности при высоких температурах
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№4,0) или 
  из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0 и более)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
- Класс защиты двигателя IP54

Габаритные и присоединительные размеры (мм) вентиляторов серии ВР 80-75 ДУ

№ 
венти-
лятора

A*

А1 А2 А3 В
max В1

Н**  
max

при 0°

Н**  
max

при 45°

Н**  
max

при 90°

H1  
max Н2 H3 d d1 a h

0° 45° 90°, 
270°

135°, 
315°

4,0 701 949 640 813 400 301 258 760 200 789 1017 924 538 350 290 405 434 280 300

5,0 876 1186 800 1016 500 376 322 1020 265 937 1218 1118 670 438 362 505 534 350 380

6,3 1100 1481 991 1270 630 470 402 1197 310 1164 1525 1387 795 554 437 636 665 441 470

8,0 1395 1883 1265 1600 800 595 501 1450 400 1490 1917 1745 920 695 570 800 829 560 585

10,0 1744 2354 1581 2000 1000 744 626 1508 470 1842 2353 2156 1130 869 712 1000 1030 700 725

12,5 2126 2816 1951 2492 1220 906 783 1688 640 2281 2899 2657 1390 1060 891 1250 1280 880 912

* Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора.
** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер 
Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.

Выходной фланец

вГТ
СТр.95

Принадлежности

ЩУв ДУ
СТр.304
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Технические характеристики радиальных вентиляторов серии ВР 80-75 ДУ

№
вентилятора

Частота вращения, 
об/мин Тип электродвигателя Потребляемая

мощность, кВт Ток, А Масса,кг

4,0

1000
АИР63В6 0,25 1,04 51,3

АИР71А6 0,37 1,2 54,5

1500
АИР71В4 0,75 2,18 54,8

АИР80А4 1,1 2,9 58,9

3000
АИР100L2 5,5 11,1 79,7

АИР112М2 7,5 15,35 88,2

5,0

1000
АИР71А6 0,55 1,81 78,6

АИР80А6 0,75 2,4 82

1500
АИР90L4 2,2 5,39 99,3

АИР100S4 3,0 6,9 100,3

Номер 
вентилятора A B C D E F K L M n Примечание

4,0
572 290 314 - 20 163 30 8,5 8 Общепромышленное исполнение

и для электродвигателей 7,5кВт

607 290 314 - 20 163 30 8,5 8 Спец.исполнение и дымоудаление

5,0
710 375 425 8,4 - 30 255 - - 4 Тип электродвигателей до АИР 160

820 395 445 8,4 - 30 365 - - 4 Тип электродвигателя АИР 160-180

6,3
943 480 546 10 220 30 380 - - 6 Тип электродвигателей до АИР 180

1043 480 546 10 220 30 457 - - 6 Тип электродвигателя АИР 180-200

8,0

1056 610 670 12 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 132-160

1285 586 646 12 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 180-200

1309 660 730 12 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 225-250

10 1290 840 900 12 210 880 - - 4 Для всех исполнений вентиляторов

12,5 1631 1004 1075 12 225 1130 - - 4 Для всех исполнений вентиляторов

Габаритные и присоединительные размеры (мм) основания рамы вентиляторов серии ВР 80-75 ДУ

Оцинкованная рама 4,0 Сварная рама 5,0-12,5
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Аэродинамические характеристики радиальных вентиляторов серии ВР 80-75 ДУ

                 рабочая характеристика вентилятора
                 кривая мощности
                 кривая мощности (возможная комплектация)

ВР 80-75 №4,0 ДУ ВР 80-75 №5,0 ДУ

№
вентилятора

Частота вращения, 
об/мин Тип электродвигателя Потребляемая

мощность, кВт Ток, А Масса,кг

6,3

1000
АИР100L6 2,2 5,65 157,5

АИР112МА6 3,0 7,7 172,5

1500
АИР112М4 5,5 11,7 192

АИР132S4 7,5 15,75 200

8,0

1000

АИР132S6 5,5 13,02 280

АИР132M6 7,5 17,5 310

АИР160S6 11,0 24,5 343

1500
АИР160M4 18,5 37,7 359

АИР180S4 22,0 44,31 384

10,0

750
АИР160S8 7,5 18,75 585

АИР160M8 11,0 26,8 605

1000

АИР160M6 15,0 32,6 607

АИР180M6 18,5 38,8 573

АИР200M6 22,0 45,1 686

АИР200L6 30,0 60,0 681

12,5 750

АИР200M8 18,5 42,0 785

АИР200L8 22,0 49,5 800

АИР225M8 30,0 64,2 857
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ВР 80-75 №10,0 ДУ ВР 80-75 №12,5 ДУ

Пример обозначения: вентилятор радиальный дымоудаления ВР-80-75-4,0 ДУ-600 0,75/1500 Л0
                                          где:    ВР 80-75 …. ДУ – серия радиального вентилятора дымоудаления;
                                                    4,0 - номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах); 
                                                    600 – исполнение вентилятора (рабочее колесо изготавливается из жаростойкой 
                                                    нержавеющей стали, корпус из углеродистой стали (для перемещения воздуха и 
                                                    газов с температурой 600°С до 1,5 часов));
                                                    0,75 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                   1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
                                                    Л0 - положение корпуса.

ВР 80-75 №6,3 ДУ ВР 80-75 №8,0 ДУ

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СЕРИИ ВЦ 14-46 ДУ 
(ВР 280-46 ДУ, ВР 300-45 ДУ)

- Вентилятор среднего давления
- Лопатки, загнутые вперед
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№4,0) или 
  из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0 и более)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
- Класс защиты двигателя IP54

Габаритные и присоединительные размеры (мм) радиальных вентиляторов серии ВЦ 14-46 ДУ

№  
венти-
лятора

A*

А1 А2 А3 В  
max В1

Н**  
max

при 0°

Н**  
max

при 45°

Н**  
max

при 90°

Н1  
max H2 H3 d d1 a h

0° 45° 90°, 
270°

135°, 
315°

4,0 701 949 640 813 400 301 258 760 200 821 1049 956 538 350 290 405 434 280 300

5,0 876 1186 800 1016 500 376 322 1020 265 1027 1308 1208 670 438 362 505 534 350 380

6,3 1100 1481 991 1270 630 470 402 1191 310 1232 1593 1455 795 554 437 636 665 441 470

8,0 1395 1883 1265 1600 800 595 501 1450 400 1490 2007 1835 920 695 570 800 829 560 585

* Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора.
** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер 
Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.

Выходной фланец

вГТ
СТр.95

Принадлежности

ЩУв ДУ
СТр.304
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Технические характеристики радиальных вентиляторов серии ВЦ 14-46 ДУ

№
вентилятора

Частота 
вращения, об/

мин

Тип 
электродвигателя

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А Масса, кг

4,0

1000

АИР80В6 1,1 3,4 182,5

АИР90L6 1,5 4,2 187,5

АИР100L6 2,2 5,65 195,5

1500

АИР100L4 4,0 8,95 199,5

АИР112M4 5,5 11,7 230

АИР132S4 7,5 15,75 238

Номер 
вентилятора A B C D E F K L M n Примечание

4,0
572 290 314 - 20 163 30 8,5 8 Общепромышленное исполнение

и для электродвигателей 7,5кВт

607 290 314 - 20 163 30 8,5 8 Спец.исполнение и дымоудаление

5,0
710 375 425 8,4 - 30 255 - - 4 Тип электродвигателей до АИР 160

820 395 445 8,4 - 30 365 - - 4 Тип электродвигателя АИР 160-180

6,3
943 480 546 10 220 30 380 - - 6 Тип электродвигателей до АИР 180

1043 480 546 10 220 30 457 - - 6 Тип электродвигателя АИР 180-200

8,0

1056 610 670 12 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 132-160

1285 586 646 12 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 180-200

1309 660 730 12 100 670 - - 4 Тип электродвигателя АИР 225-250

Габаритные и присоединительные размеры (мм) основания рамы вентиляторов серии ВЦ 14-46 ДУ

Оцинкованная рама 4,0 Сварная рама 5,0-8,0
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Аэродинамические характеристики радиальных вентиляторов серии  ВЦ 14-46 ДУ

                 рабочая характеристика вентилятора
                 кривая мощности (рекомендованная)
                 не рабочая зона вентилятора (заштрихованная область)

ВЦ 14-46 №4,0 ДУ ВЦ 14-46 №5,0 ДУ

№
вентилятора

Частота 
вращения, об/

мин

Тип 
электродвигателя

Потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А Масса, кг

5,0

1000

АИР112MB6 4,0 9,85 114

АИР132S6 5,5 13,02 133

АИР132M6 7,5 17,5 150

1500

АИР132M4 11,0 23,2 147

АИР160S4 15,0 31,1 197

АИР160M4 18,5 37,7 212

АИР180S4 22,0 44,31 237

АИР180M4 30,0 58,6 263

6,3

750

АИР132M8 5,5 14,0 224

АИР160S8 7,5 18,75 268

АИР160M8 11,0 26,5 288

1000

АИР160S6 11,0 24,75 270

АИР160M6 15,0 32,6 290

АИР180M6 18,5 38,8 256

АИР200M6 22,0 45,1 369

8,0

750

АИР180M8 15 35,66 300

АИР200M8 18,5 42,0 360

АИР200L8 22 49,5 375

АИР225M8 30 64,2 432

1000
АИР225M6 37 72,0 415

АИР250S6 45 87,5 490
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Пример обозначения: вентилятор радиальный дымоудаления ВЦ-14-46-6,3 ДУ-400 11,0/1000 Л0
                                          где:    ВЦ 14-46 .... ДУ – серия радиального вентилятора дымоудаления;
                                                    6,3 - номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах); 
                                                    400 – исполнение вентилятора (рабочее колесо и корпус изготавливаются из 
                                                    углеродистой стали со специальным покрытием (для перемещения воздуха 
                                                    и газов с температурой 400°С до 2 часов));
                                                   11,0 – мощность электродвигателя, кВт;
                                                   1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
                                                    Л0 - положение корпуса;

ВЦ 14-46 №6,3 ДУ ВЦ 14-46 №8,0 ДУ

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЫХОДОМ ПОТОКА ВОЗДУХА 
В СТОРОНЫ СЕРИИ ВКРС-ДУ

- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель серии АИР
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал (1-я категория 
  размещения по ГОСТ 15150-90)
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Возможны исполнения по теплостойкости 400°С и 600°С
- Климатическое исполнение У (от -45°С до +40°С)
- Возможно изготовление вентиляторов ВКРC-ДУ следующих комплектаций: 
  - стандартное рабочее колесо;
  - модифицированное рабочее колесо.

Крышные вентиляторы дымоудаления серии ВКРС-ДУ представляют собой радиальные вентиляторы низкого дав-
ления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания 
на стаканы монтажные типа СМДУ.
Основные отличия модифицированного колеса от стандартного в повышенном  КПД и улучшенными акустическими 
характеристиками.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВКРС-ДУ (мм)

ПОДДОН

СТр.198

Принадлежности

СМДУ
СТр.199

ЩУв ДУ
СТр.304

Номер вентилятора D H L L1 d D1 M n

3,5 406 502 522 480 12 384 М6 8

4,0 457 573 567 525 12 434 М6 8

4,5 515 666 617 580 12 484 М6 8

5,0 579 716 667 625 12 534 М6 16

5,6 644 802 727 690 12 594 М6 16

6,3 721 902 797 760 12 665 М6 16

7,1 811 1016 877 840 15 745 М8 16

8,0 914 1145 1207 1105 15 829 М8 16

9,0 1030 1288 1227 1125 15 939 М8 16

10,0 1159 1432 1417 1315 15 1030 М8 16

11,0 1287 1696 1447 1345 15 1164 М8 16

12,5 1287 1696 1697 1595 15 1164 М8 16
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC-ДУ

№
вентилятора Комплектация

Напряжение/
частота, 
В/50Гц

Частота 
вращения,

об/мин

Тип
электродвигателя

Мощность 
двигателя, кВт Ток, А

3,55

I 380 1500 АИР63В4 0,37 1,2

II 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18

I 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9

II 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9

4,0

I 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81

II 380 1500 АИР71А4 0,55 1,65

I 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18

II 380 3000 АИР100S2 4 8,35

I 380 3000 АИР100L2 5,5 11,1

4,5

II 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4

II 380 1500 АИР80А4 1,1 2,9

II 380 3000 АИР112М2 7,5 15,35

5,0

II 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81

I 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4

II 380 1500 АИР80В4 1,5 3,8

I 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39

5,6
II 380 1000 АИР80В6 1,1 3,4

II 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39

6,3

II 380 1000 АИР90L6 1,5 4,2

I 380 1000 АИР100L6 2,2 5,65

I 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7

II 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7

7,1

II 380 750 АИР100L8 1,5 4,45

II 380 1000 АИР112МА6 3 7,7

II 380 1500 АИР132S4 7,5 15,75

8,0

II 380 750 АИР112МА8 2,2 6,12

II 380 1000 АИР132S6 5,5 13,02

I 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5

II 380 1500 АИР160S4 15 31,1

9,0

II 380 750 АИР132S8 4 10,6

II 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5

II 380 1500 АИР180М4 30 58,6

10,0

II 380 750 АИР160S8 7,5 18,75

I 380 750 АИР160М8 11 26,5

II 380 1000 АИР160М6 15 32,6

I 380 1000 АИР200М6 22 45,1

11,2
II 380 750 АИР160М8 11 26,5

II 380 1000 АИР200L6 30 60

12,5

II 380 750 АИР180М8 15 35,66

I 380 750 АИР225М8 30 64,2

II 380 1000 АИР225М6 37 72
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC-ДУ

ВКРС-3,55-ДУ ВКРС-4,0-ДУ

ВКРС-4,5-ДУ ВКРС-5,0-ДУ

ВКРС-5,6-ДУ ВКРС-6,3-ДУ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРC-ДУ

ВКРС-7,1-ДУ ВКРС-8,0-ДУ

ВКРС-9,0-ДУ ВКРС-10,0-ДУ

ВКРС-11,2-ДУ ВКРС-12,5-ДУ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Пример обозначения: вентилятор крышный дымоудаления ВКРС-8-ДУ400-II-5,5/1500
                                          где:    ВКРС  …. ДУ – серия крышного вентилятора дымоудаления с выходом потока 
                                                        воздуха в стороны;
                                                    8  - номер вентилятора (от 3,55 до 12,5);
                                                    ДУ(400) - исполнения вентилятора дымоудаления с теплостойкостью 400°С
                                                         (ДУ(600) - исполнения вентилятора дымоудаления с теплостойкостью 600°С).
                                                    II – комплектация рабочим колесом (I - стандартное; II - модифицированное);
                                                    5,5 - мощность двигателя, кВт;
                                                   1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЫХОДОМ ПОТОКА ВОЗДУХА ВВЕРХ
 СЕРИИ ВКРФ-ДУ

- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель серии АИР
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал (1-я категория 
  размещения по ГОСТ 15150-90)
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Возможны исполнения по теплостойкости 400°С и 600°С
- Климатическое исполнение У (от -45°С до +40°С)
- Возможно изготовление вентиляторов ВКРФ-ДУ следующих комплектаций: 
  - стандартное рабочее колесо;
  - модифицированное рабочее колесо.

Крышные радиальные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх ВКРФ-ДУ представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад, устанавливаемые на кровлях 
зданий и сооружений на монтажные стаканы типа СМДУ.
Основные отличия модифицированного колеса от стандартного в повышенном КПД и улучшенными акустическими 
характеристиками.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВКРФ-ДУ (мм)

Принадлежности

ПОДДОН

СТр.198
СМДУ

СТр.199
ЩУв ДУ
СТр.304

Номер вентилятора D H L L1 B d D1 M n

3,5 406 502 522 480 866 12 384 М6 8

4,0 457 573 567 525 962 12 434 М6 8

4,5 515 666 617 580 1047 12 484 М6 8

5,0 579 716 667 625 1152 12 534 М6 16

5,6 644 802 727 690 1266 12 594 М6 16

6,3 721 902 797 760 1400 12 665 М6 16

7,1 811 1016 877 840 1552 15 745 М8 16

8,0 914 1145 1207 1105 1723 15 829 М8 16

9,0 1030 1288 1227 1125 1913 15 939 М8 16

10,0 1159 1432 1417 1315 2104 15 1030 М8 16

11,0 1287 1696 1447 1345 2314 15 1164 М8 16

12,5 1287 1696 1697 1595 2314 15 1164 М8 16
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Технические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ-ДУ

№
вентилятора Комплектация

Напряжение/
частота, 
В/50Гц

Частота 
вращения,

об/мин

Тип
электродвигателя

Мощность 
двигателя, кВт Ток, А

3,55

I 380 1500 АИР63В4 0,37 1,2

II 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18

I 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9

II 380 3000 АИР80В2 2,2 4,9

4,0

I 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81

II 380 1500 АИР71А4 0,55 1,65

I 380 1500 АИР71В4 0,75 2,18

II 380 3000 АИР100S2 4 8,35

I 380 3000 АИР100L2 5,5 11,1

4,5

II 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4

II 380 1500 АИР80А4 1,1 2,9

II 380 3000 АИР112М2 7,5 15,35

5,0

II 380 1000 АИР71В6 0,55 1,81

I 380 1000 АИР80А6 0,75 2,4

II 380 1500 АИР80В4 1,5 3,8

I 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39

5,6
II 380 1000 АИР80В6 1,1 3,4

II 380 1500 АИР90L4 2,2 5,39

6,3

II 380 1000 АИР90L6 1,5 4,2

I 380 1000 АИР100L6 2,2 5,65

I 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7

II 380 1500 АИР112М4 5,5 11,7

7,1

II 380 750 АИР100L8 1,5 4,45

II 380 1000 АИР112МА6 3 7,7

II 380 1500 АИР132S4 7,5 15,75

8,0

II 380 750 АИР112МА8 2,2 6,12

II 380 1000 АИР132S6 5,5 13,02

I 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5

II 380 1500 АИР160S4 15 31,1

9,0

II 380 750 АИР132S8 4 10,6

II 380 1000 АИР132М6 7,5 17,5

II 380 1500 АИР180М4 30 58,6

10,0

II 380 750 АИР160S8 7,5 18,75

I 380 750 АИР160М8 11 26,5

II 380 1000 АИР160М6 15 32,6

I 380 1000 АИР200М6 22 45,1

11,2
II 380 750 АИР160М8 11 26,5

II 380 1000 АИР200L6 30 60

12,5

II 380 750 АИР180М8 15 35,66

I 380 750 АИР225М8 30 64,2

II 380 1000 АИР225М6 37 72
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ-ДУ

ВКРФ-3,55-ДУ ВКРФ-4,0-ДУ

ВКРФ-4,5-ДУ ВКРФ-5,0-ДУ

ВКРФ-5,6-ДУ ВКРФ-6,3-ДУ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ-ДУ

ВКРФ-7,1-ДУ ВКРФ-8,0-ДУ

ВКРФ-9,0-ДУ ВКРФ-10,0-ДУ

ВКРФ-11,2-ДУ ВКРФ-12,5-ДУ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Пример обозначения: вентилятор крышный дымоудаления ВКРФ-8-ДУ400-II-7,5/1000
                                          где:    ВКРФ-   ДУ – серия крышного вентилятора дымоудаления с выходом 
                                                      потока воздуха вверх;
                                                    8  - номер вентилятора (от 3,55 до 12,5);
                                                    ДУ(400) - исполнения вентилятора дымоудаления с теплостойкостью 400°С
                                                            (ДУ(600) - исполнения вентилятора дымоудаления с теплостойкостью 600°С).
                                                    II – комплектация рабочим колесом (I - стандартное; II - модифицированное);
                                                    7,5 - мощность двигателя, кВт;
                                                    1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин.

Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Δ

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Y

W2 U2 V2

U1 V1 W1

A B C

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 220/380 В - подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением 
∆/Y 380/660 В - подключение треугольником
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ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ И ФИЛЬТРЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фильтры в системах приточной вентиляции используются для предотвращения попадания загрязнений из приточ-
ного воздуха в здание и для защиты частей установок от загрязнения.

Классификация воздушных фильтров:
          - Фильтры грубой очистки EU1-EU4;
          - Фильтры тонкой очистки EU5-EU9;
          - Фильтры высокой эффективности EU10-EU14;
          - Фильтры сверхвысокой эффективности U15- U17.

Степень 
очистки

Класс очистки Эффективность 
очистки, %

Область применения
EURO ГОСТ Р 

51251-99 Ec Ea Eи

Грубая

EU1 G1 Ec  ≤ 65 - - Фильтр для грубой очистки с невысо-
кими требованиями к чистоте воздуха

EU2 G2 65 < Ec< 80 - - Фильтр, применяемый при высокой 
концентрации пыли с грубой очисткой 
от нее. Кондиционирование воздуха и 
вентиляция с невысокими требовани-
ями к чистоте воздуха в помещении. 

EU3 G3 80 < Ec< 90 - -

EU4 G4 90 <Ec< 95 - -

Тонкая

EU5 F5 - 40 ≤ Eа< 60 -

Сепарирование тонкой пыли в 
вентиляционном оборудовании, при-
меняемом в помещениях с высокими 

требованиями к чистоте воздуха.

EU6 F6 - 60 ≤ Eа< 80 -

EU7 F7 - 80 ≤ Eа< 90 -

EU8 F8 - 90 ≤ Eа< 95 -

EU9 F9 - 95 ≤ Eа -

Фильтры 
высокой 

эффектив-
ности

EU10 Н10 - - 85

Очистка воздуха от сверхтонкой пыли. 
Применяется в помещениях с повы-
шенными требованиями к чистоте 
воздуха (так называемая «чистая 

комната»). Финишная очистка воздуха 
в помещениях с прецизионной техни-
кой, хирургических блоках, реанима-
ционных палатах, в фармацевтиче-

ской промышленности.

EU11 Н11 - - 95

EU12 Н12 - - 99,5

EU13 Н13 - - 99,95

EU14 Н14 - - 99,995

Фильтры 
сверхвысокой 

эффектив-
ности

- U15 - - 99,9995

- U16 - - 99,99995

- U17 - - 99,999995

Еа - эффективность, определяемая по атмосферной пыли с мелкими частицами менее 1 мкм;
Ес - эффективность, определяемая по синтетической пыли с крупными частицами более 2 мкм (по разности массовой концентрации 
частиц до и после фильтра);
Eи - эффективность, определяемая по счетной концентрации наиболее проникающих частиц до и после фильтра размером от 0,1 до 0,5 
мкм. Значения  характеризуют усредненными значениями соответствующих показателей по всей рабочей поверхности фильтра.

Номинальная производительность фильтра определяется по формуле:

                                                                          Q=FBX ·qH, м3/ч

Где:    FBX- площадь входного сечения фильтра, м2;
           qH- удельная воздушная нагрузка, м3/ч ·м2 (количество воздуха, которое проходит через 1 м2 фильтрующей 
           поверхности при рекомендуемой скорости 4 м/с)
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- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Высокоэффективный импортный фильтрующий материал
- Возможность замены фильтрующих элементов

Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных 
участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защелками. 
Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воз-
духоводов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий ма-
териал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс 
очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ ТИПА ФВ

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Пример обозначения: ФВ-125 EU4
                                           где:    ФВ – тип фильтра;
                                                     125 – типоразмер (по присоединительному диаметру), мм;
                                                     EU4 – класс фильтра

Технические характеристики
фильтров типа ФВ (класс очистки EU3)

Наименование 
фильтра

Удельная воздушная 
нагрузка, м 3 /ч·м2

Аэродинамическое 
сопротивление, Па

начальное конечное

ФВ-100, 125, 160

7000 - 10000

40

200

ФВ-200

ФВ-250

50

ФВ-315

ФВ-400

ФВ-450

ФВ-500

Тип фильтра D L Н С B

ФВ-100 100 200 202 150 196

ФВ-125 125 200 202 150 196

ФВ-160 160 200 202 150 196

ФВ-200 200 244 245 150 202

ФВ-250 250 294 295 150 206

ФВ-315 315 343 344 150 206

ФВ-400 400 448 450 150 254

ФВ-450 450 490 492 150 450

ФВ-500 500 540 542 150 500

Возможно изготовление корпуса под жироуловитель (см. в разделе 
«Фильтры жироулавливающие кассетные»).
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Пример обозначения: ФЯГ 40-20-EU3
                                          где:    ФЯГ – тип фильтра;
                                                    40-20 – типоразмер (по присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                    EU3 – класс фильтра.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТИПА ФЯГ

- Развернутая фильтрующая поверхность
- Высокая производительность
- Высокая пылеемкость
- Длительный срок службы
- Возможность замены фильтрующих элементов

Фильтры ФЯГ состоят из рамки, изготовленной из оцинкованной стали, 
внутри которой уложен фильтрующий материал в виде гофр, опираю-
щийся со стороны входа воздуха на сетку гофрированной формы. Филь-
трующий материал состоит из синтетического волокна и имеет класс 
очистки EU3, EU4, EU5, EU7.

Корпус для ФЯГ изготавливается из оцинкованной стали. Крышка кре-
пится к корпусу простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и 
быстро менять кассету фильтра. Корпус снабжен шинорейкой для присо-
единения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы.

Уменьшенные размеры корпуса фильтра позволяют экономить место в 
системе вентиляции.

Класс очистки
Удельная 

воздушная нагрузка,  
мЗ/ч·м2

Аэродинамическое сопротивление, Па

Эффективность 
средняя, %

начальное 
при глубине, мм рекомендуемое  

конечное
48 100

EU3 7000-10000 40-70 30-55 200 55

EU4 7000-10000 50-80 40-60 250 65

Технические характеристики фильтров типа ФЯГ

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
фильтра L H С L1 H1

ФЯГ 30-15 340 190

205

300 150

ФЯГ 40-20 440 240 400 200

ФЯГ 50-25 540 290 500 250

ФЯГ 50-30 540 340 500 300

ФЯГ 60-30 640 340 600 300

ФЯГ 60-35 640 390 600 350

ФЯГ 70-40 740 440 700 400

ФЯГ 80-50 840 540 800 500

ФЯГ 90-50 940 540 900 500

ФЯГ 100-50 1040 540 1000 500

* Фильтры ФЯГ стандартно комплектуются кассета-
ми глубиной 48мм. По отдельной заявке возможно 
изготовление кассет глубиной 100мм с максималь-
ным размером 640х340 мм.

По отдельной заявке изготавливаются фильтры нестандартных размеров.
Возможно изготовление корпуса под жироуловитель (см. в разделе «Филь-
тры жироулавливающие кассетные»).
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ФИЛЬТРЫ КАРМАННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТИПА ФЯК

- Класс очистки EU3-EU9
- Высококачественный фильтрующий материал
- Швы кассеты термически спаяны

Фильтр состоит из металлической рамки, изготовленной из оцинкованной 
стали и фильтрующего материала, спаянного в виде карманов. Карма-
ны фильтров разделены на отдельные каналы, термически спаяные, что 
обеспечивает полную герметичность. Размеры подобраны так, чтобы по-
ток воздуха был равномерным по всей поверхности фильтра. Динамиче-
ски сбалансированная конструкция карманов обеспечивает максимально 
возможный воздушный поток при минимально возможном  сопротивле-
нии. Особая форма карманов позволяет им раздуваться, не касаясь друг 
друга, пыль накапливается равномерно по всей поверхности карманов и 
оптимально используется каждый квадратный сантиметр фильтромате-
риала.

Пример обозначения: ФЯК 40-20/30/4-EU4
                                          где:    ФЯК – тип фильтра;
                                                    40-20 – габаритные размеры проходного сечения, (LxH), см;
                                                    30 –длина карманов, cм;
                                                    4 – количество карманов;
                                                    EU4 – класс фильтра.

Класс 
очистки

Удельная воздушная 
нагрузка, м 3 /ч·м2

Аэродинамическое 
сопротивление, Па

Средняя 
эффектив-
ность, %начальное конечное 

EU3

10000 - 11400

30-40 250 56

EU4 40-50 250 66

EU5 60-70 360 75

EU7 100-110 400 92

EU9 115-125 450 -

Технические характеристики фильтров типа ФЯК

Ширина 
фильтра L, мм

Высота 
фильтра H, мм Глубина, мм Максимальное 

кол-во карманов, n
Класс 

очистки

100…199

100, 101...800 300-600

1

EU3-EU9

200…299 2

300…399 3

400…499 4

500…599 5

600…699 6

700…799 7

800 8

* Максимально возможное количество карманов n≤L/1000, где L - ширина фильтра.

Технические характеристики фильтрующего материала
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- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов

Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных 
участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защелка-
ми. Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения 
воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий 
материал выполнен в виде сменной кассеты с мешочными фильтрами из 
синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ ТИПА ФВК

Тип
Удельная 

воздушная 
нагрузка, м 3 /ч·м2

Аэродинамическое сопротивление, 
Па

начальное конечное

ФВК-100, 125, 160

10000 - 11400

30 - 40 

250

ФВК-200

ФВК-250

40-55ФВК-315

ФВК-400

Тип фильтра D L Н С B

ФВК-100 100 200 204 450 492

ФВК-125 125 200 204 450 492

ФВК-160 160 200 204 450 492

ФВК-200 200 244 247 450 498

ФВК-250 250 294 297 500 558

ФВК-315 315 343 346 550 608

ФВК-400 400 448 451 650 748

Технические характеристики
фильтров типа ФВК (класс очистки EU3)

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Пример обозначения: ФВК-100 EU3
                                          где:    ФВК – тип фильтра;
                                                    100 – типоразмер (по присоединительному диаметру), мм;
                                                    EU3 – класс фильтра
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТИПА ФВП

- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали 
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов

Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных 
участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защелка-
ми и петлями. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения 
воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий 
материал выполнен в виде сменной кассеты с мешочными фильтрами из 
синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9.

Тип фильтра L H С D L1 H1

ФВП 30-15 300 150 400 290 340 190

ФВП 40-20 400 200 500 390 440 240

ФВП 50-20 500 200 530 390 540 240

ФВП 50-25 500 250 530 430 540 290

ФВП 50-30 500 300 560 460 540 340

ФВП 60-30 600 300 640 460 640 340

ФВП 60-35 600 350 720 460 640 390

ФВП 70-40 700 400 790 460 740 440

ФВП 80-50 800 500 790 460 840 540

ФВП 90-50 900 500 790 460 940 540

ФВП 100-50 1000 500 790 460 1040 540

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Пример обозначения: ФВП 40-20-EU4
                                          где:    ФВП – тип фильтра;
                                                    40-20 – типоразмер (по присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                    EU4 – класс фильтра.

Технические характеристики 
фильтров типа ФВП (класс очистки EU3)

Тип 
фильтра С1

Удельная воздушная 
нагрузка, м 3 /ч·м2

Аэродинамическое 
сопротивление, Па

начальное конечное

ФВП 30-15

300

10000-11400 30-40 250

ФВП 40-20

ФВП 50-20

ФВП 50-25

ФВП 50-30

ФВП 60-30

600

ФВП 60-35

ФВП 70-40

ФВП 80-50

ФВП 90-50

ФВП 100-50
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ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ ПЛОСКИЕ ТИПА ФЯВ И ФЯР

- Фильтры грубой очистки
- Эффективность очистки до 80%

Ячейковые фильтры состоят из ячейки и установочной рамы. В корпусе 
ячейки уложен фильтрующий слой (металлические сетки - ФЯР, винипла-
стовые сетки - ФЯВ). Фильтры могут монтироваться в плоских или угло-
вых панелях или другом оборудовании. Перед монтажом ячейка фильтра 
извлекается из установочной рамы. Установочная рама через резиновые 
прокладки закрепляется в панелях или других конструкциях с помощью 
болтов (винтов), устанавливаемых в 12-ти отверстиях рамы. После уста-
новки рамы ячейка фильтра помещается в нее и закрепляется защелками.

Тип 
фильтра

Класс 
очистки

Площадь 
живого 

сечения, м2

Пропускная 
способ-

ность, м3/ч 
не более

Воздушная 
нагрузка, 

м3/ч·м2

Пылеем-
кость 

фильтра, 
г/м2

Габаритные размеры, мм
Масса, 

кгширина высота глубина

ФЯВ
EU3 0,215 1540 7000 2300 514 514

32 4,2

ФЯР 50 6,6

Конструктивные особенности фильтров

Пример обозначения: ФЯР EU3
                                          где:    ФЯР – тип фильтра;
                                                    EU3 – класс фильтра

- Температура рабочей среды до + 80° С
- Стоек к воздействию агрессивных газов и паров
- Высокоэффективная очистка воздуха от жира

Жироулавливающие кассетные фильтры предназначены для эффектив-
ной очистки воздуха от жира в системах кухонных вытяжек и устанавли-
ваются непосредственно в зонтах над газо- или электроплитами. Фильтр 
состоит из металлической рамки и фильтрующего элемента. Конструкция 
фильтра не разборная и выполнена из оцинкованной стали.

Класс очистки Удельная воздушная 
нагрузка, мЗ/ч·м2

Аэродинамическое 
сопротивление, Па Эффективность очистки, 

%
начальное конечное

EU2 5400-9000 20-35 140 45-58

ФИЛЬТРЫ ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ КАССЕТНЫЕ (ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ)

Технические характеристики жироуловителей*

Рамка фильтра выполнена из оцинкованного профиля. Фильтрующей элемент выполнен из 5-ти пластин специаль-
но сформованной просечно-вытяжной сетки. Ячейка просечно-вытяжной сетки 3,5 х 6 мм. При прохождении потока 
воздуха через пластины фильтрующего элемента происходит задержание и оседание жира на ячейках жироулави-
теля. Фильтрация воздуха по всей площади фильтра равномерна, что существенно увеличивает временной про-
межуток между необходимыми очистками фильтра. Очистка жироулавливающего кассетного фильтра происходит 
путем простого замачивания и последующего полоскания в водном растворе обычных моющих средств.

* Характеристики приведены для пятислойного фильтрующего элемента.

Жироуловители изготавливаются толщиной 20 мм (3х слойные) и 25 мм (5ти слойные).
Возможно изготовление жироулавливающих кассет по размерам заказчика.
Минимальный размер жироуловителей – 100х100 мм. Максимальный размер для несоставных жироуловителей со-
ставляет 600х1500 мм. Жироуловители размером, превышающем максимальный, поставляются в виде составных 
модулей.
Для жироуловителей «под зонт» указанный размер является размером зонта. Фактический размер (AxB) жироулав-
ливающего фильтра под зонт составляет A-5мм х B-5мм.
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ЦИКЛОНЫ ЦН-15

Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, 
агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются на предприяти-
ях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышлен-
ности строительных материалов, в энергетике и т.д. Применение циклонов типа ЦН-15 недопустимо в условиях 
взрывоопасных сред; не рекомендуется их применять также для улавливания сильнослипающихся пылей, особен-
но при малых диаметрах циклонов.

В зависимости от производительности по газу и условий применения циклоны изготавливают одиночного исполне-
ния (внутренний диаметр от 300 до 1400 мм) или группового исполнения – из двух, четырех, шести и восьми цикло-
нов одинакового внутреннего диаметра (от 300 до 1000 мм).

Циклоны группового исполнения изготавливают с «левым» и «правым» вращением газового потока, одиночные 
– только с «правым» вращением. В зависимости от компановки групповые циклоны могут быть с камерой очищен-
ного газа в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные – только с «улиткой». Бункеры циклонов – пирами-
дальной формы.

При работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. При этом уровень пыли в бункерах 
должен быть не выше плоскости, расположенной от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона.

В технической характеристике приведены значения производительности, отнесенные к скорости в цилиндрической 
части v = 2,5 и 3,5 м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 3,5 м/с. Скорость 2,5 м/с рекоменду-
ется принимать при работе с абразивной пылью.

В зависимости от температуры окружающей среды циклоны изготавливают из углеродистой стали (при температу-
ре до 400С) и низколегированной стали (при температуре ниже – 400C).

Изготовление и поставка – по ОСТ 26-14-1268-75.

Основные показатели

Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3

      - для слабослипающихся пылей не более 1000

      - для среднеслипающихся пылей 250

Температура очищаемого газа, 0С не более 400

Давление (разрежение), кПа (кгс/м2) не более 5 (500)

Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов:

       - для одиночного исполнения 147

       - для группового исполнения:

                с «улиткой» 175

                со сборником 182

Пример обозначения: жироуловитель 800х600/25/5
                                          где:    800х600 – габаритные размеры (LxH), мм;
                                                    25 – толщина, мм;
                                                    5 – количество слоев

Возможно изготовление жироуловителей в корпусе ФВ и ФЯГ.
Пример обозначения: жироуловитель 800х600/25/5 под корпус ФВ
                                          где:    800х600 – проходное сечение (LxH), мм;
                                                    25 – толщина, мм;
                                                    5 – количество слоев;
                                                    под корпус ФВ – жироуловитель в корпусе ФВ
                                                    (под корпус ФЯГ – жироуловитель в корпусе ФЯГ).
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Технические характеристики циклонов ЦН-15

Типоразмер 
циклона

Площадь сечения 
цилиндрической 

части корпуса  
(группы корпусов),м2

Производительность, 
м3/ч Рабочий объем 

бункера, 
м3

при v=2,5 м/с при v=4 м/с

ЦН-15-200х1УП 0,0314 283 452 0,04

ЦН-15-300х1УП 0,07 630 1000 0,082

ЦН-15-400х1УП 0,125 1110 1800 0,13

ЦН-15-500х1УП 0,196 1800 2800 0,32

ЦН-15-600х1УП 0,282 2500 4100 0,43

ЦН-15-700х1УП 0,384 3500 5500 0,58

ЦН-15-800х1УП 0,502 4500 7200 1,03

ЦН-15-900х1УП 0,635 5700 9200 1,65

ЦН-15-300х2УП (СП) 0,14 1270 2000 0,20

ЦН-15-400х2УП (СП) 0,25 2300 3600 0,31

ЦН-15-500х2УП (СП) 0,392 3500 5600 0,50

ЦН-15-600х2УП (СП) 0,564 5100 8100 0,60

ЦН-15-700х2УП (СП) 0,768 6900 11100 0,83

ЦН-15-800х2УП (СП) 1,004 9000 14400 1,15

ЦН-15-900х2УП (СП) 1,27 11400 18300 1,45

ЦН-15-400х4УП (СП) 0,50 4500 7200 0,76

ЦН-15-500х4УП (СП) 0,784 7000 11300 1,10

ЦН-15-600х4УП (СП) 1,128 10200 16300 1,50

ЦН-15-700х4УП (СП) 1,536 13800 22000 2,03

ЦН-15-800х4УП (СП) 2,008 18100 28900 2,61

ЦН-15-900х4УП (СП) 2,54 22800 36600 3,01

ЦН-15-500х6УП (СП) 1,176 10600 16900 2,72

ЦН-15-600х6УП (СП) 1,692 15300 24400 4,45

ЦН-15-700х6УП (СП) 2,304 20800 33100 6,2

ЦН-15-900х6УП (СП) 3,81 34300 54900 13,1

ЦН-15-500х8УП (СП) 1,568 14100 22600 6,2
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Основные габаритные и присоединительные размеры (мм) циклонов ЦН-15
с «улиткой» и пирамидальным бункером

Типоразмер 
циклона L L1 L2 L3 B B1 B2 H H1 H2 H3 D D1 ExF vp, м3 m, кг

ЦН-15-200х1УП 434 120 324 - 434 74 74 1735 1134 1350 260 200 120 330х330 0,04 50,0

ЦН-15-300х1УП 584 180 400 - 581 111 111 2347 1533 1829 360 300 180 480х480 0,082 75,0

ЦН-15-400х1УП 704 240 460 - 704 148 148 2970 1982 2358 420 400 240 600х600 0,13 115,0

ЦН-15-500х1УП 906 300 560 - 906 185 185 3722 2451 2908 590 500 300 800х800 0,32 210,0

ЦН-15-600х1УП 1032 360 610 - 1032 222 222 4473 2851 3461 750 600 360 900х900 0,43 370,0

ЦН-15-700х1УП 1132 420 660 - 1132 259 259 5136 3323 4011 830 700 420 1000х1000 0,58 490,0

ЦН-15-800х1УП 1332 480 760 - 1332 296 296 5958 3852 4620 1010 800 480 1200х1200 1,03 630,0

ЦН-15-900х1УП 1608 540 865 - 1608 333 333 6660 4351 5199 1100 900 540 1400х1400 1,65 960,0

ЦН-15-300х2УП 856 180 414 320 656 - - 2617 1593 1889 570 300 180 700х500 0,2 170,0

ЦН-15-400х2УП 956 240 464 424 756 - - 3319 2102 2478 650 400 240 800х600 0,31 250,0

ЦН-15-500х2УП 1256 300 514 524 856 - - 3953 2452 2909 820 500 300 1100х700 0,5 390,0

ЦН-15-600х2УП 1408 360 565 624 1008 - - 4633 2851 3461 910 600 360 1200х800 0,6 690,0

ЦН-15-700х2УП 1608 420 565 724 1008 - - 5395 3332 4020 1080 700 420 1400х800 0,83 900,0

ЦН-15-800х2УП 1808 480 615 824 1108 - - 6127 3771 4539 1260 800 480 1600х900 1,15 1160,0

ЦН-15-900х2УП 2008 540 665 924 1208 - - 6729 4170 5018 1350 900 540 1800х1000 1,45 1400,0

ЦН-15-400х4УП 1106 460 564 440 1306 - 656 3689 2302 2678 820 400 240 900х1100 0,76 500,0

ЦН-15-500х4УП 1206 570 614 540 1406 - 803 4293 2702 3159 910 500 300 1000х1200 1,1 770,0

ЦН-15-600х4УП 1408 680 664 640 1708 - 960 4883 3101 3711 910 600 360 1200х1500 1,5 1360,0

ЦН-15-700х4УП 1508 790 765 740 1908 - 1112 5585 3602 4290 1000 700 420 1300х1700 2,03 1740,0

ЦН-15-800х4УП 1710 900 815 840 2110 - 1264 6267 4001 4769 1170 800 480 1500х1900 2,61 2280,0

ЦН-15-900х4УП 1910 1010 916 940 2240 - 1416 6959 4400 5248 1350 900 540 1700х2030 3,01 2850,0

ЦН-15-500х6УП 1910 880 1016 580 1910 - 1158 4623 2602 3059 1340 500 300 1700х1700 2,72 1500,0

ЦН-15-600х6УП 2210 1040 1166 680 2210 - 1380 5500 3031 3638 1600 600 360 2000х2000 4,45 2400,0

ЦН-15-700х6УП 2510 1200 1316 780 2510 - 1602 6195 3652 4340 1560 700 420 2300х2300 6,2 3260,0

ЦН-15-800х6УП 2910 1360 1516 880 2910 - 1824 7168 4222 4990 1850 800 480 2700х2700 10,2 4320,0

ЦН-15-900х6УП 3210 1520 1666 980 3210 - 2046 7919 4650 5498 2060 900 540 3000х3000 13,1 5230,0

ЦН-15-500х8УП 2510 1170 1316 580 2510 - 1418 5063 2822 3279 1560 500 300 2300х2300 6,2 2260,0
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Основные габаритные и присоединительные размеры (мм) циклонов ЦН-15 
с «улиткой» и пирамидальным бункером

Типоразмер 
циклона А А1 В3 В4 а1 b2 d axb b b1 nxc d1 n1 n2

ЦН-15-200х1УП 185 160 105 80 40 40 8 132х52 100 168 2х70 8 - -

ЦН-15-300х1УП 251 228 131 108 57 54 8 198х78 150 218 3х95 8 - -

ЦН-15-400х1УП 317 292 157 132 73 66 8 264х104 200 268 3х80 8 - -

ЦН-15-500х1УП 384 360 184 160 90 80 8 330х130 200 274 3х82 8 - -

ЦН-15-600х1УП 482 448 242 208 112 104 13 396х156 200 306 3х90 10 - -

ЦН-15-700х1УП 548 508 268 228 127 114 13 462х182 200 306 3х90 10 - -

ЦН-15-800х1УП 614 580 294 260 145 130 13 528х208 200 306 3х90 14 - -

ЦН-15-900х1УП 700 652 340 292 163 146 13 594х234 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-300х2УП 281 240 259 220 120 110 12 198х176 200 306 3х90 14 - -

ЦН-15-400х2УП 347 308 315 276 154 138 13 264х232 200 306 3х90 14 - -

ЦН-15-500х2УП 434 384 388 348 128 116 13 330х284 300 406 4х90 14 - -

ЦН-15-600х2УП 502 450 442 402 150 134 13 396х336 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-700х2УП 568 519 494 444 173 148 13 462х388 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-800х2УП 634 585 546 498 195 166 13 528х440 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-900х2УП 700 651 600 549 217 183 13 594х492 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-400х4УП 367 328 567 528 164 176 13 264х464 300 406 4х90 14 - -

ЦН-15-500х4УП 434 392 667 627 196 209 13 330х563 300 406 4х90 14 - -

ЦН-15-600х4УП 502 460 778 736 230 184 13 396х672 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-700х4УП 568 528 882 840 176 210 13 462х776 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-800х4УП 634 594 968 944 198 236 13 528х880 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-900х4УП 700 660 1090 1048 220 262 13 594х984 300 408 4х90 14 - -

ЦН-15-500х6УП 434 392 1022 980 196 196 13 330х918 300 408 4х90 14 2 5

ЦН-15-600х6УП 502 460 1198 1160 230 232 13 396х1092 300 408 4х90 14 2 5

ЦН-15-700х6УП 568 528 1372 1332 176 222 13 462х1266 300 408 4х90 14 3 6

ЦН-15-800х6УП 634 594 1546 1506 198 251 13 528х1440 300 408 4х90 14 3 6

ЦН-15-900х6УП 700 660 1720 1680 220 280 13 594х1614 300 408 4х90 14 3 6

ЦН-15-500х8УП 434 392 1282 1242 196 207 13 330х1178 300 408 4х90 14 2 6
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Типоразмер циклона L L1 L2 L3 B B1 B2 H H1 H3 D D1 ExF vp, м3 m, кг

ЦН-15-300х2СП 856 180 414 320 656 - 220 2708 1593 570 300 180 700х500 0,2 170,0

ЦН-15-400х2СП 956 240 464 424 756 - 276 3434 2102 650 400 240 800х600 0,31 250,0

ЦН-15-500х2СП 1256 300 514 524 856 - 348 4154 2452 820 500 300 1100х700 0,5 390,0

ЦН-15-600х2СП 1408 360 565 624 1008 - 402 4669 2851 910 600 360 1200х800 0,6 690,0

ЦН-15-700х2СП 1608 420 565 724 1008 - 444 5417 3332 1080 700 420 1400х800 0,83 890,0

ЦН-15-800х2СП 1808 480 615 824 1108 - 498 6133 3771 1260 800 480 1600х900 1,15 1150,0

ЦН-15-900х2СП 2008 540 665 924 1208 - 549 6728 4170 1350 900 540 1800х1000 1,45 1390,0

ЦН-15-400х4СП 1106 460 564 440 1306 656 528 3691 2302 820 400 240 900х1100 0,76 510,0

ЦН-15-500х4СП 1206 570 614 540 1406 803 627 4276 2702 910 500 300 1000х1200 1,1 780,0

ЦН-15-600х4СП 1408 680 664 640 1708 960 736 4788 3101 910 600 360 1200х1500 1,5 1310,0

ЦН-15-700х4СП 1508 790 765 740 1908 1112 840 5476 3602 1000 700 420 1300х1700 2,03 1700,0

ЦН-15-800х4СП 1710 900 815 840 2110 1264 944 6138 4001 1170 800 480 1500х1900 2,61 2220,0

ЦН-15-900х4СП 1910 1010 916 940 2240 1416 1048 6810 4400 1350 900 540 1700х2030 3,0 2750,0

ЦН-15-500х6СП 1910 880 1016 580 1910 1158 980 4982 2602 1340 500 300 1700х1700 2,72 1520,0

ЦН-15-600х6СП 2210 1040 1166 680 2210 1380 1160 5834 3031 1600 600 360 2000х2000 4,45 2350,0

ЦН-15-700х6СП 2510 1200 1316 780 2510 1602 1332 6550 3652 1560 700 420 2300х2300 6,2 3100,0

ЦН-15-800х6СП 2910 1360 1516 880 2910 1824 1506 7474 4222 1850 800 480 2700х2700 10,2 4140,0

ЦН-15-900х6СП 3210 1520 1666 980 3210 2046 1680 8195 4650 2060 900 540 3000х3000 13,1 5080,0

ЦН-15-500х8СП 2510 1170 1316 580 2510 1418 1242 5445 2822 1560 500 300 2300х2300 6,2 2300,0

ЦН-15-800х8СП 3730 1800 1926 880 3730 2240 1920 8242 4351 2430 800 480 3530х3530 22,35 6150,0

Основные габаритные и присоединительные размеры (мм) циклонов ЦН-15 
со сборником и пирамидальным бункером
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Типоразмер 
циклона А А1 a1 b b1 b2 aхb d d1 nxc n1 n2

ЦН-15-300х2СП 281 240 120 200 306 110 198х176 13 14 3х90 2 2

ЦН-15-400х2СП 347 308 154 200 306 138 264х232 13 14 3х90 2 2

ЦН-15-500х2СП 434 384 128 300 408 116 330х284 13 14 4х90 3 3

ЦН-15-600х2СП 502 450 150 300 408 134 369х336 13 14 4х90 3 3

ЦН-15-700х2СП 568 519 173 300 408 148 462х388 13 14 4х90 3 3

ЦН-15-800х2СП 634 585 195 300 408 166 528х440 13 14 4х90 3 3

ЦН-15-900х2СП 700 651 217 300 408 183 594х492 13 14 4х90 3 3

ЦН-15-400х4СП 367 328 164 300 408 176 264х464 13 14 4х90 2 3

ЦН-15-500х4СП 434 392 196 300 408 209 330х563 13 14 4х90 2 3

ЦН-15-600х4СП 502 460 230 300 408 184 396х672 13 14 4х90 2 4

ЦН-15-700х4СП 568 528 176 300 408 210 462х776 13 14 4х90 3 4

ЦН-15-800х4СП 634 594 198 300 408 236 528х880 13 14 4х90 3 4

ЦН-15-900х4СП 700 660 220 300 408 262 594х984 13 14 4х90 3 4

ЦН-15-500х6СП 434 392 196 300 408 196 330х918 13 14 4х90 2 5

ЦН-15-600х6СП 502 460 230 300 408 232 396х1092 13 14 4х90 2 5

ЦН-15-700х6СП 568 528 176 300 408 222 462х1266 13 14 4х90 3 6

ЦН-15-800х6СП 634 594 198 300 408 251 528х1440 13 14 4х90 3 6

ЦН-15-900х6СП 700 660 220 300 408 280 594х1614 13 14 4х90 3 6

ЦН-15-500х8СП 434 392 196 300 408 207 330х1178 13 14 4х90 2 6

ЦН-15-800х8СП 634 594 198 300 408 240 528х1856 13 14 4х90 3 8

Основные габаритные и присоединительные размеры (мм) циклонов ЦН-15 
со сборником и пирамидальным бункером

Пример обозначения: ЦН-15-500х1УП
                                          где:    Ц – циклон; 
                                                     Н – конструкция НИИОгаза; 
                                                    15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); 
                                                     цифры после тире: 
                                                          первая (здесь 500)  – внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); 
                                                        вторая (после знака умножения) (здесь 1, поскольку не указаны иные) – количе- 
                                                          ство циклонов в группе; 
                                                     У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»; 
                                                     С - с камерой очищенного газа в виде сборника;
                                                     П – пирамидальная форма бункера.
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ЦИКЛОНЫ ЦН-11

Циклон ЦН -11 аналогичен циклону ЦН-15, с углом наклона входного патрубка относительно горизонтальной оси 
α=110 и предназначен для сухой очистки невзрывоопасных газов, выделяющихся при технологических процессах 
(сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха.

Наименование Производительность по 
воздуху, м3/ч Масса, кг Наименование Производительность по 

воздуху, м3/ч Масса, кг

ЦН-11-400 970-1270 66 ЦН-11-400х4 3620-4710 697

ЦН-11-500 1510-1980 88 ЦН-11-500х4 5660-7360 1077

ЦН-11-630 2403-3140 247 ЦН-11-630х4 8980-11680 1978

ЦН-11-800 3880-5070 391 ЦН-11-800х4 14500-18200 2943

Технические характеристики циклонов ЦН-11

                         ЦН-11 без улитки                                           ЦН-11 с улиткой
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Типоразмер циклона D d d1 a b l ht hц hк hв H

ЦН-11-400 400 240 140 192 104 240 696 904 800 120 1824

ЦН-11-500 500 300 170 240 130 300 870 1130 1000 150 2280

ЦН-11-630 630 360 200 302 156 360 1044 1356 1200 180 2736

ЦН-11-800 800 480 240 384 208 480 1392 1808 1600 240 3648

Основные габаритные и присоединительные размеры (мм)
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ЦИКЛОНЫ УЦ

Циклоны типа УЦ предназначены для очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств в 
атмосферу от неслипающихся неволокнистых пылей, смесей пыли с сухими опилками и стружкой, а также сухих 
невзрывоопасных газов.

Особенностью конструкции циклонов УЦ является возможность получать любую из четырех модификаций цикло-
нов каждого калибра путем несложной монтажной операции, состоящей в установке соответствующего выхлопного 
патрубка.

С увеличением номера модификации у циклонов каждого калибра изменяются их техникоэкономические характе-
ристики: уменьшается  коэффициент очистки выбросов, аэродинамическое сопротивление. Эта особенность кон-
струкции циклонов типа УЦ позволяет более дифференцированно по сравнению с циклонами УЦ-38 подходить 
к выбору циклонов при проектировании пылеулавливающих сооружений, что значительно увеличивает степень 
оптимизации проектных решений.

Кроме того, в условиях эксплуатации систем аспирации при изменении производительности или начальной концен-
трации пыли в аспирационном воздухе вследствие изменений в технологическом процессе, конструкция циклонов 
типа УЦ позволяет быстро с минимальными материальными затратами изменить техническую характеристику ци-
клонной установки путем смены выхлопных патрубков (изменение модификации).

Циклоны УЦ изготавливаются правого и левого исполнения. Циклонами правого исполнения называются циклоны, 
в которых материаловоздушный поток в плане имеет направление вращения по часовой стрелке, левого исполне-
ния – против часовой стрелки.

Циклоны УЦ изготавливаются в климатическом исполнении “УХЛ” при эксплуатации по категории размещения 1, 2, 
3, 4 ГОСТ 15150-69. Сейсмичность района не регламентируется.

Циклоны УЦ предназначены для использования в системах аспирации производств категории В и Д по взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности по СНиП 31-03-2001.
           Соотношение диаметров выхлопного патрубка (d) и корпуса циклона (D)

№ модификации 1 2 3 4

d/D 0,38 0,45 0,525 0,6

Аэродинамические характеристики циклонов УЦ

Модификация №1 (диаметр выходного патрубка d=0,38D)
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Модификация №2 (диаметр выходного патрубка d=0,45D)

Модификация №3 (диаметр выходного патрубка d=0,53D)

Модификация №4 (диаметр выходного патрубка d=0,6D)
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Общий вид и габаритные размеры
Циклоны типа УЦ-500…630, УЦ-1200…1400             Циклоны типа УЦ-710…1100, УЦ-1500…2000

                          с улиткой                        с зонтом                                          с улиткой                         с зонтом

Технические характеристики и конструктивные размеры циклонов УЦ (мм)

Циклон 
(калибр)

№ вы-
пуска раб. 
чертежа

Производи-
тельность, 

м3/ч
D D1 D2

d

Н Н1 Н2 Н3№ модификации

1 2 3 4

УЦ-500 1-16 790-990 500 100 644 190 225 263 300 2040 395 1400 1409

УЦ-560 1-15 960-1210 560 112 704 213 252 294 336 2257 443 1568 1577

УЦ-630 1-14 1160-1480 630 126 774 239 284 331 378 2504 499 1764 1735

УЦ-710 1-13 1400-1810 710 142 710 270 320 373 420 2698 568 1988 1562

УЦ-800 1-12 1760-2290 800 160 800 304 360 420 480 3040 640 2240 1760

УЦ-900 1-1 2200-2900 900 180 900 342 405 473 540 3370 700 2500 2000

УЦ-1000 1-2 2700-3600 1000 200 1000 384 450 525 600 3800 800 2800 2300

УЦ-1100 1-3 3230-4350 1100 220 1100 424 495 578 660 4220 900 3100 2600

УЦ-1200 1-4 3880-5200 1200 240 1345 456 540 630 720 4570 950 3360 3370

УЦ-1300 1-5 4580-6100 1300 260 1454 494 585 683 780 4930 1040 3640 3640

УЦ-1400 1-6 5240-7000 1400 280 1554 532 630 735 840 5290 1120 3920 3930

УЦ-1500 1-7 6050-8050 1500 300 1500 574 675 788 900 5720 1200 4200 3700

УЦ-1600 1-8 6900-9200 1600 320 1600 608 720 840 960 6010 1280 4480 3980

УЦ-1800 1-9 8700-11600 1800 360 1800 684 810 945 1080 6880 1450 5050 4550

УЦ-2000 1-10 10800-14400 2000 400 2000 760 900 1050 1200 7450 1600 5600 5100
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Циклон 
(калибр)

№ вы-
пуска раб. 
чертежа

Н4

H5 H6

K X Масса, 
кг№ модификации № модификации

1 2 3 4 1 2 3 4

УЦ-500 1-16 328,8 192 226 270 322 140 170 200 220 250 313 52

УЦ-560 1-15 369 200 240 288 345 160 190 220 250 280 350 63

УЦ-630 1-14 450 - - - - - - - - 315 394 71

УЦ-710 1-13 905 240 290 357 447 210 240 278 322 355 444 82

УЦ-800 1-12 1020 - - - - - - - - 400 500 120

УЦ-900 1-1 1087,5 274 346 428 536 275 335 405 475 450 562 169

УЦ-1000 1-2 1175 296 374 472 584 300 385 465 524 500 625 220

УЦ-1100 1-3 1262,5 318 401 512 630 335 415 495 573 550 687 260

УЦ-1200 1-4 797 326 413 526 655 340 400 465 535 600 754 291

УЦ-1300 1-5 864,5 346 443 566 705 370 430 505 580 650 816.5 352

УЦ-1400 1-6 932 362 467 598 750 395 465 545 620 700 879 402

УЦ-1500 1-7 1512,5 398 518 685 842 455 535 635 715 750 937 448

УЦ-1600 1-8 1072 401 421 670 845 450 535 620 710 800 1004 493

УЦ-1800 1-9 1725 461 602 785 988 475 560 650 750 900 1125 643

УЦ-2000 1-10 1342 479 630 820 1040 565 665 780 890 1000 1254 747

Технические характеристики и конструктивные размеры циклонов УЦ (мм)

Пример обозначения: УЦХ-Н-П (Л)
                                          где:    У – универсал;
                                                    Ц – циклон;
                                                    Х – калибр (диаметр корпуса в мм);
                                                    Н – модификация циклона в соответствии с таблицей, приведенной выше;
                                                    П (Л) – исполнение правое (левое). Указывается только при заказе циклона.
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ЦИКЛОНЫ РИСИ 

Циклоны РИСИ предназначены для очистки воздуха аспирационных систем от всех видов волокнистой и слипающейся 
пыли при условии отсутствия конденсации паров жидкостей на внутренних поверхностях циклонов.

Расширяющаяся книзу нижняя коническая часть циклона исключает опасность закупорки выпускного отверстия, что явля-
ется серьезным недостатком при использовании циклонов типа УЦ для улавливания волокнистых и слипающихся пылей.
Расположенная выше сужающаяся книзу короткая коническая часть циклона – конус – способствует коагуляции волок-
нистых частиц, т.е. сцеплению их с образованием более крупных частиц – агрегатов. При этом затрудняется унос частиц 
пыли из циклона, т.е. увеличивается пылеулавливающий эффект циклонного аппарата.

Циклоны РИСИ изготавливаются в климатическом исполнении “УХЛ” при эксплуатации по категории размещения 1-4 
ГОСТ 15150-69. Сейсмичность района не регламентируется.

Циклоны РИСИ могут использовании в системах аспирации производств категории В и Д по взрывной, взрывопожарной 
и пожарной опасности по СНиП 31-03-2001.

Типоразмер циклона D, мм Производительность, L, м3/ч

РИСИ №2 200 300

РИСИ №3 300 650

РИСИ №4 300 800

РИСИ №5 400 1400

РИСИ №6 500 2000

РИСИ №7 600 3000

РИСИ №8 700 4000

РИСИ №9 800 5500

РИСИ №10 900 7000

РИСИ №11 1000 9000

Значение производительности на основе типоразмеров циклонов РИСИ

Общий вид и габаритные размеры

Общий вид улитки — 
раскручивателя 

(левое исполнение) [1]

Вид сверху (левое исполнение) [1]Общий вид [1]

Зависимость гидравлического
сопротивления циклона РИСИ 

от VBX (Vц)  при tг=200С [1]

Циклон и улитка входят в комплект поставки в зависимости от заказа.
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Типоразмер 
циклона Н Н1 Н2 D D1 D2 D3 D4 D5 a b Л М Fвх, м2 Масса, 

кг

РИСИ №2 900 500 200 100 135 200 150 200 274 48 100 200 368 0,0048 14,4

РИСИ №3 1250 700 300 150 185 300 200 300 374 73 150 250 468 0,0110 25,8

РИСИ №4 1500 800 400 150 185 300 250 300 374 73 150 300 468 0,0110 31,4

РИСИ №5 1750 900 500 200 235 400 300 400 474 98 200 350 568 0,0196 45,9

РИСИ №6 2000 1000 600 250 285 500 350 500 574 123 250 400 668 0,0308 63,0

РИСИ №7 2350 1200 700 300 335 600 400 600 674 148 300 450 768 0,0444 85,0

РИСИ №8 2700 1400 800 350 385 700 450 700 774 173 350 500 868 0,0606 107,2

РИСИ №9 3050 1600 900 400 435 800 500 800 874 198 400 550 968 0,0792 138,7

РИСИ №10 3400 1800 1000 450 485 900 650 900 974 223 450 600 1068 0,1004 177,3

РИСИ №11 3750 2000 1100 500 535 1000 700 1000 1074 248 500 650 1168 0,1240 213,3

Габаритные и присоединительные размеры циклонов РИСИ (мм)

Типоразмер 
циклона А Б В Г Ж К С D6 R1 R2 Fвых, м2 Масса, 

кг

РИСИ №2 202 152 186 110 94 167 24 135 52 76 0,0088 2,7

РИСИ №3 268 218 259 150 134 212 32 185 77 109 0,0180 4,5

РИСИ №4 268 218 259 150 134 212 32 185 77 109 0,0180 4,5

РИСИ №5 334 284 327 185 176 257 40 235 102 142 0,0310 6,6

РИСИ №6 400 350 395 220 216 395 48 285 127 175 0,0467 13,0

РИСИ №7 466 416 468 260 256 468 56 335 152 208 0,0655 16,9

РИСИ №8 532 482 536 295 296 536 67 385 177 241 0,0876 21,3

РИСИ №9 600 550 605 330 336 605 72 435 203 275 0,1129 33,7

РИСИ №10 666 616 678 370 370 678 80 485 228 308 0,1369 40,7

РИСИ №11 750 700 795 445 435 795 97 535 253 350 0,1892 52,3

Габаритные и присоединительные размеры улиток (мм)

Пример циклона РИСИ в сборе

1- циклон
2- улитка
3- течка
4- переходной патрубок
5- бачок
6- запасной бачок 
к циклонам РИСИ №№2÷7
7- тележка
8- опорная конструкция

Типоразмер 
циклона Н Н1 Н2 D6

Масса, 
кг

РИСИ №2 2597 2827 360 400 135

РИСИ №3 2992 3222 360 400 151

РИСИ №4 3242 3472 360 400 156

РИСИ №5 3537 3767 360 400 175

РИСИ №6 3925 4155 360 400 200

РИСИ №7 4348 4578 360 400 228

РИСИ №8 4786 5016 380 800 325

РИСИ №9 5185 5415 380 800 371

РИСИ №10 5628 5858 380 800 419

РИСИ №11 6095 6325 380 800 469

Габаритные размеры (мм)

Пример обозначения: РИСИ №Х - П(Л)
                                          где:   РИСИ – Ростовский инженерно-строительный институт;
                                                    № Х – номер циклона, соответствующий размерам;
                                                    П(Л) – исполнение правое (левое). Указывается только при заказе.
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 ВОЗДУХОВОДЫ

Распределение воздуха в системах вентиляции и кондиционирования осуществляется по сети воздуховодов. Раз-
личают воздуховоды прямоугольного и круглого сечения.

Прямоугольные воздуховоды подходят для помещений небольшой высоты, обеспечивая выполнение требований 
дизайна. Соединения прямоугольных воздуховодов - фланцевые на шинах с герметизирующими прокладками. 

Воздуховоды круглого сечения имеют меньшее аэродинамическое сопротивление и экономически выгоднее. Со-
единение круглых воздуховодов - ниппельное, безфланцевое.

Группа компаний «РОВЕН» изготавливает воздуховоды для систем вентиляции, кондиционирования и аспирации 
классов Н (нормальные) и  П (плотные). Для систем дымоудаления изготавливаются воздуховоды сварные, покры-
тые грунтовкой. По отдельной заявке возможно изготовление воздуховодов нестандартных размеров.Порошковая 
окраска деталей систем вентиляции в любой цвет по каталогу RAL.

В зависимости от условий эксплуатации систем вентиляции воздуховоды могут быть изготовлены из различных ма-
териалов. Для транспортировки воздуха с температурой до 80°С и относительной влажностью до 60% воздуховоды 
изготавливаются из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5 – 1,0 мм и тонколистовой го-
рячекатаной стали толщиной 0,5 – 1,0 мм. При транспортировке воздуха с температурой выше указанных пределов 
и повышенной запыленностью используют черную сталь толщиной 1,2 – 2,0 мм, при этом воздуховод изготавлива-
ется методом сварки. Для перемещения особо агрессивных сред воздуховоды изготавливаются из тонколистовой 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной сталей.
Толщину листовой стали для воздуховодов, по 
которым перемещается воздух температурой не 
выше 80ºС, следует применять : 
•  для воздуховодов прямоугольного сечения по 
большей стороне
  - до 355 мм – 0,5 мм;
  - от 355 мм до 900 мм – 0,7 мм;
  - от 900 мм до 1250 мм (и более) – 0,9мм.

Сети металлических воздуховодов рекомендует-
ся компоновать из унифицированных стандарт-
ных деталей и узлов, представленных на рисунке 
справа:

1 - прямой участок
2 - отвод 90°
3 - переход
4 - тройник
5 - «утка»
6 - заглушка
7 - врезка прямая
8 - врезка круглая
9 - ниппель

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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КРУГЛАЯ СЕТЕВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
отводов

D t А
90º 45º

площадь, м2 вес, кг площадь, м2 вес, кг

100

0,55

50

0,098 0,47 0,067 0,33

125 0,138 0,75 0,092 0,42

160 0,204 1,13 0,130 0,66

200 0,294 1,75 0,184 0,99

250 0,432 2,86 0,261 1,59

315 0,644 3,78 0,377 2,45

400

0,7

0,990 5,80 0,563 3,13

500 1,488 8,44 0,828 4,65

630 2,290 13,20 1,250 7,14

800 3,594 22,04 1,921 11,09

1000
0,9 100

5,492 42,90 2,902 21,40

1250 8,444 66,80 4,408 33,80

Отвод 90º                        Отвод 45º

Диаметр воздуховода Толщина металла Площадь поверхности 
за 1 м.п., м2 Вес за 1 м.п., кг Длина

100 0,4 0,32 1,157

3000

125 0,4 0,4 1,407

140 0,4 0,455 1,565

160 0,4 0,51 1,827

180 0,4 0,55 2,01

200 0,45 0,63 2,56

225 0,45 0,71 2,75

250 0,45 0,79 3,053

280 0,45 0,89 3,4

315 0,45 0,99 3,953

355 0,45 1,12 4,373

355 0,6 1,12 6,1

400 0,6 1,26 6,637

450 0,6 1,42 7,39

500 0,6 1,56 8,11

560 0,7 1,76 10,4

630 0,7 1,98 12,6

710 0,7 2,24 13,967

800 0,7 2,52 16

900 0,9 2,83 23,2

1000 0,9 3,15 27,5

1120 0,9 3,52 29,333

1250 0,9 3,93 33

Габаритные и присоединительные размеры (мм) воздуховодов

Пример обозначения: 
Отвод90-D250
где:     90 – отвод 90º;
           D250 – типоразмер по присоединительному 
           диаметру, D, мм.
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) тройников

                                                                       «Штанообразный» тройник                             «Косой» тройник

D/d t А L S площадь, м2 D/d t А L S площадь, м2

100/100

0,55 40

200 90 0,080 500/100

0,7 55

200 290 0,348

125/100 200 103 0,099 500/125 225 290 0,437

125/125 225 103 0,109 500/160 260 290 0,496

160/100 200 120 0,121 500/200 300 290 0,592

160/125 225 120 0,131 500/250 350 290 0,672

160/160 260 120 0,174 500/315 415 290 0,772

200/100 200 140 0,146 500/400 520 290 0,904

200/125 225 140 0,171 500/500 650 290 1,062

200/160 260 140 0,197 630/100 200 355 0,532

200/200 300 140 0,258 630/125 225 355 0,624

250/100 200 165 0,182 630/160 260 355 0,696

250/125 225 165 0,236 630/200 300 355 0,817

250/160 260 165 0,259 630/250 350 355 0,916

250/200 300 165 0,311 630/315 415 355 1,040

250/250 350 165 0,340 630/400 500 355 1,202

315/100 200 165 0,223 630/500 600 355 1,390

315/125 225 198 0,291 630/630 730 355 1,640

315/160 260 198 0,343 800/400 500 440 1,513

315/200 300 198 0,386 800/500 600 440 1,748

315/250 350 198 0,441 800/630 730 440 2,049

315/315 415 240 0,531 800/800 900 440 2,452

400/100

0,7 55

200 240 0,279 1000/500

0,9 55

600 540 2,365

400/125 225 240 0,368 1000/630 730 540 2,753

400/160 260 240 0,397 1000/800 900 540 3,255

400/200 300 240 0,449 1000/1000 1100 540 3,867

400/250 350 240 0,513 1250/630 730 665 3,420

400/315 415 240 0,593 1250/800 900 665 4,038

400/400 500 240 0,741 1250/1000 1100 665 4,765

Стандартно изготавливаются тройники прямые (исполнение 1). По отдельной заявке возможно изготовление «косых» и «штанообразных» 
тройников.

Пример обозначения: 
Тройник-1-D315/D200
где:     1 – вид исполнения (для стандартных позиций);
           D315/D200 – типоразмер по присоединительному сечению, D/d, мм.

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3
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Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов 
одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра.
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. 
Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью рор-заклепок. Пе-
ред установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой 
силиконового уплотнения.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) врезок круглых

D/d t А L S площадь, м2 D/d t А L S площадь, м2

100/100

0,55 35

200

60

0,094 500/100

0,7 55

200

70

0,077

125/100 200 0,083 500/125 225 0,093

125/125 225 0,115 500/160 260 0,117

160/100 200 0,080 500/200 300 0,145

160/125 225 0,100 500/250 350 0,185

160/160 260 0,149 500/315 415 0,246

200/100 200 0,079 500/400 520 0,351

200/125 225 0,097 500/500 650 0,617

200/160 260 0,127 630/100 200 0,077

200/200 300 0,191 630/125 225 0,093

250/100 200 0,078 630/160 260 0,115

250/125 225 0,096 630/200 300 0,154

250/160 260 0,122 630/250 350 0,181

250/200 300 0,159 630/315 415 0,236

250/250 350 0,247 630/400 500 0,306

315/100 200 0,078 630/500 600 0,465

315/125 225 0,094 630/630 730 0,867

315/160 260 0,120 800/400 500 0,310

315/200 300 0,152 800/500 600 0,426

315/250 350 0,203 800/630 730 0,631

315/315 415 0,299 800/800 900 1,251

400/100

0,7 55

200

70

0,077 1000/500

0,9 55

600

100

0,468

400/125 225 0,144 1000/630 730 0,656

400/160 260 0,118 1000/800 900 0,993

400/200 300 0,148 1000/1000 1100 1,922

400/250 350 0,192 1250/630 730 0,621

400/315 415 0,261 1250/800 900 0,902

400/400 500 0,452 1250/1000 1100 1,375

Пример обозначения: 
Врезка-D250/D250
где:       D250/D250 – типоразмер по присоединительному сечению, D/d, мм.
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D/d t А а L площадь, м2 вес, кг
125/100

0,55 70 70

64 0,078 0,38
160/100 112 0,099 0,44
160/125 78 0,099 0,45
200/100 167 0,127 0,56
200/125 133 0,126 0,58
200/160 85 0,135 0,56
250/100 236 0,164 0,79
250/125 202 0,157 0,79
250/160 154 0,172 0,82
250/200 99 0,177 0,82
315/160 243 0,223 1,00
315/200 188 0,227 1,05
315/250 119 0,216 1,02
400/200

0,7 80

70

310 0,360 2,14
400/250 241 0,324 1,98
400/315 152 0,320 1,75
500/250 378 0,485 3,50
500/315 289 0,486 3,20
500/400 177 0,407 2,70
630/315 468 0,727 5,08
630/400

80

365 0,674 4,50
630/500 219 0,637 3,70
800/400 594 0,984 5,80
800/500 457 0,941 6,80
800/630 279 0,888 5,36

1000/500

0,9 100 100

732 1,491 17,50
1000/630 553 1,506 15,60
1000/800 325 1,427 12,60
1250/630 897 2,141 25,40
1250/800 668 2,090 16,90

1250/1000 393 2,045 17,50

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
переходов

Центровой переход
(исполнение 1)

«Косой» переход
(исполнение2)

Стандартно изготавливаются пере-
ходы центровые (исполнение 1). По 
отдельной заявке возможно изготов-
ление «косых» (односторонних) (ис-
полнение 2) переходов.

Пример обозначения: 
Переход-1-D250/D200
где:     1 – вид исполнения (для стандартных позиций);
           D250/D200 – типоразмер по присоединительному сечению, D/d, мм.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
врезок прямых

D t А S площадь, м2

100

0,55 35 60

0,025
125 0,032
160 0,043
200 0,050
250 0,063
315 0,079
400

0,7 55 70

0,101
500 0,126
630 0,158
800 0,227

1000
0,9 55 100

0,378
1250 0,472

Предназначена для вмонтирования в стенку прямоу-
гольного воздуховода. Сторона основного воздухово-
да должна быть, как минимум, на 50мм больше отвер-
стия для врезки.

Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Врезка крепится механически к воз-
духоводу с помощью рор-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой 
силиконового уплотнения.

Пример обозначения: 
Врезка-D250
где:       D250 – типоразмер по присоединительному диаметру, D, мм.
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Габаритные и присоединительные размеры (мм)
ниппелей

D t А L площадь, м2 вес, кг
100

0,55 35 120

0,038 0,208
125 0,047 0,234
160 0,060 0,300
200 0,076 0,376
250 0,094 0,500
315 0,119 0,890
400

0,7 55 120

0,151 0,936
500 0,188 1,180
630 0,237 1,460
800 0,302 2,100

1000
0,9 100 210

0,567 5,600
1250 0,707 7,000

Предназначен для соединения кру-
глых воздуховодов

Ниппель наружный
(исполнение 2)

Ниппель внутренний
      (исполнение 1)

Стандартно изготавливаются ниппели внутренние (исполнение 1). По отдельной заявке возможно изготовление 
ниппелей наружных (исполнение 2).

Пример обозначения: 
Ниппель-D200
где:       D200 – типоразмер по присоединительному диаметру, D, мм.

D t S площадь, м2

100

0,55

60 0,030
125 60 0,040
160 60 0,055
200 60 0,075
250 60 0,104
315 60 0,146
400

0,7

70 0,225
500 70 0,321
630 70 0,468
800 80 0,727

1000
0,9

110 1,128
1250 110 1,655

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
заглушек

Для стандартных позиций указывается наименование детали и ее типоразмер по присоединительному диаметру. 
По отдельной заявке возможно изготовление деталей нестандартных типоразмеров и характеристик. При этом не-
обходимо указывать все габаритные и присоединительные характеристики, отличающиеся от стандартных.

D

S

Пример обозначения: 
Заглушка-D315
где:     D315 – типоразмер по присоединительному диаметру, D, мм.
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Отвод

Стандартно изготавливаются отводы с прямой шейкой (исполнение 1) размером 100мм. Для отводов с большей сто-
роной более 1000 мм ширина шейки (x/y) равна 150 мм. Минимальная ширина прямой шейки (х/у) – 50мм. 
По отдельной заявке возможно изготовление прямоугольных отводов исполнения 2, либо отводов с нестандартной 
шириной шейки. Минимальный радиус R – 150мм.

Пример обозначения: 
Отвод90-СБ RAL9016-оц.0,7-800*800-ШК100/150-ш20ц-ш20ц
где:     90 – отвод 90º;
           СБ – сборный отвод (СВ – сварной отвод);
           RAL9016 – окрашенный отвод в белый цвет;
           оц.0,7 – толщина оцинкованной стали (ч.м. - черный металл, нерж - нержавеющая сталь);
           800*800 – типоразмер по присоединительному сечению (AхB), мм;
           ШК100/150 – шейки (исполнение 1) x=100 мм, y=150 мм;
           ш20ц-ш20ц – тип соединения (с оцинкованными фланцами из шины 20мм).

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отвод 90º
исполнение 1

B

A

x

y

А

В

R

45°

В

А

R
90°

Отвод 45ºОтвод 90º
исполнение 2

Тройник
Пример обозначения: 
Тройник-1-СБ RAL9016-оц.0,55-500*300/ш20ц-500*300/ш20ц-
500*300/ш20ц-ШК100
где:     1- вид исполнения (по борту);
           СБ – сборный тройник (СВ - сварной тройник);
           RAL9016 – окрашенный тройник в белый цвет;
           оц.0,55 – толщина оцинкованной стали (ч.м. - черный металл, 
           нерж - нержавеющая сталь);
           500*300/ш20ц  -  типоразмер  по присоединительному сечению
           (АхВ с оцинкованными фланцами из шины 20мм), мм;
           500*300/ш20ц  -  типоразмер  по присоединительному сечению
           (СхD с оцинкованными фланцами из шины 20мм), мм;
           500*300/ш20ц  -  типоразмер  по присоединительному сечению
           (EхF с оцинкованными фланцами из шины 20мм), мм;
           ШК100 – шейки (х=100 мм, у=100 мм, z=100 мм).

Врезка

Врезка предназначена для вмонтирования в стенку воздуховода. Большее 
отверстие имеет гладкий конец с отбортовкой и изготавливается в двух ис-
полнениях: для установки прямоугольные (исполнение 1) и круглые (испол-
нение 2) воздуховоды.
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. 
Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью рор-заклепок. Пе-
ред установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой 
силиконового уплотнения.

Пример обозначения: 
Врезка-СБ-оц.0,55-600*700-L200-ш20ц
где:    СБ – сборная врезка (СВ - сварная врезка);
          оц.0,5 – толщина оцинкованной стали (нерж - нержавеющая сталь);
          600*700 - типоразмер по присоединительному сечению (АхВ), мм
          (исполнение 1 - врезка для установки на прямоугольный воздуховод);
          L200 – высота врезки, мм;
            ш20ц – тип соединения (с оцинкованными фланцами из шины 20мм)..

D
C

B

A 1

1

2

2

3

3

x y

F

Z
E

Исполнение

Исполнение 1

Исполнение 2
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Переход
Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Исполнение 4 Исполнение 5 Исполнение 6

Пример обозначения: 
Переход-1-СБ-оц.0,55-200*200/ш20ц-200*100/ш20ц-L300
где:     1- вид исполнения (угловой левый);
           СБ – сборный переход (СВ - сварной переход);
           оц.0,55 – толщина оцинкованной стали (ч.м. - черный металл, нерж - нержавеющая сталь);
           200*200/ш20ц - типоразмер по присоединительному сечению (АхВ с оцинкованными фланцами из шины
           20 мм), мм;
           200*100/ш20ц - типоразмер по присоединительному сечению (aхb с оцинкованными фланцами из шины
           20 мм), мм;
           L300 – длина перехода, мм.

Переход-1-СБ-оц.0,55-500*500/ш20ц-D250/нип-L300
где:     1- вид исполнения;
           СБ – сборный переход (СВ - сварной переход);
           оц.0,55 – толщина оцинкованной стали (ч.м. - черный металл, нерж - нержавеющая сталь);
           500*500/ш20ц - типоразмер по присоединительному сечению (прямоугольное сечение АхВ с оцинкован-
           ными фланцами из шины 20 мм ), мм;
           D250/нип - типоразмер по присоединительному сечению (круглое сечение d с ниппельным соединением), мм;
           L-300 – длина перехода, мм.

Переход с прямоугольного на круглое сечение

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Исполнение 4 Исполнение 5
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Утка

Пример обозначения: 
Утка-СБ-оц.0,55-200*150-СМ300-L400-ш20ц-ш20ц
где:    СБ – сборная утка (СВ - сварная утка);
          оц.0,55 – толщина оцинкованной стали (ч.м. - черный металл, 
          нерж - нержавеющая сталь);
          200*150 - типоразмер по присоединительному сечению (АхВ), мм;
          СМ300 – смещение S, мм;
          L400 – длина перехода, мм;
          ш20ц-ш20ц – тип соединения (с оцинкованными фланцами из
          шины 20мм).

Заглушка
Пример обозначения: 
Заглушка-СБ RAL9016-оц.0,55-500*300-ш20ц
где:    СБ – сборная заглушка (СВ - сварная заглушка);
          RAL9016 – окрашенная заглушка в белый цвет;
          оц.0,55 – толщина оцинкованной стали (ч.м. - черный металл, 
          нерж - нержавеющая сталь);
          500*300 - типоразмер по присоединительному сечению (АхВ), мм;
          ш20ц – тип соединения (с оцинкованными фланцами из 
          шины 20мм).

A

L B

S

A

B
до 100
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ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ AFS

Гибкие воздуховоды изготавливаются из многослойной ламинированной алюминиевой фольги. Такие воздуховоды 
можно многократно изгибать благодаря заключенному в них спиральному проволочному стальному каркасу. Такой 
тип воздуховодов прост в монтаже, так как не нуждается в применении специальных фасонных частей. Однако 
гибкие воздуховоды обладают высоким аэродинамическим сопротивлением, поэтому их рекомендовано применять 
в качестве присоединительных нелинейных патрубков небольшой длины (до 0,5 м).
Воздуховоды помимо стандартного исполнения выпускаются в антибактериальном исполнении (HYGIENE) и в ис-
полнении улучшающем качество воздуха в помещении (GREEN).
Воздуховоды представляют собой гибкие герметичные воздуховоды, выполненные из нескольких слоев алюмини-
евой фольги и полиэстера, со спиральным каркасом из стальной проволоки.
Воздузоводы ISOAFS-ALU и SONOAFS-ALU имеют внешний чехол, выполненый из паронепроницаемой алюмини-
евой фольги, а также изоляционный материал из стекловолокна.
Применение: 
• изоляция в вентиляции и системах подачи воздуха;
• системы кондиционирования воздуха;
Применение (ISOAFS-ALU и SONOAFS-ALU):
• теплоизоляция для предотвращения изменения температуры (потерь тепла или холода);
• предотвращения образования конденсата в системах вентиляции;
• в помещениях, где требуется циркуляция воздуха (рабочие места, спортивные залы, торговые центры, школы, 

заводы, гостинницы);
• в помещениях, где особое значение отводится отсутствию шума (библиотеки, больницы, гостиницы, кинотеа-

тры, школы).

Свойства:
• воздуховоды являются непроницаемыми для ультрафиолетовых лучей (светоотражение 98%);
• обладают устойчивостью к химическим веществам; 
• при использовании воздуховодов потери давления минимальные; 
• обладают высокой износоустойчивостью и высокой прочностью, устойчивостью к деформации;.
• воздуховоды герметичны и обладают эластичностью и гибкостью; 
• конструкция воздуховодов бесшовная, внутренняя поверхность – гладкая, антистатическая и пыленепроница-

емая;
• теплоизоляционный слой не подвержен разрушению (ISOAFS-ALU, SONOAFS-ALU);
• низкая стоимость установки и технического обслуживания;
• данные воздуховоды легко устанавливаются на круглые, овальные или прямоугольные разъемы;
• легкие и удобные при транспортировке и хранении. 
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Технические характеристики

Технические 
характеристики

Тип воздуховода

ALUAFS.70 ALUAFS.70F ISOAFS-ALU.70 ISOAFS-ALU.F SONOAFS-ALU.70 SONOAFS-ALU.F

Огнестойкость огнеустойчивый негорючий огнеустойчивый негорючий огнеустойчивый негорючий

Внутренний слой 
воздуховода

3 слоя алюминия
2 слоя 

полиэстера

3 слоя алюминия
1 слой 

полиэстера

3 слоя алюминия
2 слоя 

полиэстера

3 слоя алюминия
1 слой 

полиэстера

3 слоя 
перфорированного 

алюминия
2 слоя 

перфорированного 
полиэстера

3 слоя 
перфорированного 

алюминия
1 слой 

перфорированного 
полиэстера

Номинальная 
толщина 

внутреннего 
слоя, микрон

74

Изоляционный 
материал - - стекловолокно

Толщина 
изоляции, мм - - 25

Плотность 
изоляции, кг/м³ - - 16

Наружный слой 
воздуховода - - 1 слой алюминия, 2 слоя полиэстера

Номинальная 
толщина 

наружного слоя, 
микрон

- - 45

Диапазон 
температур, °С -30 …+150 -30 …+250 -30 …+150 -30 …+250 -30 …+150 -30 …+250

Максимальная 
скорость потока, 

м/с
30

Максимальное 
рабочее 

давление, Па
3000

Диапазон 
диаметров, мм 52 - 800

Стандартная 
длина, м 10

Снижение уровня звуковой мощности воздуховодами SONOAFS-ALU

Длина акт. части, мм
Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1000 10 18 23 17 15 16 12 11

2000 16 30 38 29 27 28 22 20

3000 26 37 42 38 35 39 30 27
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Неизолированные воздуховоды

Воздуховоды ALUAFS HYGIENE представляют собой гибкие неизолированные алюми-
ниевые антибактериальные воздуховоды. 
Применяются в детских садах, больницах, школах, лабораториях, административных 
зданиях и тем самым предотвращают многие респираторные заболевания и создают 
более чистый воздух.
Максимальное рабочее давление 3000 Па. Максимальная скорость потока 30 м/с.

Воздуховоды ALUAFS GREEN представляют собой гибкие неизолированные алюмини-
евые воздуховоды. 
Применяются в детских садах, больницах, школах, административных зданиях.
Максимальное рабочее давление 3000 Па. Максимальная скорость потока 30 м/с.

Воздуховоды POLY AFS представляют собой гибкие неизолированные полиэстеровые 
воздуховоды, выполненные из нескольких слоев полиэстера со спиральным каркасом 
из стальной проволоки. Максимальное рабочее давление 3000 Па. Максимальная ско-
рость потока 30 м/с.
Применение: 
• изоляция в вентиляции и системах подачи воздуха;
• теплоизоляция для предотвращения изменения температуры (потерь тепла или хо-

лода);
• предотвращения образования конденсата в системах вентиляции. 
Воздуховоды COMBIAFS представляют собой гибкие неизолированные воздуховоды, 
выполненные из нескольких слоев алюминиевой фольги, полиэстера и ПВХ, со спи-
ральным каркасом из стальной проволоки. Максимальное рабочее давление 3000 Па. 
Максимальная скорость потока 30 м/с.
Применение: 
• вытяжка сварочного дыма, где требуется высокая механическая прочность (в цехах, 

на производстве);
• в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха;
• в помещениях, где возможен риск образования конденсата.

Воздуховоды VINYLAFS представляют собой гибкие неизолированные ПВХ воздухово-
ды со спиральным каркасом из стальной проволоки. Максимальное рабочее давление 
1500 Па. Максимальная скорость потока 20 м/с.
Применение: 
• системы отопления и охлаждения;
• системы вентиляции и кондиционирования воздуха низкого и среднего давления.

Воздуховоды PVCAFS представляют собой неизолированные воздуховоды ПВХ, покры-
тые полиэстеровым волокном, со спиральным каркасом из стальной проволоки. Макси-
мальное рабочее давление 3000 Па. Максимальная скорость потока 30 м/с.
Применение: 
• системы отопления, охлаждения и вентиляции, кондиционирования воздуха;
• выхлопные газы (в вентиляции стоянок и сооружений, связанных с эксплуатацией и 

обслуживанием автомобилей);
• системы пылеудаления низкого и среднего давления.
• возможна установка снаружи помещения.

Воздуховоды AFS
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Воздуховоды PEAFS представляют собой неизолированные гибкие полиэтиленовые 
воздуховоды со спиральным каркасом из стальной проволоки. Максимальное рабочее 
давление 2000 Па. Максимальная скорость потока 30 м/с.
Применение:
• системы отопления, охлаждения и вентиляции, кондиционирования воздуха;
• системы пылеудаления низкого и среднего давления;
• для удаления выхлопных газов (в вентиляции стоянок и сооружений, связанных с 

эксплуатацией и обслуживанием автомобилей);
• системах аспирации при чрезмерной или постоянной вибрации (на производстве).

Воздуховоды для производства и аспирации

Воздуховоды AFSTPU представляют собой неизолированные гибкие воздуховоды из по-
лиэстер-полиуретана со спиральным каркасом из стальной проволоки с медным покры-
тием. Максимальная скорость потока 30 м/с.
Применение:
• в лакокрасочной, нефтехимической, текстильной, автомобильной и судостроитель-

ной промышленности; 
• при производстве бумаги, в сварочных работах, при очистке водосточных труб, в си-

стемах орошения и очистке каналов, в упаковочных технологиях, в портовых соору-
жениях, при вытяжке нефтяных газов, при вытяжке дыма и загрязненного воздуха;

Применение TPU07 и TPU10:
• в металлургической, деревообрабатывающей, горнодобывающей, керамической, 

литейной промышленности; 
• при производстве черепицы и кварцевых работах; 
• при транспортировке: песка, частиц цемента, гравия, стекла, воздуха с высоким со-

держанием абразивных частиц, металлической пыли и стружки.

Воздуховоды VINYLAFS TRANSPARENT представляют собой гибкие неизолированные 
ПВХ воздуховоды со спиральным каркасом из стальной проволоки. Максимальная ско-
рость потока 30 м/с.
Применение:
• вакуумные системы (применяются на металлообрабатывающих, деревообрабаты-

вающих, стекольных, цементных производствах, а также на предприятиях, выпуска-
ющих строительные смеси, в черной металлургии и т.д.);

• системах аспирации при чрезмерной или постоянной вибрации (в цехах, на произ-
водстве).

Изолированные воздуховоды

Воздуховоды ISOAFS-ALU GREEN представляют собой гибкие изолированные алюми-
ниевые воздуховоды. Максимальное рабочее давление 3000 Па. Максимальная ско-
рость потока 30 м/с.
Применяются в детских садах, больницах, школах, административных зданиях.

Воздуховоды ISOAFS-ALU HYGIENE представляют собой гибкие теплоизолированные 
алюминиевые антибактериальные воздуховоды. Максимальное рабочее давление 3000 
Па. Максимальная скорость потока 30 м/с.
Применяются в детских садах, больницах, школах, лабораториях, административных 
зданиях и тем самым предотвращают многие респираторные заболевания и создают 
более чистый воздух.
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Воздуховоды ISOAFS-POLY представляют собой теплоизолированные полиэстровые 
гибкие воздуховоды. Выполнены из нескольких слоев полиэстера, со спиральным кар-
касом из стальной проволоки, покрытой изоляцией из стекловолокна. Внешний чехол 
выполнен из металлизированного полиэстера, усиленного полиэстровым волокном. 
Применяются для систем охлаждения, отопления и систем кондиционирования возду-
ха низкого и среднего давления.

Воздуховоды ISOAFS-VINYL представляют собой теплоизолированные гибкие воздухо-
воды, выполненные из ПВХ, со спиральным каркасом из стальной проволоки, покрытой 
изоляцией из стекловолокна . Внешний чехол выполнен из полиэтиленового паронепро-
ницаемого слоя. 
Применение: 
• системы отопления, охлаждения и вентиляции;
• системы кондиционирования воздуха и систем низкого и среднего давления. 

Воздуховоды ISOAFS PVC представляют собой гибкие теплоизолированные армиро-
ванные гибкие воздуховоды , выполненные из слоев ПВХ, усиленные стальной пружин-
ной проволокой с высокой жесткостью, покрытые изоляцией из стекловолокна и полиэ-
тиленового паронепроницаемого слоя. 
Применение:
• системы отопления, охлаждения, вентиляции, кондиционирования воздуха;
• выхлопные газы (в вентиляции стоянок и сооружений, связанных с эксплуатацией и 

обслуживанием автомобилей);
• системы пылеудаления низкого и среднего давления;
• возможна установка снаружи помещения.

Воздуховоды ISOAFS-PE представляют собой теплоизолированные гибкие полиэтиле-
новые воздуховоды со спиральным каркасом из стальной проволоки, покрытые изоля-
цией из стекловолокна и полиэтиленового паронепроницаемого слоя. 
Применение:
• системы отопления, охлаждения и вентиляции, кондиционирования воздуха;
• системы пылеудаления низкого и среднего давления;
• для удаления выхлопных газов (в вентиляции стоянок и сооружений, связанных с 

эксплуатацией и обслуживанием автомобилей);
• системах аспирации при чрезмерной или постоянной вибрации (в цехах, на произ-

водстве).

Глушители

Представляют собой многоцелевые шумоглушители круглого сечения, изготовленые из 
многослойного алюминия и полиэстера (перфорированного), усиленные стальной пру-
жинной проволокой с высокой жесткостью, покрытые изоляцией из стекловолокна.

Применение:
• системы отопления и охлаждения;
• системы вентиляции и кондиционирования воздуха низкого и среднего давления.
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Аэродинамические характеристики воздуховодов AFS

ALUAFS, ISOAFS-ALU, ALUAFS HYGIENE, ISOAFS-ALU HYGIENE, ALUAFS GREEN, ISOALU-AFS GREEN, 
COMBIAFS, SONOAFS-ALU, SILENCERAFS

Акустические характеристики звукопоглощающих воздуховодов и глушителей AFS

SONOAFS-ALU - 102 мм
SILENCERAFS - 102 мм

SONOAFS-ALU - 127 мм
SILENCERAFS - 127 мм

SONOAFS-ALU - 160 мм
SILENCERAFS - 160 мм

SONOAFS-ALU - 203 мм
SILENCERAFS - 203 мм

Измерение уровня шума при прохождении воздуха через воздуховод
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SONOAFS-ALU - 254 мм
SILENCERAFS - 254 мм

SONOAFS-ALU - 315 мм
SILENCERAFS - 315 мм

SONOAFS-ALU - 102 мм
SILENCERAFS - 102 мм

SONOAFS-ALU - 127 мм
SILENCERAFS - 127 мм

SONOAFS-ALU - 160 мм
SILENCERAFS - 160 мм

SONOAFS-ALU - 203 мм; 
SILENCERAFS - 203 мм

SONOAFS-ALU - 254 мм
SILENCERAFS - 254 мм

SONOAFS-ALU - 315 мм
SILENCERAFS - 315 мм

Измерение уровня шума на выходе из сети воздуховодов, ведущих в помещение

Подробная информация о гибких воздуховодах AFS в электронной версии каталога и на сайте Компании.
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Уровень шума является существенным критерием качества систем вентиляции, и  это необходимо учитывать при 
проектировании зданий различного назначения. Для снижения аэродинамического шума применяют  глушители 
шума.

Различают следующие типы шумоглушителей:
- трубчатые круглые ГТК и прямоугольные ГТП – это два короба круглого или прямоугольного сечения, соответ-
ственно, вставленные один в другой, между которыми находится звукопоглощающий материал. Причем, внутрен-
ний участок - перфорирован.
- пластинчатые ГП – это вертикальные звукопоглощающие пластины, установленные  в кожухе из тонкого листо-
вого металла, параллельно направлению потока воздуха на определенном расстоянии друг от друга. 

Глушители предназначены для сред, не содержащих взрывоопасные и радиоактивные смеси!

Необходимая длина шумоглушителя определяется в зависимости от требуемого снижения уровней шума в октав-
ных полосах по таблицам, приведенным в каталоге.

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА ГТК
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель D D1 C Масса, 
кг Модель D D1 C Масса, 

кг

ГТК 100-900 100 200

900

3,1 ГТК 100-600 100 200

600

2,2

ГТК 125-900 125 225 3,6 ГТК 125-600 125 225 2,6

ГТК 160-900 160 260 4,3 ГТК 160-600 160 260 3,0

ГТК 200-900 200 300 5,6 ГТК 200-600 200 300 4,1

ГТК 250-900 250 350 7,2 ГТК 250-600 250 350 -

ГТК 315-900 315 415 8,2 ГТК 315-600 315 415 -

ГТК 400-900 400 540 11,3 ГТК 400-600 400 540 -

ГТК 500-900 500 640 18,3 ГТК 500-600 500 640 -
55 C DD1

Внутренний 
диаметр

глушителя, мм

Расчетная 
длина, мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  трубчатыми глушителями круглого сечения 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100
600 4 8 14 26 34 41 45 25
900 5 11 21 33 48 50 50 28

125
600 5 7 11 20 19 16 12 11
900 9 12 20 36 34 27 19 17

160
600 2 5 10 18 23 33 30 19
900 4 8 16 27 36 47 37 21

 200
600 4 6 9 17 17 12 9 8
900 6 9 16 30 28 20 15 14

250
600 3 5 8 17 16 9 7 6
900 4 8 14 30 28 15 12 11

315
600 3 5 9 17 12 8 7 6
900 4 8 15 28 20 13 11 10

400
600 2 4 9 12 10 7 6 5
900 3 7 15 20 16 11 9 8

500
600 1 3 8 11 8 5 5 4
900 2 5 13 17 12 10 8 7

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый круглый ГТК 200-900                                   
                                          где:    ГТК – тип шумоглушителя;
                                                    200 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм;
                                                    900 – длина шумоглушителя, мм.

Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителями типа ГТК
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ГТП

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель L H C Модель L H C

ГТП 20-10/90 200 100

900

ГТП 20-10/60 200 100

600

ГТП 30-20/90 300 200 ГТП 30-20/60 300 200

ГТП 40-20/90 400 200 ГТП 40-20/60 400 200

ГТП 40-30/90 400 300 ГТП 40-30/60 400 300

ГТП 40-40/90 400 400 ГТП 40-40/60 400 400

Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителями типа ГТП

Модель
Расчетная 

длина, 
м

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  трубчатыми глушителями прямоугольного сечения 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГТП 20-10
480 2 7 10 18 20 16 10 8

980 3 11 18 32 35 29 18 13

ГТП 30-20
480 1 5 8 17 15 9 7 6

980 1,5 7 14 28 26 16 11 9

ГТП 40-20
480 1 4 6 14 12 8 6 4

980 1,5 6 11 25 22 13 10 7

ГТП 40-30
480 0,5 3 5 13 11 7 4 3

980 1 4,5 8 21 19 12 6 5

ГТП 40-40
480 0,5 2 4 12 8 5 4 3

980 1 3 7 20 15 9 6 5

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП 20-10/90
                                          где:  ГТП – тип шумоглушителя;
                                                   20-10 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                   90 - длина шумоглушителя, см.

По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров.
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ГТПи 
(изолированные с одной стороны)

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель L  H C Модель L  H C

ГТПи 30-15/90 300 150

900

ГТПи 30-15/60 300 150

600

ГТПи 40-20/90 400 200 ГТПи 40-20/60 400 200

ГТПи 50-25/90 500 250 ГТПи 50-25/60 500 250

ГТПи 50-30/90 500 300 ГТПи 50-30/60 500 300

ГТПи 60-30/90 600 300 ГТПи 60-30/60 600 300

ГТПи 60-35/90 600 350 ГТПи 60-35/60 600 350

ГТПи 70-40/90 700 400 ГТПи 70-40/60 700 400

ГТПи 80-50/90 800 500 ГТПи 80-50/60 800 500

ГТПи 100-50/90 1 000 500 ГТПи 100-50/60 1 000 500

Снижение уровней звуковой мощности глушителями типа ГТПи

Модель Расчетная 
длина, мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  трубчатыми глушителями прямоугольного 
сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГТПи 30-15
600 1 4 9 11 15 15 11 11

900 2 7 15 18 25 25 19 19

ГТПи 40-20
600 1 3 5 9 14 10 7 6

900 1 5 9 15 23 16 12 10

ГТПи 50-25
600 2 6 6 15 15 12 9 7

900 3 10 15 25 25 20 15 12

ГТПи 50-30
600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2 8 15 20 31 17 14 11

ГТПи 60-30
600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2 8 15 20 31 17 14 11

ГТПи 60-35
600 1 4 8 10 11 8 6 5

900 2 7 13 17 18 13 10 8

ГТПи 70-40
600 1 4 7 8 8 6 5 4

900 2 7 11 14 14 10 8 6

ГТПи 80-50
600 1 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

ГТПи 100-50
600 1 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров, но в пределах минимальных и 
максимальных размеров, указанных в каталоге (min 300х150, max 1000х500 при длине 900/600 мм). 

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТПи 50-30/90
                                          где:   ГТПи – тип шумоглушителя;
                                                   50-30 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                   90 – длина шумоглушителя, см.



194

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТИПА ГП (серия 5.904-17)

Габаритные и присоединительные размеры (мм)*

Модель L Н C Модель L Н C

ГП 80-50/100 800 500

1000

ГП 80-50/150 800 500

1500

ГП 120-50/100 1200 500 ГП 120-50/150 1200 500

ГП 160-50/100 1600 500 ГП 160-50/150 1600 500

ГП 80-100/100 800 1000 ГП 80-100/150 800 1000

ГП 120-100/100 1200 1000 ГП 120-100/150 1200 1000

ГП 160-100/100 1600 1000 ГП 160-100/150 1600 1000

ГП 200-100/100 2000 1000 ГП 200-100/150 2000 1000

ГП 80-150/100 800 1500 ГП 80-150/150 800 1500

ГП 120-150/100 1200 1500 ГП 120-150/150 1200 1500

ГП 160-150/100 1600 1500 ГП 160-150/150 1600 1500

ГП 80-200/100 800 2000 ГП 80-200/150 800 2000

ГП 120-200/100 1200 2000 ГП 120-200/150 1200 2000

ГП 160-200/100 1600 2000 ГП 160-200/150 1600 2000

*Стандартно изготавливаются шумоглушители с толщиной пластин 200 мм. 
По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров.
Шумоглушители состоят из корпуса и шумоглушащих пластин типа ПШ и ОПШ. Изготавливаются в двух 
комплектациях (см раздел «пластины шумоглушащие»).

Снижение уровней звуковой мощности глушителями типа ГП

Пример обозначения: шумоглушитель пластинчатый ГП-1к-80-50/100/10*4-ОБТ
                                          где:   ГП – тип шумоглушителя;
                                                    1к – первая комплектация (2к - вторая комплектация);
                                                    80-50 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;
                                                   100 – длина шумоглушителя, см;
                                                   10 – толщина пластин, см;
                                                    4 – количество пластин;
                                                   ОБТ - наличие обтекателя.

Толщина 
пластин, 

мм

Расстояние 
между

пластинами, 
мм

Длина 
глушителя, 

мм

Фактор 
свободной 
площади

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  пластинчатыми  
глушителями  в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

200 200
1 000

50
1,5 3 12 18 15 12 9 3

1 500 2 5 18 25 20 15 12 11

Длину пластинчатого глушителя не следует принимать более 3 000 мм, чтобы избежать косвенного распростране-
ния звука. При большей длине глушители разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодами 800-
1000 мм с гибкими вставками длиной 250 – 300 мм. Для уменьшения аэродинамического сопротивления и уровня 
звуковой мощности шума, создаваемого при прохождении потока воздуха через пластинчатый шумоглушитель, со 
стороны входа воздуха перед пластинами устанавливаются обтекатели.
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Пластины ПШ (серия 5.904-17)*

Модель Модель (По се-
рии 5.904-17) L, мм Н, мм C, мм

ПШ 500*500-100 П 1-1 100 500 500

ПШ 500*1000-100 П 1-2 100 500 1 000

ПШ 1000*1000-100 П 1-3 100 1 000 1 000

ПШ 500*1000-200 П 2-2 200 500 1 000

ПШ 1000*1000-200 П 2-3 200 1000 1 000

ПШ 500*500-400 П 3-1 400 500 500

ПШ 500*1000-400 П 3-2 400 500 1 000

ПШ 1000*1000-400 П 3-3 400 1 000 1 000

Пластины ОПШ (серия 5.904-17)

Модель Модель (По се-
рии 5.904-17) L, мм Н, мм B,мм С, мм

ОПШ 500*500-100 ОП 1-1 100 500 50 500

ОПШ 750*1000-100 ОП 1-2 100 750 50 1 000

ОПШ 1000*1000-100 ОП 1-3 100 1000 50 1 000

ОПШ 750*1000-200 ОП 2-2 200 750 100 1 000

ОПШ 1000*1000-200 ОП 2-3 200 1 000 100 1 000

ОПШ 500*500-400 ОП 3-1 400 500 200 500

ОПШ 750*1000-400 ОП 3-2 400 750 200 1 000

ОПШ 1000*1000-400 ОП 3-3 400 1 000 200 1 000

Толщина 
пластин, 

мм

Расстояние 
между

пластинами, 
мм

Длина 
глушителя, 

мм

Фактор 
свободной 
площади

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  пластинчатыми  
глушителями  в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 100

500

50

0,5 2 5 13 17 12 10 8

1 000 1 3 7 20 25 18 16 11

1 500 1 4 9 27 34 24 21 13

2 000 1,5 5 12 35 48 30 25 14

2 500 1,5 6 14 40 48 35 27 15

3 000 2 7 16 45 52 40 32 16

ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ

Снижение уровней звуковой мощности

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

1 комплектация (1к)

2 комплектация (2к)

По отдельной заявке изготавливаются пластины нестандартных размеров.
Шумоглушащие пластины изготавливаются в двух комплектациях: первая комплектация - пластины из 
звукоизоляционного материала URSA с перфорированной сеткой, вторая комплектация - пластины из 
минеральной звукопоглощающей плиты, оклееной черным стеклохолстом повышенной плотности, благодаря 
чему не требуется установка дополнительной ветрозащиты.
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Пример обозначения: пластина ПШ-1к-500*600-100
                                          где:   ПШ – пластина шумоглушащая; (ОПШ - пластина шумоглушащая с обтекателем)
                                                   1к – первая комплектация (2к - вторая комплектация);
                                                    500*600 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (CxH), мм;
                                                  100 - толщина пластины шумоглушащей, мм;

Толщина 
пластин, 

мм

Расстояние 
между

пластинами, 
мм

Длина 
глушителя, 

мм

Фактор 
свободной 
площади

Снижение уровней звуковой мощности (дБ)  пластинчатыми  
глушителями  в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

200 200

500

50

1 2 10 15 12 10 7 6

1 000 1,5 3 12 18 15 12 9 3

1 500 2 5 18 25 20 15 12 11

2 000 3 7 22 32 25 18 14 13

2 500 4 10 26 39 29 21 18 14

3 000 5 12 30 45 33 24 17 15

400 400

500

50

2 4 10 10 7 7 6 5

1 000 2,5 6 12 12 9 8 7 6

1 500 3,5 10 17 16 13 10 8 7

2 000 4 13 21 20 15 12 10 9

2 500 5 16 25 24 14 14 11 10

3 000 5 18 28 27 19 15 12 11

400 250

500

38

2,5 8 13 12 9 8 7 5

1 000 3 10 15 14 13 11 9 7

1 500 4 12 22 21 18 13 12 9

2 000 5 15 27 26 21 15 14 11

2 500 6 18 32 30 24 17 15 12

3 000 7 21 37 34 27 19 16 13
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ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим побуждением с целью защиты 
шахт от попадания в них атмосферных осадков.

Выбор зонта производится в соответствии с наружным диаметром вентиляционной шахты, принятой в проекте.

Все присоединительные размеры зонтов соответствуют посадочным размерам стандартного ряда воздухо-
водов и узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий по серии типовых конструкций  
5.904-45.

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА ЗК (серия 5.904-51)
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Пример обозначения: зонт ЗК.00.000 315
                                           где:    ЗК.00.000 – тип вентиляционного зонта;
                                                     315 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Модель D0 D Н Н1 Масса ,кг

ЗК.00.000 200 200 350 240 150 1,2

ЗК.00.000 250 250 450 257 150 1,7

ЗК.00.000 315 315 550 275 150 2,4

ЗК.00.000 400 400 700 400 250 4,3

ЗК.00.000 450 450 800 415 250 5,0

ЗК.00.000 500 500 900 480 300 6,1

ЗК.00.000 630 630 1130 523 300 8,4

ЗК.00.000 710 710 1300 550 300 10,6

ЗК.00.000 800 800 1450 820 538 20,2

ЗК.00.000 1000 1000 1800 970 538 28,9

ЗК.00.000 1250 1250 2250 1055 638 42,9

По отдельной заявке изготавливаются зонты нестандартных размеров.

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ЗП (серия 5.904-51)
Габаритные и присоединительные размеры (мм) Исполнение 1

Б*

Б
*

А*

А
*

Модель Испол-
нение А* Б* Б1* Б2* Н Н1 Масса, 

кг

ЗП.00.000 250х250

1

250 450

- -

240 150 2,7

ЗП.00.000 400х400 400 720 376 250 5,22

ЗП.00.000 500х500 500 900 400 250 7,2

ЗП.00.000 800х800 800 1440 763 538 18,9

ЗП.00.000 1000х1000 1000 1800 811 538 35,2

ЗП.00.000 250х400

2

250 450 400 720 400 250 4,32

ЗП.00.000 500х800 500 900 800 1440 930 638 16,2

ЗП.00.000 800х1000 800 1440 1000 1800 995 638 32,1

Исполнение 2
Б2*

Б1*

Б
*

А
*

Стандартно изготавливаются зонты «исполнение 1». 
По отдельной заявке возможно изготовление зонтов «исполнение 2» и нестандартных размеров.

Пример обозначения: зонт ЗП.00.000 400х400
                                          где:    ЗП.00.000 – тип вентиляционного зонта;
                                                    400х400 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению), мм.
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ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (серия 5.904-51)

Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной 
вентиляции для усиления тяги. Присоединительные размеры дефлекто-
ров соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и узлов прохода 
через перекрытия по серии типовых конструкций 5.904-45.           
До диаметра 500 мм - дифлектор имеет ниппельное соединение, свыше 
500 мм - соединение на фланцах.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

D1

H H
2

D

Номер
дефлектора Обозначение D D1 H H2 Масса,

кг

3 Д315.00.000 315 315 510 450 300 8,0

4 Д315.00.000 400 400 730 640 430 16,7

5 Д315.00.000 500 500 850 840 550 31,8

6 Д315.00.000 630 630 1190 980 680 46,5

7 Д710.00.000 710 710 1320 1027 780 74,8

8 Д710.00.000 800 800 1530 1285 920 104,2

9 Д710.00.000 900 900 1750 1542 1060 139,4

10 Д710.00.000 1000 1000 2000 1764 1220 178,6

По отдельной заявке изготавливаются дефлекторы нестандартных размеров.

Пример обозначения: дефлектор ДЗ15.00.000 400                                    
                                          где:    ДЗ15.00.000 – обозначение дефлектора;
                                                    400 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН (конденсатосборник)

Для сбора и удаления конденсата обязательна установка поддона. 

Поддон крепится к стакану до установки крышного вентилятора. Крепле-
ние поддона осуществляется четырьмя специальными болтами.

Для отвода конденсата в нижней части днища предусмотрен штуцер, к 
которому может быть присоединена дренажная труба.
           

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Марка вентилятора D H H1 Масса, кг

ВКР-4,0

920 1117 1000 11,6ВКР-5,0

ВКР-6,3

ВКР-8,0
1220 1445 1230 16,8

ВКР-10,0

ВКР-12,5 1670 1720 1460 26

По отдельной заявке возможно изготовление дренажных поддонов для вентиляторов: ВКРС, ВКРФ, ВКРФ-М, ВОП, 
ВКРС-ДУ, ВКРФ-ДУ.
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Таблица соотношения стаканов СМ и вентиляторов крышных общепромышленного исполнения

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Для облегчения монтажа крышных вентиляторов применяют специальную конструкцию утепленного монтажного 
стакана, применяемого на любом типе кровли.

Конструкция монтажного стакана представляет собой сборную конструкцию, состоящую из оцинкованной рамы, 
внутри которой расположены воздуховод квадратного сечения. Боковые стороны рамы закрыты панелями, а между 
ними и воздуховодом находится термошумоизоляционный материал. Снаружи рамы по контуру выполнены опоры 
для установки системы на несущую часть кровли. В конструкции изделия предусмотрен фланец позволяющий 
производить установку вентиляторов как производства Компании «РОВЕН», так и других заводов производителей.

Стаканы монтажные изготавливаются следующих серий:
- СМ - стакан монтажный, используемый для установки вентиляторов общепромышленного назначения;
- СМФ - стакан монтажный, используемый для установки вентиляторов ВКРФ-М;
- СМДУ - стакан монтажный для установки вентиляторов дымоудаления.

Стаканы монтажные изготовливаются в двух исполнениях:
О - общепромышленное, корпус из оцинкованной стали (доступно для СМ, СМДУ, СМФ);
К - коррозионностойкое, корпус из нержавеющей стали (доступно для СМ, СМДУ).

Для предотвращения неконтролируемого оттока тепла и образования конденсата, стакан может комплектоваться 
обратными клапанами:
- на вытяжку - компоновка 02 и 12;
- на приток - компоновка 03 и 13.

В серии стакана монтажного СМДУ в качестве изоляции используется материал негорючий термошумоизоляцион-
ный.

Для снижения аэродинамического шума воздушного потока от работы крышного вентилятора разработана специ-
альная конструкция стакана с дополнительными элементами шумоглушения (компоновки 04 и 14).

Для установки крышного вентилятора на кровле с уклоном предусмотрено исполнение стакана в любой из описан-
ных выше компоновок.

Для стаканов монтажных серии СМФ доступны компоновки 01 и 11.

Изделие Типоразмер сочетаемых элементов

Стакан 
монтажный СМ 355 400 450 500 560 630 710 880 900 1090 1120 1370

ВКРФ 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5

ВКРС 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5

ВОП 4,0 5,0 6,3 8,0 9.0 10,0 11,2 12,5

ВКР 3,15 4,0 5,0 6,3
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Габаритные и присоединительные размеры стаканов монтажных СМ и СМДУ 
без регулировки угла наклона кровли (мм)

Модель ста-
кана монтаж-

ного
A B L L1 D D1 d d1 m n

СМ-355
СМДУ-355 355 720 520 480 320 349 М6 12 4 8

СМ-400
СМДУ-400 400 765 565 525 405 434 М6 12 4 8

СМ-450
СМДУ-450 450 815 615 580 - - - 12 4 -

СМ-500
СМДУ-500 500 865 665 625 505 534 М6 12 4 8

СМ-560
СМДУ-560 560 925 725 690 - - - 12 4 -

СМ-630
СМДУ-630 630 995 795 760 636 665 М6 12 4 16

СМ-710
СМДУ-710 710 1075 875 840 - - - 15 4 -

СМ-880
СМДУ-880 880 1381 1205 1105 800 829 М8 15 4 16

СМ-900
СМДУ-900 900 1401 1225 1125 909 938 М8 15 4 16

СМ-1090
СМДУ-1090 1090 1591 1415 1315 1000 1030 М8 15 4 16

СМ-1120
СМДУ-1120 1120 1621 1445 1345 1134 1164 М8 15 4 16

СМ-1370
СМДУ-1370 1370 1871 1695 1595 1250 1280 М8 15 4 16

Таблица соотношения стаканов СМДУ и вентиляторов крышных дымоудаления

Изделие Типоразмер сочетаемых элементов

Стакан 
монтажный СМДУ 355 400 450 500 560 630 710 880 900 1090 1120 1370

ВКРФ ДУ 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5

ВКРС ДУ 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5

Таблица соотношения стаканов СМФ и вентиляторов крышных ВКРФ-М

Изделие Типоразмер сочетаемых элементов

серия СМФ 275 360 480 565 780

ВКРФ-М 22 31 35-40 45-50 5,6-6,3
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Габаритные и присоединительные размеры стаканов СМФ (мм)

Модель A B C L H d

СМФ-275 245 555 355 300

600

М8
СМФ-360 330 605 405 350

СМФ-480 450 705 505 450

М10СМФ-565 535 805 605 550

СМФ-780 750 1055 855 800

Габаритные и присоединительные размеры стаканом монтажных СМ и СМДУ 
с регулировкой угла наклона кровли (мм)

Модель 
стакана мон-

тажного
A B L L1 D D1 d d1 m n H

СМ-355
СМДУ-355 355 720 520 480 320 349 М6 12 4 8 750

СМ-400
СМДУ-400 400 765 565 525 405 434 М6 12 4 8 780

СМ-450
СМДУ-450 450 815 615 580 - - - 12 4 - 800

СМ-500
СМДУ-500 500 865 665 625 505 534 М6 12 4 8 800

СМ-560
СМДУ-560 560 925 725 690 - - - 12 4 - 840

СМ-630
СМДУ-630 630 995 795 760 636 665 М6 12 4 16 860

СМ-710
СМДУ-710 710 1075 875 840 - - - 15 4 - 900

СМ-880
СМДУ-880 880 1381 1205 1105 800 829 М8 15 4 16 950

СМ-900
СМДУ-900 900 1401 1225 1125 909 938 М8 15 4 16 970

СМ-1090
СМДУ-1090 1090 1591 1415 1315 1000 1030 М8 15 4 16 1030

СМ-1120
СМДУ-1120 1120 1621 1445 1345 1134 1164 М8 15 4 16 1050

СМ-1370
СМДУ-1370 1370 1871 1695 1595 1250 1280 М8 15 4 16 1150
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Компоновки стаканов

Компоновка 01
с термоизоляцией

Компоновка 11
с термоизоляцией

Компоновка 04
с термоизоляцией и шумоглушащими пластинами

Компоновка 14
с термоизоляцией и шумоглушащими пластинами

Компоновка 02
с термоизоляцией и клапаном на вытяжку

Компоновка 12
с термоизоляцией и клапаном на вытяжку

Компоновка 03
с термоизоляцией и клапаном на приток

Компоновка 13
с термоизоляцией и клапаном на приток
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Пример обозначения: Стакан монтажный СМ-К-R.2.1-355-13
                                        где:   СМ - тип стакана (стакан монтажный, используемый для установки вентиляторов 
                                                        общепромышленного назначения);
                                                  К – исполнение стакана (К - коррозионностойкое; О - общепромышленное);
                                                  R.2 – серия вентилятора (R.1 - ВКР, R.2 - ВКРФ; R.3 - ВКРС; R.4 - ВОП);
                                                 355 – габаритный индекс (проходное сечение стакана монтажного);
                                                 13 – компоновка стакана.
                                        Стакан монтажный СМДУ-О-R.2.1-355-01
                                        где:   СМДУ - тип стакана (стакан монтажный для установки вентиляторов дымоудаления);
                                                  О – исполнение стакана (К - коррозионностойкое; О - общепромышленное);
                                                  R.2 – серия вентилятора (R.2 -ВКРФ-ДУ; R.3 - ВКРС-ДУ; 
                                                  355 – габаритный индекс (по модели стакана);
                                                  01 – компоновка стакана.
                                        Стакан монтажный СМФ-О-R.5.7-780-01
                                         где:   СМ - тип стакана (стакан монтажный, используемый для установки вентиляторов 
                                                        общепромышленного назначения);
                                                  К – исполнение стакана (К - коррозионностойкое; О - общепромышленное);
                                                  R.5 – серия вентилятора ВКРФ-М;
                                                  780 – габаритный индекс (проходное сечение стакана монтажного);
                                                  01 – компоновка стакана (доступны компоновки 01 и 11).
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УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ 
(серия 5.904-45)

Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных 
вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения. Узлы 
прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы. 

Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются 
следующих исполнений:
- узел прохода без клапана и без кольца для сбора конденсата - УП1 - УП1-10;
- узел прохода с клапаном с ручным управлением без кольца для сбора кон-
денсата – УП 2 – УП 2-10;
- узел прохода с клапаном с ручным управлением и с кольцом для сбора 
конденсата – УП 2–11 – УП 2-21;
- узел прохода с клапаном и площадкой под исполнительный механизм 
(электропривод) и без кольца для сбора конденсата – УП 3 – УП 3-10; 
- узел прохода с клапаном и площадкой под исполнительный механизм 
(электропривод) и с кольцом для сбора конденсата – УП 3-11 – УП 3-21.

Исполнительный механизм (электропривод) в комплект поставки не входит.

Узлы прохода не утепляются - утепленным является только клапан.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Узел прохода без клапана

Масса,
 кг

Узел прохода с ручным управлением

D1
Модель D

Модель D Масса, 
кг Модель D Масса, 

кг

без кольца для сбора 
конденсата

с кольцом для сбора 
конденсата

УП 1 200 17,6 УП 2 200 19,1 УП 2-11 200 20,1

540УП 1-01 250 18,6 УП 2-01 250 20,3 УП 2-12 250 21,5

УП 1-02 315 29,9 УП 2-02 315 21,8 УП 2-13 315 23,2

УП 1-03 400 26,0 УП 2-03 400 28,2 УП 2-14 400 29,8

840УП 1-04 450 30,0 УП 2-04 450 32,7 УП 2-15 450 34,4

УП 1-05 500 36,0 УП 2-05 500 39,0 УП 2-16 500 40,8

УП 1-06 630 41,0 УП 2-06 630 45,0 УП 2-17 630 46,5

1140УП 1-07 710 48,0 УП 2-07 710 52,0 УП 2-18 710 54,2

УП 1-08 800 53,0 УП 2-08 800 58,0 УП 2-19 800 60,4

УП 1-09 1000 65,2 УП 2-09 1000 73,2 УП 2-20 1000 77,0 1340

УП 1-10 1250 77,0 УП 2-10 1250 86,0  УП 2-21 1250 90,0 1590

По отдельной заявке изготавливаются узлы прохода нестандартных размеров.

УЗЛЫ ПРОХОДА УП 1 И УП 2
Узел прохода без клапана УП1 Узел прохода с клапаном 

и с ручным управлением УП2
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УЗЕЛ ПРОХОДА С КЛАПАНОМ С ПЛОЩАДКОЙ 
ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД УП 3

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель D Масса,
кг Модель D Масса,

кг
Н D1

Площадь 
клапана, 

м2без кольца  для  
сбора конденсата 

с кольцом  для 
сбора конденсата

УП 3 200 21,6 УП 3-11 200 22,6 50

540

0,13

УП 3-01 250 22,8 УП 3-12 250 24,0 50 0,2

УП 3-02 315 24,4 УП 3-13 315 25,8 50 0,31

УП 3-03 400 30,8 УП 3-14 400 32,4 50

840

0,5

УП 3-04 450 35,2 УП 3-15 450 37,0 50 0,64

УП 3-05 500 41,5 УП 3-16 500 43,3 50 0,79

УП 3-06 630 47,5 УП 3-17 630 50,0 50

1140

1,25

УП 3-07 710 55,0 УП 3-18 710 57,4 50 1,58

УП 3-08 800 63,0 УП 3-19 800 66,0 50 2,01

УП 3-09 1000 80,2 УП 3-20 1000 84,0 64 1340 3,14

УП 3-10 1250 92,0 УП 3-21 1250 97,0 72 1590 4,91

По отдельной заявке изготавливаются узлы прохода нестандартных размеров.

Пример обозначения: узел прохода УП З-02
                                          где:    УПЗ - модель узла прохода;
                                                    02 - комплектация и типоразмер (по таблице габаритных размеров).
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ЭЖЕКТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (серия 1.494-35)

Эжекторы предназначены для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные газы, пары и пыли, если для их 
перемещения отсутсвуют вентиляторы.

Эжекторы низкого давления имеют производительность от 1000 до 12000 м3/ч при гидравлических потерях во вса-
сывающих сетях от 50 до 300 Па и коэффициенте подмешивания β=1.

Для заказа и выбора эжектора по производительности и величине гидравлических потерь во всасывающих сетях 
необходимо указать модель и обозначение эжектора.

Технические характеристики и размеры (мм)  эжекторов

№ 
п/п Модель Обозначение

Производи-
тельность,

м3/ч

pвс, 
Па

Δpз, 
Па

Δpн, 
Па

Δpр, 
Па l1 l2 l3 lобщ d1 d2 d3 d4

Масса, 
кг

1 ЭИ-1 ЭИ.01.00.00

1000

49 49 300 7,6 1080 728 915 2723 315 116

200 255

66

2 ЭИ-2 ЭИ.01.00.00-01 98 78 147 24,7 1360 648 868 2876 315 98 64

3 ЭИ-3 ЭИ.01.00.00-02 137 78 210 19,8 1470 592 860 2922 315 94 63

4 ЭИ-4 ЭИ.01.00.00-03 196 98 98 30,5 1570 560 845 2975 315 88 62,9

5 ЭИ-5 ЭИ.01.00.00-04 245 98 389 22,7 1640 530 836 3006 315 85 62,9

6 ЭИ-6 ЭИ.01.00.00-05 294 98 186 15,3 1680 522 830 3032 315 82 62,9

7 ЭИ-7 ЭИ.02.00.00

2000

49 49 153 8,8 1570 1032 1345 3947 450 164

280 400

118

8 ЭИ-8 ЭИ.02.00.00-01 98 78 402 27,4 1980 905 1282 4167 450 139 116

9 ЭИ-9 ЭИ.02.00.00-02 137 78 274 21,4 2120 840 1268 4228 450 133 115,2

10 ЭИ-10 ЭИ.02.00.00-03 196 78 443 14,6 2240 800 1250 4290 450 126 114,7

11 ЭИ-11 ЭИ.02.00.00-04 245 98 173 22,8 2340 768 1235 4343 450 120 114,2

12 ЭИ-12 ЭИ.02.00.00-05 294 98 343 17,7 2410 745 1225 4380 450 116 112

13 ЭИ-13 ЭИ.03.00.00
3000

49 49 94 10,5 2020 1250 1615 4885 560 202
355 400

195

14 ЭИ-14 ЭИ.03.00.00-01 98 78 333 29,8 2510 1105 1537 5152 560 171 194
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№ 
п/п Модель Обозначение

Производи-
тельность,

м3/ч

pвс, 
Па

Δpз, 
Па

Δpн, 
Па

Δpр, 
Па l1 l2 l3 lобщ d1 d2 d3 d4

Масса, 
кг

15 ЭИ-15 ЭИ.03.00.00-02

3000

137 78 207 23,9 2680 1024 1520 5224 560 164

355 400

190

16 ЭИ-16 ЭИ.03.00.00-03 196 78 245 16,7 2840 968 1498 5306 560 155 189

17 ЭИ-17 ЭИ.03.00.00-04 245 98 251 31,5 2990 904 1477 5371 560 147 187

18 ЭИ-18 ЭИ.03.00.00-05 294 98 657 18,6 3070 880 1468 5418 560 143 185

19 ЭИ-19 ЭИ.04.00.00

4000

49 49 349 7,2 2170 1456 1978 5604 630 231

450 630

281

20 ЭИ-20 ЭИ.04.00.00-01 98 49 170 1,7 2550 1320 1925 5795 630 210 275

21 ЭИ-21 ЭИ.04.00.00-02 137 78 161 55,7 3010 1130 1870 6010 630 188 274

22 ЭИ-22 ЭИ.04.00.00-03 196 78 521 13,7 3120 1112 1848 6080 630 179 270

23 ЭИ-23 ЭИ.04.00.00-04 245 78 358 10,8 3230 1080 1830 6140 630 172 268,5

24 ЭИ-24 ЭИ.04.00.00-05 204 98 382 18,2 3308 1030 1813 6151 630 165 268

25 ЭИ-25 ЭИ.05.00.00

5000

49 49 221 18,9 3370 1640 2205 7215 800 258

500 630

378

26 ЭИ-26 ЭИ.05.00.00-01 98 49 189 21,7 3810 1480 2145 7435 800 234 375

27 ЭИ-27 ЭИ.05.00.00-02 137 78 269 29,4 4240 1320 2088 7648 800 211 370

28 ЭИ-28 ЭИ.05.00.00-03 196 78 463 17,2 4430 1255 2060 7745 800 200 368

29 ЭИ-29 ЭИ.05.00.00-04 245 98 193 33,3 4610 1195 2035 7840 800 190 366

30 ЭИ-30 ЭИ.05.00.00-05 294 98 382 25,2 4720 1140 2023 7883 800 185 365

31 ЭИ-31 ЭИ.06.00.00

6000

49 49 289 11,9 2930 1790 2268 6988 800 283

500 630

368

32 ЭИ-32 ЭИ.06.00.00-01 98 49 254 6,4 3390 1630 2203 7223 800 257 365

33 ЭИ-33 ЭИ.06.00.00-02 137 78 277 25,4 3880 1450 2138 7468 800 231 358

34 ЭИ-34 ЭИ.06.00.00-03 196 78 345 21,8 4080 1385 2108 7573 800 219 355

35 ЭИ-35 ЭИ.06.00.00-04 245 78 171 15,9 4240 1320 2088 7648 800 211 354

36 ЭИ-36 ЭИ.06.00.00-05 294 98 191 21,8 4330 1330 2060 7720 800 200 353

37 ЭИ-37 ЭИ.08.00.00

8000

49 49 301 10,4 3150 2050 2653 7853 900 329

560 710

371

38 ЭИ-38 ЭИ.08.00.00-01 98 49 197 5,2 3690 1870 2573 8133 900 297 369

39 ЭИ-39 ЭИ.08.00.00-02 137 78 238 24,2 4250 1670 2498 8418 900 267 355

40 ЭИ-40 ЭИ.08.00.00-03 196 78 438 18,2 4480 1590 2463 8533 900 253 351

41 ЭИ-41 ЭИ.08.00.00-04 245 98 173 38,4 4730 1500 2427 8657 900 239 347

42 ЭИ-42 ЭИ.08.00.00-05 294 98 190 20,9 4880 1450 2407 8737 900 241 344

43 ЭИ-43 ЭИ.10.00.00

10000

49 49 184 9,8 3450 2310 2975 8735 1000 366

630 800

758

44 ЭИ-44 ЭИ.10.00.00-01 98 49 270 5,6 4050 2100 2890 9040 1000 332 743

45 ЭИ-45 ЭИ.10.00.00-02 137 78 210 25,2 4680 1870 2806 9356 1000 298 735

46 ЭИ-46 ЭИ.10.00.00-03 196 78 443 18 4930 1790 2768 9488 1000 283 729

47 ЭИ-47 ЭИ.10.00.00-04 245 78 265 10,8 5150 1700 2740 9590 1000 272 726

48 ЭИ-48 ЭИ.10.00.00-05 294 98 470 11,9 5380 1625 2707 9712 1000 259 724

49 ЭИ-49 ЭИ.12.00.00

12000

49 49 147 - 2850 2500 3225 8575 1000 402

710 800

876

50 ЭИ-50 ЭИ.12.00.00-01 98 78 375 1,9 3830 2200 3075 9105 1000 342 847

51 ЭИ-51 ЭИ.12.00.00-02 137 78 263 12,9 4180 2050 3035 9265 1000 326 835

52 ЭИ-52 ЭИ.12.00.00-03 196 78 423 8,4 4480 1950 2993 9423 1000 309 817

53 ЭИ-53 ЭИ.12.00.00-04 245 98 154 19,2 4780 1830 2953 9563 1000 293 809

54 ЭИ-54 ЭИ.12.00.00-05 294 98 490 14,1 4940 1800 2925 9665 1000 282 811

pвс - потери давления во всасывающей сети, Па; Δpз - потери давления в напорной части эжектора, Па; Δpн - давление, которое может 
быть израсходовано на напорный участок от вентилятора до сопла эжектора, Па; Δpр - резервное давление на случай установки над 
диффузором выхлопной шахты (на трение в шахте), Па.
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Вентиляторы к типовым эжекторам низкого давления

№ 
эжектора

Производительность,
м3/ч

Требуемое давление, 
создаваемое 

вентилятором, Па

Обозначение 
вентилятора Мощность, кВт Частота вращения, 

об/мин

1

1000

750 - - -
2 750 - - -
3 1200 ВЦ 14-46-2 2,2 3000
4 1350 - - -
5 1820 - - -
6 1820 - - -
7

2000

568 - - -
8 1196 ВР 80-75-3,15 1,5 3000
9 1196 ВР 80-75-3,15 1,5 3000

10 1568 ВЦ 14-46-2,5 3,0 3000
11 1568 ВЦ 14-46-2,5 3,0 3000
12 1960 ВЦ 14-46-2,5 4,0 3000
13

3000

510 - - -
14 1127 - - -
15 1127 - - -
16 1372 - - -
17 1646 - - -
18 2254 ВЦ 14-46-2,5 5,5 3000
19

4000

764 - - -
20 764 - - -
21 1078 ВЦ 14-46-4 4,0 1500
22 1646 - - -
23 1646 - - -
24 1960 ВР 80-75-4 5,5 3000
25

5000

637 ВЦ 14-46-4 2,2 1000
26 784 ВР 80-75-5 2,2 1500
27 1186 ВЦ 14-46-4 4,0 1500
28 1588 - - -
29 1588 - - -
30 1960 ВР 80-75-4 5,5 3000
31

6000

706 ВР 80-75-5 2,2 1500
32 853 ВЦ 14-46-5 4,0 1000
33 1196 ВЦ 14-46-4 5,5 1500
34 1470 ВЦ 14-46-4 5,5 1500
35 1470 ВЦ 14-46-4 5,5 1500
36 1784 ВР 80-75-4 5,5 3000
37

8000

637 - - -
38 637 - - -
39 1196 ВР 80-75-6,3 5,5 1500
40 1568 ВЦ 14-46-4 7,5 1500
41 1568 ВЦ 14-46-4 7,5 1500
42 1784 ВЦ 14-46-5 11,0 1500
43

10000

608 - - -
44 431 - - -
45 980 ВЦ 14-46-6,3 7,5 750
46 1568 ВЦ 14-46-6,3 11,0 1000
47 1568 ВЦ 14-46-6,3 11,0 1000
48 2058 ВЦ 14-46-5 15,0 1500
49

12000

568 ВР 80-75-8 5,5 1000
50 1176 ВР 80-75-6,3 7,5 1500
51 1176 ВР 80-75-6,3 7,5 1500
52 1548 ВЦ 14-46-6,3 15,0 1000
53 1548 ВЦ 14-46-6,3 15,0 1000
54 2078 ВЦ 14-46-5 15,0 1500
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ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ (серия 5.904-4)
Двери герметичные предназначены для установки в вентиляционных камерах. 
Производятся в двух исполнениях: утепленные и неутепленные.
В утепленных герметичных дверях используется в качестве утеплителя 
минеральная вата.

Типоразмерый ряд дверей приведен в таблице.

Модель Размер проема, мм Масса, 
кг

0,9х0,4 неутепленная
890х390

19,6

0,9х0,4 утепленная 23,0

1,24х0,5 неутепленная
1240х490

28,9

1,24х0,5 утепленная 30,3

Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к за-
кладным деталям или к металлической окантовке проема. 
Монтаж двери в проемах осуществляется на ровную поверхность саморезами 
по бетону 7,5х90 мм в отверстие диаметром 6 мм. Саморезы идут в комплекте 
с изделием.
Покрытие двери порошковое.

ЛЮЧКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ

Лючок устанавливают на воздуховоде для замера параметров потока воз-
духа.

Пример монтажа

3
5

M8 Шайба Ø25

Уплотнение

Стенка
воздуховодаØ10

Пример обозначения: дверь герметичная 1,24х0,5 утепленная
                                          где:    1,24х0,5 - модель двери с указанием размеров (высота x ширина), м;
                                                    утепленная - наличие (или отсутствие) утеплителя. 
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КЛАПАНЫ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ ТИПА ВК, ВКм и ВКп
Воздушные алюминиевые клапаны ВК, ВКм и воздушные алюминиевые 
клапаны с подогревом ВКп предназначены для регулирования расхода 
приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования, а также для герметизации внутреннего 
объёма вентиляционных сетей, рабочее давление которых не превышает 
1000Па. 
Основные элементы клапанов выполнены из алюминиевого профиля, что 
значительно снижает массу изделия при достаточно больших рабочих 
сечениях клапана. Профильные резиновые уплотнители, закрепляемые 
в местах сопряжения ламелей, существенно повышают коэффициент 
герметичности в данном узле. Высокая вариативность в выборе 
исполнительных механизмов клапана даёт возможность широкого выбора в 
плавности и точности регулирования расхода воздуха.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа ВКм (мм)

Конструкция ВКм 
без перегородки

Конструкция ВКм
с перегородкой 

* С целью обеспечения герметичности клапанов ВКм с высотой H не кратной 50 мм зазор внизу изделия закрывается удлиненной ламелью (150 мм).
** Вылет оси: 135 мм - под ручной привод, 155 мм - под электропривод.
*** При высоте клапана H=1000-1200 устанавливается 1 стягивающая шпилька M8 длиной L+80, при высоте H=1201-1500 устанавливаются 2 шпильки, при 
высоте H>1500 – 3 шпильки.
**** Размер площадки под электропривод 123х85 мм.

Воздушные клапаны ВК/ВКп состоят из корпуса, поворотных ламелей, профильных резиновых морозоустойчивых 
уплотнителей (закрепляемых в местах соприкосновения ламелей), опорных пластин, шестерен, привода и 
нагревательных элементов (для клапанов ВКп). 
В пазах профиля ВК/ВКп размещаются пластмассовые втулки, выполняющие роль подшипников и опор для 
шестерен и осей ламелей. К втулкам крепятся пластмассовые шестерни, осуществляющие кинематическую связь 
между ламелями. 
Приводная ось клапанов ВК/ВКп имеет круглое сечение Ø12 мм и может быть расположена на любой стороне 
клапана в зависимости от выбора стороны обслуживания всей конструкции в целом.
Воздушные клапаны ВКм состоят из:
- корпуса, изготовленного из усиленного алюминиевого профиля, увеличивающего жесткость конструкции; 
- поворотных ламелей, изготовленных из усиленного профиля; 
- трех видов профильных резиновых морозоустойчивых уплотнений (закрепляемых в местах соприкосновения 
ламелей),что обеспечивает повышенную герметичность клапана в закрытом состоянии;
- опорных пластин;
- шестерен, размещаемых во внутренней полости профиля, что повышает герметичность конструкции;
- привода.
Приводная ось клапана ВКм представляет собой стальной профиль квадратного сечения и может быть 
расположена на любой стороне клапана в зависимости от выбора стороны обслуживания всей конструкции в 
целом.
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Возможно изготовление клапанов любых размеров с шагом 50 мм. Ограничение по минимальным и максимальным 
размерам согласно таблице выше.

Клапаны ВК/ВКп изготавливается с перегородкой при ширине (L) свыше 1450 мм, клапаны ВКм – при ширине (L) 
свыше 1150 мм. При конструкции клапанов с перегородкой и высотой (Н) свыше 1м необходима установка двух 
приводов.
По отдельному заказу возможно изготовление клапанов с двумя приводами без перегородки.
По отдельному заказу возможна поставка привода «Belimo» и «Lufberg» на 24 и 220 В. 

Клапан Наличие перегородки
без перегородки с перегородкой 

min max min max

ВК
H 100 2090 100 2090

L 100 1449 1450 2900

ВКм
H 100 2090 100 2090

L 100 1149 1150 2900

ВКп 
H 200 2090 200 2090

L 200 1449 1450 2900

Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа ВК/ВКп (мм)

Конструкция ВК/ВКп
без перегородки

Конструкция ВК/ВКп 
с перегородкой 

* С целью обеспечения герметичности клапанов ВК/ВКп с высотой H не кратной 100 мм зазор внизу изделия закрывается дополнительным профилем.
** при высоте клапана H=1000-1200 устанавливается 1 стягивающая шпилька M8 длиной L+50, при высоте H=1201-1500 устанавливаются 2 шпильки, при 
высоте H>1500 – 3 шпильки.
*** Вылет оси: 135 мм - под ручной привод, 155 мм - под электропривод.
**** Размер площадки под электропривод 118х85 мм.
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Таблица рекомендуемых приводов для клапанов

Электрическая схема подключения нагревательных элементов клапана ВКп

Пример обозначения: воздушный клапан ВК 70-40-РП
                                        где:    ВК – тип воздушного клапана;
            70-40 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм;
            РП – исполнение клапана с ручным приводом.

Пример обозначения: воздушный клапан ВКм 50-25-ЭП
                                        где:    ВКм – тип воздушного клапана с внутренним расположением шестерен;
            10-10 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм;
            ЭП – исполнение клапана с электроприводом.

Пример обозначения: воздушный клапан ВКп 60-35-РП
                                        где:    ВКп – тип воздушного клапана с подогревом;
            60-35 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм;
            РП – исполнение клапана с ручным приводом.

Аэродинамические характеристики

Площадь клапана, м2 Момент вращения, Н•м

Рекомендуемый электропривод

без возвратной пружины с возвратной пружиной

Belimo Lufberg Belimo Lufberg

0,4 2
LM230A
LM24A

LM24A-SR

DA04N220
DA04N24

DA04N24P

LF230A
LF24A

LF24A-SR
DA05S220
DA05S24

DA05S24P
0,8 4

1 5 DA08N220
DA08N24

DA08N24PI NF230A
NF24A

NF24A-SR

1,5 8
NM230A
NM24A

NM24A-SR

DA10S220
DA10S24

DA10S24P2 10
DA16N220
DA16N24

DA16N24PI

3,6 18 SM230A
SM24A

SM24A-SR

DA24N220
DA24N24

DA24N24PI

SF230A
SF24A

SF24A-SR
-

4 20

8 40
GM230A
GM24A

GM24A-SR
- - -
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КЛАПАНЫ ИРИСОВЫЕ

Ирисовые клапаны предназначены для регулирования потока воздуха и измере-
ния его расхода в воздушных каналах круглого сечения. 

Конструктивно клапаны представляют собой ирисовую диафрагму, установлен-
ную в корпусе с круглыми присоединительными патрубками. На корпусе клапана 
нанесена легко читаемая шкала настройки (от 1 до 8) и установлены соединитель-
ные штуцеры для измерения падения давления на нем. Управление воздушными 
клапанами IRIS осуществляется вручную. 

Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимо-
сти от пространственного положения их установки.

Корпус и регулирующие пластины клапанов изготавливаются из стального оцинкованного листа. Патрубки корпуса 
снабжены резиновыми уплотнениями, что обеспечивает герметичность соединения с воздуховодами.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель Ød ØD L A B Масса,
кг

IRIS 100 99 165 110 30 32 0,5

IRIS 125 124 188 110 30 32 0,7

IRIS 160 159 230 110 30 35 0,9

IRIS 200 199 285 110 30 42 1,4

IRIS 250 249 335 135 40 42 2,1

IRIS 315 314 410 135 40 47 3,5

Аэродинамические характеристики

IRIS 100 IRIS 125
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IRIS 160 IRIS 200

IRIS 250 IRIS 315

Акустические характеристики

Октавный уровень звуковой мощности определяется по формуле: Lwoct= Lp10A+ Koct, где
Lwoct - октавный уровень звуковой мощности;
Lp10A - октавный уровень звукового давления;
Koct - поправочный коэффициент.

Модель
Поправочный коэффициент Кост, дБ

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
IRIS 100 25 21 16 9 4 -6 -12 -25

IRIS 125 17 17 13 7 1 -4 -6 -17

IRIS 160 19 18 14 6 -1 -6 -13 -25

IRIS 200 20 17 12 5 -2 -5 -14 -26

IRIS 250 16 12 8 3 1 -4 -17 -32

IRIS 315 24 12 5 0 1 -2 -13 -27

Рекомендации для монтажа клапана IRIS
Клапаны IRIS обеспечивают проведение точных измерений во всех точках сети, включая точки вблизи таких мест-
ных сопротивлений, как Т-образные тройники и отводы, повороты, изгибы, а также точки перед воздухораспре-
делительными устройствами. В зависимости от требуемой точности измерений, ирисовые клапаны должны быть 
установлены с учетом рекомендаций по минимальным расстояниям Lmin:

Пример обозначения: IRIS 100
                                        где:    IRIS – клапан ирисовый;
            100 – присоединительный размер, мм
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КЛАПАН ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Клапан инфильтрации воздуха KIV - предназначен для подачи свежего воздуха в 
жилые и рабочие помещения. При этом KIV обеспечивает защиту помещения от 
насекомых, шума, пыли и регулировку количества поступающего воздуха.

Клапан KIV является самостоятельным приточным вентиляционным устрой-
ством. Это позволяет устанавливать KIV практически на любых объектах, не за-
трагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные 
и другие эксплуатационные характеристики оконных конструкций.

1 - Регулировочная ручка
2 - Крышка оголовка
3 - Фильтр G3 (EU 3)
4 - Внутренняя часть оголовка с заслонкой
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Тепло-шумо изоляция
7 - Пластиковый канал (труба) Ø 133 мм
8 - Наружная алюминиевая решетка с сеткой

Особенности клапана:

• устанавливается в стене;
• бесступенчатая регулировка воздушного потока;
• теплоизолированная крышка клапана;
• хорошая звукоизоляция;
• моющийся фильтр;
• равномерное распределение воздуха;
• снижение уличного шума на 37 дБа;
• полное закрытие клапана можно предотвратить, удалив заглушки из регулирующего узла;
• прочный впускной канал может монтироваться еще в процессе изготовления бетонных элементов строения;
• клапан инфильтрации воздуха имеет следующие длины: 500, 600 и 1000 мм;
• поступление свежего и чистого воздуха в количестве 50 м3/ч при 20 Па разрежения, создаваемого вытяжкой;

Состав клапана Аэродинамические характеристики
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Заслонки воздушные общего назначения предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопас-
ных  воздушных смесей, несодержащих липких веществ и волокнистых материалов. 

Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления с рабочим 
давлением до 1500 Па.

Заслонки изготавливаются в двух вариантах: для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения.

ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (серия 5.904-49)

Габаритные и присоединительные размеры (мм) оцинкованных заслонок прямоугольного сечения
(зависимость глубины «С» от длины «L» и высоты «H» заслонки)

HxL, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500

100 170 170 170 170 170 170 170 170 170

150 170 170 170 170 170 170 170 170 170

200 170 170 200 200 200 200 200 200 200

250 170 170 200 200* 200 200 200* 200 200

300 170 170 200 200 200 200 200 200 250

350 170 170 200 200 200 200 200 200 250

400 170 170 200 200 200 200 250* 250 250*

450 170 170 200 200 200 200 250 250 250

500 170 170 200 200 250 250 250 250 250

* Размер по серии 5.904-49.
**Размер оцинкованной заслонки АЗД-оц.-192: минимальный 100х100 мм (LxH); максимальный 500х500 мм (LxH).

Пример обозначения: заслонка АЗД-оц.-192 45-30
                                        где :    АЗД-оц.-192 – тип воздушной заслонки прямоугольного сечения из 
                                                   оцинкованного металла с ручным приводом;
                                                   45-30 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) 
                                                   (LxH), cм.
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Обозначение Н L C

АЗД-ч.м.-192 25-25 250 250

160

АЗД-ч.м.-192 40-25 250 400

АЗД-ч.м.-192 40-40 400 400

АЗД-ч.м.-192 50-40 400 500

АЗД-ч.м.-192 60-40 400 600

АЗД-ч.м.-192 60-60 600 600

АЗД-ч.м.-192 80-80 800 800

АЗД-ч.м.-192 100-100 1000 1000

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
заслонок из черного металла  прямоугольного сечения

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
оцинкованных заслонок круглого сечения

Обозначение D C

АЗД 133.000 100/м 100

170

АЗД 133.000 125/м 125

АЗД 133.000 140/м 140

АЗД 133.000 160/м 160

АЗД 133.000 180/м 180

АЗД 133.000 200/м* 200

200

АЗД 133.000 225/м 225

АЗД 133.000 250/м* 250

АЗД 133.000 280/м 280

АЗД 133.000 315/м* 315

АЗД 133.000 355/м 355
300

АЗД 133.000 400/м* 400

АЗД 133.000 500/м** 500 300

* Размеры по серии 5.904-13.
** Заслонка без резинового уплотнителя.

L

H

С

Пример обозначения: заслонка АЗД-ч.м.-192 40-25
                                        где :    где :  АЗД-ч.м.-192 – тип воздушной заслонки прямоугольного сечения из 
                                                             черного металла с ручным приводом;
                                                             40-25 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному 
                                                             сечению) (LxH), см.

Минимальный размер заслонок из черного металла, покры-
тых грунтовкой – 100х100 мм (LxH), максимальный размер - 
1000х1000 мм (LxH), далее с шагом 50 мм в любом сочетании. 
Глубина заслонок C=160 мм.

Размер заслонок по серии 5.904-49:

ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (серия 5.904-13)

Пример обозначения: заслонка АЗД 133.000 250/м
                                        где :  АЗД 133.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения из оцинкованного 
                                                 металла с ручным приводом;
                                                 250/м - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.
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α° 5 10 15 20 25 30 40 50 60 65 70 90

Круглые

εo 0,24 0,52 0,90 1,54 2,51 3,91 10,8 32,6 11,8 256 751 ∞
Прямоугольные

Fn/F0 0,91 0,83 0,74 0,66 0,58 0,50 0,36 0,23 0,13 0,09 0,06 90

εo 0,28 0,45 0,77 1,34 2,16 3,54 9,30 24,9 77,4 158 368 ∞

Коэффициент местного сопротивления εo

V0 - скорость движения воздуха, м/с (во фронтальном сечении F0);
F0 - площадь фронтального сечения заслонки;
Fn - площадь проходного сечения;
α - угол наклона створки.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
заслонок из черного металла круглого сечения

D

С

Обозначение D C

АЗД 136.000 100 100

350

АЗД 136.000 125 125

АЗД 136.000 140 140

АЗД 136.000 160 160

АЗД 136.000 180 180

АЗД 136.000 200 200

АЗД 136.000 225 225

АЗД 136.000 250 250

АЗД 136.000 280 280

АЗД 136.000 315 315

АЗД 136.000 355 355

АЗД 136.000 400 400

АЗД 136.000 450 450

АЗД 136.000 500 500

АЗД 136.000 560 560

АЗД 136.000 630* 630

АЗД 136.000 710 710

АЗД 136.000 800* 800

АЗД 136.000 900 900

АЗД 136.000 1000* 1000

* Размеры по серии 5.904-13.

Пример обозначения: заслонка АЗД 136.000 315
                                        где :  АЗД 136.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения из черного металла 
                                                 с ручным приводом;
                                                 315 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм.
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ПЛОЩАДКОЙ
 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД (серия 5.904-49)

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
заслонок из черного металла прямоугольного сечения

Обозначение Н L C Количество 
створок

АЗД-190 25-25 250 250

160

1АЗД-190 40-25 250 400

АЗД-190 40-40 400 400

АЗД-190 50-40 400 500
2

АЗД-190 60-40 400 600

АЗД-190 60-60 600 600 3

АЗД-190 80-80 800 800
4

АЗД-190 100-100 1000 1000
L С

H D

L С

H D

Размер заслонок по серии 5.904-49:

Минимальный размер заслонок из черного металла, покрытых грунтовкой – 100х100 мм (LxH), максимальный раз-
мер - 1000х1000 мм (LxH), далее с шагом 50 мм в любом сочетании. Глубина заслонок C=160 мм.

Пример обозначения: заслонка АЗД-190 50-40         
                                       где:   АЗД-190 – тип воздушной  заслонки  прямоугольного  сечения с площадкой под  
                                                         электропривод;
                                                          50-40 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм.

n
α°

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 0,04 0,3 1,1 2,5 8 20 60 200 1500 8000

2 0,07 0,4 1,1 2,5 5,5 12 30 90 160 7000

3 0,12 0,12 0,8 2,0 5 10 19 40 160 7000

4 0,13 0,25 0,8 2,0 4 8 15 30 110 6000

5 0,15 0,2 0,7 1,8 3,5 7 13 28 80 5000

Коэффициент местного сопротивления εo

n - количество створок;
α - угол поворота створки



223

КЛАПАНЫ

По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных раз-
меров. 

Привод поставляется отдельно. Возможна установка электропривода 
фирмы «Belimo» (подбор электропривода см. в разделе «Приборы ав-
томатики»). 

Пример обозначения: заслонка АЗД 122.000 400         
                                           где:   АЗД 122.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения из оцинкованной стали 
                                                    с площадкой под эл. привод;
                                                    400 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм.
                                           заслонка АЗД 134.000 630
                                         где:   АЗД 134.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения из оцинкованной стали 
                                                    с площадкой под эл. привод;
                                                    630 - типоразмер (по внутреннему диаметру), мм.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок
 из черного металла круглого сечения с площадкой 

под электропривод

L С

H D

Пример обозначения: заслонка АЗД 122.000 315/м
                                         где:    АЗД 122.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения из оцинкованной стали
                                                       с площадкой под эл. привод;
                                                     315/м - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
оцинкованных заслонок круглого сечения с площадкой 

под электропривод

ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ С ПЛОЩАДКОЙ 
ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД (серия 5.904-13)

Обозначение D C Обозначение D C

АЗД 122.000 100 100

350

АЗД 122.000 355 355

350

АЗД 122.000 125 125 АЗД 122.000 400* 400

АЗД 122.000 140 140 АЗД 122.000 450 450

АЗД 122.000 160 160 АЗД 122.000 500* 500

АЗД 122.000 180 180 АЗД 134.000 560 560

АЗД 122.000 200* 200 АЗД 134.000 630* 630

АЗД 122.000 225 225 АЗД 134.000 710 710

АЗД 122.000 250* 250 АЗД 134.000 800* 800

АЗД 122.000 280 280 АЗД 134.000 900 900

АЗД 122.000 315* 315 АЗД 134.000 1000* 1000

* Размеры по серии 5.904-13.

Обозначение D C Обозначение D C

АЗД 122.000 100/м 100

250

АЗД 122.000 225/м 225

250

АЗД 122.000 125/м 125 АЗД 122.000 250/м* 250

АЗД 122.000 140/м 140 АЗД 122.000 280/м 280

АЗД 122.000 160/м 160 АЗД 122.000 315/м* 315

АЗД 122.000 180/м 180 АЗД 122.000 355/м 355

АЗД 122.000 200/м* 200 АЗД 122.000 400/м* 400 300

* Размеры по серии 5.904-13.

По отдельной заявке изготавливаются заслонки нестандартных раз-
меров. 
Привод поставляется отдельно. Возможна установка электропривода 
фирмы «Belimo» (подбор электропривода см. в разделе «Приборы ав-
томатики»). 
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (серия 5.904-41 и 1.494-28)
Клапаны обратные общего назначения предназначены для предотвращения перетекания воздуха при отключенном 
вентиляторе. Клапан может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном воздуховоде. При уста-
новке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Рекомендуемая 
скорость движения воздуха перед клапаном - не менее 6 м/с.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов типа КОп

По отдельной заявке изготавливаются клапаны нестандартных размеров.

Модель L х H
C

Масса, 
кгПо серии 

5.904-41
По серии 
1.494-28

КОп-15-15 150х150

50

150 2,5

160
3,17КОп-20-20 200х200

КОп-25-25 250х250 3,88

КОп-40-40 400х400
170

7,50

КОп-50-50 500х500 8,59

КОп-80-80 800х800 64
200

16,05

КОп-100-100 1000х1000 72 23,5

C L

H

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов типа КО

Модель δ кор-
пуса D

C

Масса, кгПо 
серии 

5.904-41

По 
серии 

1.494-28

КО-250

1,0

250

50

235 5,5

КО-315 315 300 7,54

КО-400 400 385 10,39

КО-500 500 485 16,7

КО-630 630 580 21,0

КО-800 800 615 30,0

КО-1000 1000
64

615 37,0

КО-1250 1250 615 45,5

DC

DC

C L
H

Потери давления в клапане

Модель

Характеристики

Потери давления при полностью открытом клапане ∆P, Па Коэффициент местного 
сопротивления ε

При V≤13 м/с на горизонтальных 
участках

При V≤6 м/с на вертикальных 
участках

При V≥6 м/с на вертикальных 
участках

Прямоугольные
КОп-15-15 6 0

0

КОп-20-20 8 0,02

КОп-25-25 9 0,04

КОп-40-40 11 0,18

КОп-50-50 15 0,37

КОп-80-80 20 1,56 0,08

КОп-100-100 31 3,14 0,17
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Пример обозначения: клапан обратный КОп-1 80-80 
                                          где:   КОп – тип клапана обратного прямоугольного сечения;
                                                   1 – глубина клапана по серии 5.904-41 (2 – глубина по серии 1.494-28);
                                                    80-80 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), cм.
                                        клапан обратный КО-400 
                                          где:   КО– тип клапана обратного  круглого сечения; 
                                                   400 - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Модель

Характеристики

Потери давления при полностью открытом клапане ∆P, Па Коэффициент местного 
сопротивления ε

При V≤13 м/с на горизонтальных 
участках

При V≤6 м/с на вертикальных 
участках

При V≥6 м/с на вертикальных 
участках

Круглые
КО-250 4 0,04

0
КО-315 5 0,07

КО-400 7 0,12

КО-500 11 0,26

КО-630 11 0,52 0,03

КО-800 12 1,1 0,06

КО-1000 21 2,25 0,12

КО-1250 32 4,57 0,25

КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТИПА КЛ

Клапаны лепестковые предназначены для установки на нагнетательной 
стороне осевых вентиляторов типа ВО с целью предотвращения попа-
дания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные 
помещения после отключения вентиляторов.

Клапан представляет собой корпус, в подшипниках которого на осях за-
креплены лопатки. Подшипники обеспечивают свободное открывание 
клапана в условиях отрицательных наружных температур при периоди-
ческой работе вентиляторов. 

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

D1

D

Вид со стороны вентилятора Вид с обратной стороны 
от вентилятора 

Обозначение Размеры 
сечения, мм B B1 B2 D D1 L Масса, кг

КЛ.00.000 400х400 400 480 440 405 430 200 13,4

КЛ.00.000-01 500х500 500 580 540 505 530 200 17,5

КЛ.00.000-02 630х630 630 710 670 635 660 200 24,1
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ТИПА КОв
Обратный клапан КОв с подпружинными лопастями обеспечивает автома-
тическое перекрывание круглых воздуховодов при выключении вентилято-
ра. Обратный клапан может быть установлен в любом положении. Корпус 
и лопасти обратного клапана выполнены из оцинкованного стального листа 
толщиной 0,7 мм.  На одной из лопастей есть вибродемпфирующий уплот-
нитель для предотвращения шума при открытии клапана.

Рекомендуемая скорость движения воздуха перед клапаном — не менее 3 
м/с.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) клапанов типа КОв

Модель D Сопротивление, Па

КОв-100 100 85

КОв-125 125 40

КОв-160 160 55

КОв-200 200 44

КОв-250 250 37

КОв-315 315 24
D 75

Пример обозначения: клапан обратный КОв-100
                                          где:    КОв– тип клапана обратного  круглого сечения; 
                                                    100 - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Аэродинамические характеристики обратных клапанов

При включенном вентиляторе лопатки поддерживаются в открытом положении. 

После отключения вентилятора лопатки возвращаются в исходное положение и перекрывают сечение клапана. 
Оси лопаток смещены относительно оси симметрии. Для уравновешивания лопаток предусмотрен груз.
Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 30-40 Па.
Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по 
ГОСТ 15150.

Обозначение Размеры 
сечения, мм B B1 B2 D D1 L Масса, кг

КЛ.00.000-03 800х800 800 880 840 805 830 200 33,5

КЛ.00.000-04 1000х1000 1000 1080 1040 1006 1035 300 43,4

КЛ.00.000-05 1250х1250 1250 1330 1290 1256 1288 300 61,7
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов искробезопасных круглого сечения

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (серия 5.904-58)

Клапаны обратные в искробезопасном исполнении предназначены для вентиляционных систем взрывоопасных 
производств и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классу В-1, В-1А и В-1Б. В 
конструкции данного клапана исключена возможность возникновения искр между соприкасающимися частями в 
процессе эксплуатации.

Клапаны обратные взрывозащитные предназначены для предотвращения перетекания воздуха при отключенном 
вентиляторе. Клапан может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном воздуховоде. При уста-
новке клапана в вертикальном положении поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Рекомендуемая ско-
рость движения воздуха перед клапаном - не менее 6 м/с.

По отдельной заявке изготавливаются клапаны нестандартных размеров.

D

C

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 
клапанов искробезопасных прямоугольного сечения

Обозначение H L С Масса, кг

АЗЕ102.000 150 150 150 2,53

АЗЕ102.000-01 250 250
160

3,0

АЗЕ102.000-02 300 250 4,5

АЗЕ103.000 400 400

170

7,0

АЗЕ103.000-01 500 500 11,3

АЗЕ103.000-02 600 600 12,0

АЗЕ104.000 800 800
200

16,9

АЗЕ104.000-01 1000 1000 22,89C L

H

C L

H

Обозначение D C Масса, 
кг Обозначение D C Масса, 

кг

АЗЕ100.000 100 90 2,0 АЗЕ101.000-04 450 435 13,0

АЗЕ100.000-01 125 115 2,35 АЗЕ101.000-05 500 485 15,0

АЗЕ100.000-02 160 150 2,68 АЗЕ101.000-06 560 545 17,5

АЗЕ100.000-03 200 190 3,95 АЗЕ101.000-07 630 615 20,0

АЗЕ101.000 250 235 5,0 АЗЕ101.000-08 710 695 25,0

АЗЕ101.000-01 315 300 8,0 АЗЕ101.000-09 800 785 30,5

АЗЕ101.000-02 355 340 9,5 АЗЕ101.000-10 900 885 35,5

АЗЕ101.000-03 400 385 10,5 АЗЕ101.000-11 1000 985 37,65
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Пример обозначения: клапан обратный АЗЕ 102.000-02
                                          где:    АЗЕ 102.000 – тип клапана обратного искробезопасного прямоугольного сечения; 
                                                    02 - типоразмер (по таблице габаритных размеров) (HxL).
                                          клапан обратный АЗЕ 100.000-03
                                          где:    АЗЕ 100.000 – тип клапана обратного искробезопасного круглого сечения; 
                                                    03 - типоразмер (по таблице габаритных размеров).
                                          

Потери давления в клапане

Модель

Характеристики

Потери давления при полностью открытом клапане ∆P, Па Коэффициент местного 
сопротивления ε

При V≤13 м/с на горизонтальных 
участках

При V≤6 м/с на вертикальных 
участках

При V≥6 м/с на вертикальных 
участках

Прямоугольные

АЗЕ102.000 6 0

0

АЗЕ102.000-01 9 0,04
АЗЕ102.000-02 10 0,1

АЗЕ103.000 11 0,18
АЗЕ103.000-01 15 0,37
АЗЕ103.000-02 17 1,0 0,04

АЗЕ104.000 20 1,56 0,08
АЗЕ104.000-01 31 3,14 0,17

Круглые

АЗЕ100.000 1 0,01

0

АЗЕ100.000-01 1,5 0,015
АЗЕ100.000-02 2 0,019
АЗЕ100.000-03 3 0,03

АЗЕ101.000 4 0,04
АЗЕ101.000-01 5 0,07
АЗЕ101.000-02 6 0,09
АЗЕ101.000-03 7 0,12
АЗЕ101.000-04 9 0,18
АЗЕ101.000-05 11 0,26
АЗЕ101.000-06 11 0,35 0,015
АЗЕ101.000-07 11 0,52 0,03
АЗЕ101.000-08 12 0,88 0,044
АЗЕ101.000-09 12 1,1 0,06
АЗЕ101.000-10 17 1,8 0,09
АЗЕ101.000-11 21 2,25 0,12
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КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ТИПА ДМУ

Клапан дымоудаления ДМУ (далее клапан) используется в качестве клапана 
дымоудаления (Д) с нормально закрытой заслонкой.
Клапан дымоудаления предназначен для открывания проемов приточно-вытяжных 
систем аварийной противодымной вентиляции. Клапан устанавливается в 
проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в торце воздуховодов.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями 
СП 60.13330.2012, НПБ 241-97 и действующими территориальными строительными 
нормами. Вид климатического исполнения и категория размещения - УЗ по 
ГОСТ 15150-69. Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А 
и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса 
взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся 
очистке от горючих отложений.

Пределы огнестойкости клапана ДМУ – E90.
Потеря целостности (E) проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые 
на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
Угол поворота заслонки – 75-90°.
Клапан изготавливается из оцинкованной углеродистой стали.
Возможно изготовление клапана как стенового, так и канального исполнения с двумя присоединительными фланцами.
Исходное положение заслонки клапана противодымной вентиляции – «закрыто»
Рабочее положение заслонки клапана противодымной вентиляции – «открыто».
Клапан может комплектоваться следующими типами приводов:
- электромеханический с возвратной пружиной Belimo/Lufberg/Nenutec (М);
- электрический реверсивный  Belimo/Lufberg/Nenutec (Р).
- электромагнитный (ЭМ).

Способы управления заслонкой клапана ДМУ:

Тип 
привода

Способ перевода заслонки Механизм перевода заслонки
Принцип 

срабатывания 
приводаИз исходного положения в 

рабочее

из рабочего 
положения в исходное 

(многократное 
использование)

В рабочее положение В исходное 
положение

М

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики или при 

срабатывании ТРУ;
-дистанционный с пульта 

управления;
-от кнопки/тумблера в месте 

установки клапана

-дистанционный с 
пульта управления

-вручную
возвратная пружина электро-

двигатель

Отключение 
питающего 

напряжения или 
срабатывание ТРУ

Р

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики;

-дистанционный с пульта 
управления;

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-дистанционный с 
пульта управления

-вручную
электродвигатель электро-

двигатель

Подача напряжения 
на соответствующие 

клеммы питания 
привода

ЭМ

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики;

-дистанционный с пульта 
управления;

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-вручную Возвратная пружина - Подача напряжения на 
электромагнит
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Клапан ДМУ с электромеханическим приводом снаружи

Канальное исполнение

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Клапан ДМУ с электромеханическим приводом и электромагнитным приводом

Стеновое исполнение

L и H – установочные размеры клапана, мм;
L1 и H1 – габаритные размеры клапана, мм;
B – вылет заслонки клапана, мм;
C - длина клапана;
L1=L+50, мм; H1=H+64, мм - для клапанов с размером до 
500х500 мм, включительно;
L1=L+90, мм; H1=H+104, мм - для клапанов с размером 
свыше 500х500 мм;
B=H-130, мм; С=165 мм.

L и H – установочные размеры клапана, мм;
L1 и H1 – габаритные размеры клапана, мм;
B – вылет заслонки клапана, мм;
C - длина клапана.
L1=L+60, мм; H1=H+60, мм 
B=H-110, мм; C=200 мм.

Минимальный размер клапана ДМУ – 100х100мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер 
– 2000х1400мм. Клапаны размером свыше максимального изготавливаются в виде объединенных кассет, при этом 
меньшая сторона такого клапана не должна превышать 1000мм. Свыше максимального размера клапан конструируется 
индивидуально.

Характеристики приводов клапанов стандартной комплектации производства Lufberg и Nenutec

Характеристика
Электромеханический 

Luftberg
Реверсивный 

Luftberg
Электромеханический 

Nenutec
Реверсивный 

Nenutec

FS...S24 FS...S220 FS10N24S FS10N220S NAFA1-...(S) NAFA2-...(S) NACA1-...(S) NACA 2-...(S)

Время поворота, с, не более 70-180 70-180 45 45 70 70 35...100 35...100

Крутящий момент, Нм 5-15 5-10 10 10 5-16 5-16 2-16 2-16

Напряжение электропитания 
привода, В 24 230 24 230 24 230 ± 10% 24 ± 10% 230 ± 10%

Потребляемая 
мощность, Вт

во время 
вращения 6,5-7,2 6,5-7,2 4 4 7,0 8,0 2,0/3,9 2,0/4,8

в состоянии 
покоя 2,5 2,5 1 1 2,0 5,5 2,0/0,4 2,0/1,2 

Рабочая температура, °С –20…+50 –20…+50 –30…+50 –30…+50 –20…+50 –20…+50 -20...+50 -20...+50

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,9-2,7 1,9-2,7 1,6 1,6 2,2 2,3 0,5/1,2 0,5/1,2
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Характеристики элетромагнитного привода и приводов фирмы Belimo

Характеристика Электромагнитный

Belimo

Реверсивный Электромеханический

BE230 BE24 BLE230 BLE24

Время поворота, с, не более 2 < 60 < 60 < 30 < 30

Крутящий момент, Нм - 40 40 15 15

Напряжение электропитания привода, В 24/220 230 24 230 24

Потребляемая 
мощность, Вт

во время вращения 42 8 12 5 7,5

в состоянии покоя - 0,5 0,5 < 1,0 < 0,5

Рабочая температура, С –30…+50 –30…+50 –30…+50 –30…+50  –30…+50

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,5 2,7 2,7 1,68 1,68

Схемы установки клапанов

Стеновое исполнение

Канальное исполнение

В перекрытиях и подвесных потолках

В торце воздуховода

В воздуховоде

Внутри воздуховода За пределами конструкции

В вертикальной конструкции

В вертикальной конструкции

Пример обозначения: клапан ДМУ-1к-500*800-С-М(220)
                                          где:    клапан ДМУ – наименование клапана дымоудаления;
                                                    1к – обозначение производителя привода (1к – Lufberg/Nenutec, 2к – Belimo);
                                                    500*800 –внутреннее сечение клапана (L*H), мм;
                                                    С – тип клапана (С – стеновой; К – канальный);
                                                    М - тип привода (М - электромеханический привод с возвратной пружиной; 
                                                    Р - электрический реверсивный привод; ЭМ - электромагнитный привод;
                                                    220 - напряжение питания привода, В
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТИПА ОЗ

Клапан противопожарный ОЗ (далее клапан) изготавливается в режиме нормально 
открытого (огнезадерживающего) клапана (НО), в режиме нормально закрытого 
клапана (НЗ), в режиме клапана двойного действия (ДД).
Клапан противопожарный с нормально открытой заслонкой предназначен для 
блокирования распространения огня и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и 
каналам систем вентиляции и кондиционирования при пожаре в зданиях и сооружениях 
различного назначения. Клапан устанавливается в проемах или в местах прохода 
указанных систем через противопожарные преграды с нормируемым пределом 
огнестойкости (противопожарные стены, перегородки и перекрытия).
Клапан противопожарный с нормально закрытой заслонкой предназначен 
для открывания проемов при срабатывании пожарной сигнализации. Клапан 
устанавливается в проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в 
торце воздуховодов.
Клапан противопожарный двойного действия предназначен для использования 
в помещениях, охраняемых зонах, где предусмотрено газовое и порошковое 
пожаротушение. Клапан противопожарный двойного действия предназначен для 
автоматического перекрытия проемов в осаждающих строительных конструкциях, для 
перекрытия технологических проемов и проемов в местах прохода вентиляционных 
каналов через междуэтажные перекрытия, стены, перегородки.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СП 
60.13330.2012, НПБ 241-97 и действующими территориальными строительными 
нормами. Вид климатического исполнения и категория размещения - УЗ по ГОСТ 
15150-69. Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и изоляцию. Клапаны 
не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, 
в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, 
а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.

Пределы огнестойкости клапанов

Обозначение клапана
Предел огнестойкости

в режиме нормально открытого 
(НО)

в режиме нормально закрытого 
(НЗ)

в режиме двойного действия 
(ДД)

ОЗ-60 EI 60 EI 60 –

ОЗ-90 EI 90 EI 90 –

ОЗ-120 EI 120 EI 120 EI 120

ОЗ-180 EI 180 EI 180 –

Примечание:
Потеря целостности (E) проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые 
на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
Потеря теплоизолирующей способности (I) характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности 
конструкции до предельных значений.

Клапан состоит из корпуса, заслонки, привода. Выпускается прямоугольного (квадратного) или круглого сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
3.2. Корпус клапана ОЗ изготавливается из оцинкованной стали. 
Конструкции клапанов изготавливаются:
1) односекционные;
2) двухсекционные;
3) трехсекционные.
Между секциями клапанов проложен огнеупорный материал, выполняющий роль температурного шва.
Все клапаны имеют присоединительные фланцы на торцевых поверхностях.
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НО –  нормально открытая заслонка.
Выполняет функцию сдерживания распространения огня и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам 
систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений.
Устанавливается в вентиляционных системах общеобменной вентиляции. Предотвращает проникновение огня и 
попадания продуктов горения в помещение при пожаре. 
НЗ – нормально закрытая заслонка.
Устанавливается в вытяжных и приточных системах. Клапаны предназначены для открытия проемов в ограждающих 
конструкциях приточно-вытяжных каналов систем аварийной противодымной вентиляции. Применяется для удаления дыма 
и газа после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.
ДД – клапан двойного действия.
Предназначен для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам систем вентиляции и 
кондиционирования помещений оборудованных установками автоматического пожаротушения, с возможным применением 
этих систем для последующего удаления продуктов горения из этих помещений после пожара. Устанавливается в 
системах основной вентиляции. Используются как клапаны нормально открытые (НО) и дымовые (НЗ). 
Клапан может комплектоваться следующими типами приводов:
- электромеханический с возвратной пружиной Belimo/Lufberg/Nenutec (М);
- электрический реверсивный  Belimo/Lufberg/Nenutec (Р).
- электромагнитный (ЭМ).

Способы управления заслонкой клапана ОЗ:

Тип 
привода

Способ перевода заслонки Механизм перевода заслонки
Принцип 

срабатывания 
приводаИз исходного положения в 

рабочее

из рабочего положения в 
исходное (многократное 

использование)

В рабочее 
положение

В исходное 
положение

М

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики или при 

срабатывании ТРУ
-дистанционный с пульта 

управления
-от кнопки/тумблера в месте 

установки клапана

-дистанционный с пульта 
управления

-вручную

возвратная 
пружина

электро-
двигатель

отключение 
питающего 

напряжения или 
срабатывание ТРУ

Р

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики

-дистанционный с пульта 
управления

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-дистанционный с пульта 
управления

-вручную

электро-
двигатель

электро-
двигатель

подача напряжения 
на соответствующие 

клеммы питания 
привода

ЭМ

-автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики

-дистанционный с пульта 
управления

-от кнопки/тумблера в месте 
установки клапана

-вручную возвратная 
пружина -

подача напряжения 
на электромагнит или 

разрыв теплового 
замка
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L, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения:

Клапан круглого сечения ОЗ-60 с пределом огнестойкости НО (El 60), НЗ (El 60):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод
D - диаметр клапана, мм.
Длина клапанов C=312 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения:

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

B, мм 0 0 0 0 0 0 0 17,5 32,5 50 70 92,5 117,5 142,5 172,5

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 25,5 50,5 80,5

Клапан прямоугольного сечения ОЗ-60 с пределом огнестойкости НО (El 60), НЗ (El 60):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод
L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов C=300 мм.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Минимальный размер прямоугольного клапана ОЗ – 100х100 мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный 
размер – 1000х1000мм. Клапаны размером свыше максимального изготавливаются в виде объединенных кассет, 
при этом меньшая сторона такого клапана не должна превышать 1000 мм. 
Клапаны ОЗ размером 100х100 мм изготавливаются только с электромеханическим приводом. 
Для установки прямоугольного клапана ОЗ в круглых воздуховодах возможно применение клапана  с двумя переходами 
на соответствующий диаметр как под ниппельное, так и под фланцевое соединение.
Минимальный диаметр круглого клапана с электромеханическим и электромагнитным приводом - 100 мм.
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Клапан прямоугольного сечения ОЗ-90 с пределом огнестойкости НО (El 90), НЗ (El 90):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод
L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов С=300 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения:

L, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265

Многостворчатый клапан прямоугольного сечения ОЗ-90, с пределом огнестойкости 
НО (El 90) и НЗ (Еl 90):

Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным 
приводом снаружи

Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным 
приводом внутри

1 - электромеханический/реверсивный привод;
L и H - размеры внутреннего сечения клапана, мм.
Длина клапанов:
- с приводом снаружи C=220 мм;
- с приводом внутри C=200 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана с приводом снаружи:

Вылет заслонки за корпус клапана с приводом внутри:

L, мм 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 55 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

B1, мм 0 0 0 0 0 12 25 37 50 62 75 87 99,5

L, мм 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 74 74 74 74 84 109 134 159 184 209 234 259 284
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Зависимость длины клапана от высоты

Н, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

C, мм 460 460 510 510 560 560 610 610 660 660 710 710 800 800 900 900 1000 1000

Клапан круглого сечения ОЗ-120 с пределом огнестойкости в режиме НО (El 120), 
в режиме НЗ (EI 120):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

D - диаметр клапана, мм; 
L - длина клапана, мм.
Длина клапанов С=455 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения:

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

B, мм 0 0 0 0 0 0 7,5 20 40 52,5 72,5 95 120 145 175 210 250 295

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Клапан прямоугольного сечения ОЗ-120(режим ДД) с пределом огнестойкости в режиме НО (El 120), в режиме 
НЗ (El 120):
Клапан ОЗ с электромеханическим приводом

L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.

Клапан прямоугольного сечения ОЗ-120 с пределом огнестойкости в режиме НО (El 120), 
в режиме НЗ (EI 120):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

L и H - размеры внутреннего сечения клапана, мм.
Если L и H < 600 мм, то L1 = L + 40; H1 = H + 40.    Если L или H ≥ 600 мм, то L1 = L + 60; H1 = H + 60.

1 - электромеханический/
реверсивный привод или 
электромагнитный привод
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Клапан прямоугольного сечения ОЗ-180 с пределом огнестойкости в режиме НО (El 180), 
в режиме НЗ (EI 180):
Клапан ОЗ с электромеханическим/реверсивным приводом и с электромагнитным приводом

1 - электромеханический/реверсивный 
привод или электромагнитный привод
L и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов C=450 мм.

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения:

L, мм 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B, мм 0 0 0 0 0 20 45 70 95 120 145 170 195 220 245 270 295

B1, мм 0 0 0 0 0 0 0 10 35 60 85 110 135 160 185 210 235

Характеристики приводов клапанов стандартной комплектации производства Lufberg и Nenutec

Характеристика

Электромеханический 
Luftberg

Реверсивный 
Luftberg

Электромеханический 
Nenutec

Реверсивный 
Nenutec

FS...S24 FS...S220 FS10N24S FS10N220S NAFA1-...(S) NAFA2-...(S) NACA1-...(S) NACA 2-...(S)

Время поворота, с, не более 70-180 70-180 45 45 70 70 35...100 35...100

Крутящий момент, Нм 5-15 5-10 10 10 5-16 5-16 2-16 2-16

Напряжение электропитания 
привода, В 24 230 24 230 24 230 ± 10% 24 ± 10% 230 ± 10%

Потребляемая 
мощность, Вт

во время 
вращения 6,5-7,2 6,5-7,2 4 4 7,0 8,0 2,0/3,9 2,0/4,8

в состоянии 
покоя 2,5 2,5 1 1 2,0 5,5 2,0/0,4 2,0/1,2 

Рабочая температура, °С –20…+50 –20…+50 –30…+50 –30…+50 –20…+50 –20…+50 -20...+50 -20...+50

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,9-2,7 1,9-2,7 1,6 1,6 2,2 2,3 0,5/1,2 0,5/1,2
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Характеристики элетромагнитного привода и приводов фирмы Belimo

Характеристика Электромагнитный

Belimo

Реверсивный Электромеханический

BF230 BF24 BLF230 BLF24

Время поворота, с, не более 2 140 140 40...75 40...75

Крутящий момент, Нм - 18 18 6 6

Напряжение электропитания привода, В 24/220 220 24 230 24

Потребляемая 
мощность, Вт

во время вращения 42 8 7 6 5

в состоянии покоя - 3 2 3 2,5

Рабочая температура, С –30…+50 –30…+50 –30…+50 –30…+50 –30…+50

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Вес, кг 1,5 3,1 2,8 1,68 1,54

Схемы установки клапанов

За пределами перекрытия

А - обслуживаемое помещение;
Б - помещение, смежное с обслуживаемым;
1 - строительная конструкция; 2 - корпус клапана; 3 - воздуховод; 4 - ось заслонки; 5 - наружная огнезащита; 6 – 
отрезок воздуховода; 7 - уголок, ограничивающий часть поверхности корпуса клапана, которая устанавливается 
в строительную конструкцию или покрывается огнезащитой (при установке клапана за пределами конструкции); 
8 - защитный кожух.

Пример обозначения: клапан ОЗ-60-1к-250*250-НО-К-М(220)-ВН
                                          где:    клапан ОЗ – наименование клапана огнезадерживающего;
                                                    60 – предел огнестойкости (EI 60, EI 90, EI 120, EI 180);
                                                    1к – обозначение производителя привода (1к – Lufberg/Nenutec, 2к – Belimo);
                                                    250*250 –внутреннее сечение клапана (L*H) или диаметр клапана, мм;
                                                    НО - функциональное назначение (НО - нормально открытый; 
                                                    НЗ - нормально закрытый; ДД – двойного действия);
                                                    К – тип клапана (К – канальный; С – стеновой);
                                                    М - тип привода (М - электромеханический привод с возвратной пружиной; 
                                                    Р - реверсивный привод; ЭМ - электромагнитный привод );
                                                    220 - напряжение питания привода, В;
                                                    ВН – тип размещения привода (ВН – внутри клапана; СН – снаружи клапана).

В вертикальных конструкциях

В перекрытии За пределами конструкции
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РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА РВ-1, РВ-2, РВ-1м, РВ-2м

L - длина монтажного проема, мм; H - высота монтажного проема, мм;
L(H)-15 - размеры внутреннего сечения решеток РВ-1, РВ-2, РВр-1, РВр-2;
L(H)-18 - размеры внутреннего сечения решеток модернизированных РВ-1м, РВ-2м, РВр-1м, РВр-2м;
 L(H)+35 - габаритные размеры решетки: 
для решетки типа РВ - 1, РВ-1м А=33 мм; для решеток типа РВ - 2, РВ-2м, РВр-1, РВр-1м, РВр - 2, РВр-2м А=45 мм.

Схема регулировки клапана 
расхода воздуха решеток РВр

РВ-1

РВ-2

РВ-1м

РВ-2м

Схема регулировки клапана 
расхода воздуха решеток РВр-м
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Решетки вентиляционные регулируемые предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования.
Наличие подвижных жалюзи позволяет распределить потоки воздуха в соответствии с требованиями, предъявлен-
ными к помещениям. Так как воздухораспределительные решетки являются конечными элементами систем распре-
деления воздуха в помещениях, к ним предъявляются повышенные требования к внешнему виду. Корпус решетки и 
жалюзи изготавливаются из алюминиевого профиля. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием, 
как правило, в белый цвет. По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL.
В решетках РВ-1м и РВ-2м используется новый профиль жалюзи, что обеспечивает улучшение аэродинамических 
параметров изделия.
Решетки РВр-1 и РВр-2 оснащены регуляторами расхода воздуха. Он устанавливается на внутреннюю часть рамки 
вентиляционной решетки и крепится заклепками. Регулировка осуществляется поворотом шестерен с помощью 
ручного инструмента, например, отвертки.
Решетки РВр-1м и РВр-2м оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регули-
рование расхода воздуха осуществляется с помощью рычажного механизма поворота жалюзи регулятора вручную 
и не требует использования инструмента.
Для удобства монтажа решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамкой. Настенный монтаж ре-
комендуется производить с помощью пружинных фиксаторов, потолочный монтаж - с помощью самонарезающих 
винтов.
Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм, далее с шагом 25 мм в любом сочетании. Решетки 
больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер решеток без перегородки 600х600 мм. 
Решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер модульных решеток: 600х1800 
мм, 1800х600 (с перегородками).
Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Палитра нестандартных цветов окраски включает 
следующие цвета: RAL1015 – бежевый, RAL5005 – синий, RAL8017 – коричневый, RAL1018 – желтый, RAL7001 – 
серый, RAL9005 – черный, RAL6005 – зеленый, RAL3002 – красный, RAL9006 – металлик «Алюминий», RAL5010 
– синяя шагрень.
Коэффициент «живого сечения» вентиляционной решетки РВ-1, РВ-1м – 0,68, 
Коэффициент «живого сечения» вентиляционной решетки РВ-2, РВ-2м – 0,55.
Коэффициент местного сопротивления решеток РВ, отнесенный к скорости в «живом сечении» - 3,0.

Пример обозначения: РВ-1-200*400 RAL9016
                                          где:    РВ – решетка вентиляционная;
                                                    1 – рядность решетки (однорядная);
                                                    200*400 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL
                                          РВр-2-150*300 RAL9016
                                          где:    РВр – решетка вентиляционная с регулятором расхода воздуха;
                                                    2 – рядность решетки (двухрядная);
                                                    150*300 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL
                                        РВ-1м-300*500 RAL9016
                                          где:    РВ – решетка вентиляционная; 
                                                    (РВр – решетка вентиляционная с регулятором расхода воздуха);
                                                    1м – рядность модернизированной решетки (однорядная), (2м – двухрядная);
                                                    300*500 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL.
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РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ ТИПА РЩ/РЩБ

Приточная щелевая решетка

Вытяжная щелевая решетка

Вытяжные решетки предназначены для удаления воздуха из помещений.
 
Приточные щелевые решетки предназначены для подачи воздуха в по-
мещения различного назначения системами вентиляции и кондициони-
рования, в том числе с переменным расходом воздуха. Решетки щеле-
вые приточные обеспечивают устойчивость струи приточного воздуха в 
диапазоне изменения объемных расходов от 100% до 25% в том числе в 
режиме охлаждения. 

Щелевые решетки представляют собой конструкцию из алюминиевого 
профиля с числом щелей от 1 до 6. В каждой щели приточных решеток 
РЩ-рж установлены два регулятора, выполняющие роль рассекателя по-
тока и регулятора расхода воздуха, а также две направляющие жалюзи, 
при повороте которых на угол α от 0° до 45° изменяется направление 
приточного потока от вертикального до горизонтального. При длине ре-
шетки более 1 м жалюзи изготавливаются составными. 

Возможна компоновка приточных щелевых решеток без поворотных жа-
люзи РЩ-р, но с регулятором (в этом случае направление приточного 
потока не регулируется) или без регулятора РЩ-ж, но с поворотным жа-
люзи. Решетки могут поставляться с боковинами (РЩБ) и без них (РЩ).

Типоразмеры решеток: L (длина) от 100 мм до 2000 мм;H (высота) от 49 
мм (1 щель) до 244 мм (6 щелей), шаг 39 мм. Коэффициент живого се-
чения приточных решеток Кж.с. = 0,25; вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60.

Конструктивно вытяжные решетки отличаются от приточных отсутствием 
как регулятора, так и поворотных жалюзи.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

При заказе адаптеров к решеткам, необходимо учитывать тип решетки (РЩ, РЩБ) и габаритные размеры решет-
ки. Например, для решетки щелевой с боковинами - габаритные размеры по высоте H=39n+10 (мм), по длине 
L+10 (мм).

n - число щелей решетки
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Данные для подбора приточных щелевых решеток РЩ-р (РЩБ-р), РЩ-ж (РЩБ-ж), РЩ-рж (РЩБ-рж)

Число 
щелей Fo, м2

LA < 20дБ (А) LA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA ≤ 45дБ (А)

Lo, 
м3/ч

∆Рп, 
Па

дально-
бойность, 
м при Vx, 

м/с
Lo, м3/ч ∆Рп, 

Па

дально-
бойность, 

м при Vx, м/с
Lo, 

м3/ч
∆Рп, 
Па

дально-
бойность, 

м при Vx, м/с
Lo, 

м3/ч
∆Рп, 
Па

дально-
бойность, м 
  при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75
Вертикальная свободная струя (РЩ-рж при α = 0°, РЩ-р, РЩ-ж)

1 0,033 90 7 0,6 0,2 120 12 0,7 0,3 160 21 1,0 0,4 250 50 1,5 0,6 0,4

2 0,072 140 4 0,8 0,3 200 8 1,1 0,5 300 19 1,7 0,7 450 42 2,6 1,0 0,7

3 0,110 180 3 1,0 0,4 280 8 1,6 0,7 420 18 2,5 1,0 600 37 3,5 1,4 0,9

4 0,150 220 3 1,3 0,5 370 9 2,1 0,9 540 19 3,1 1,2 800 41 4,6 1,8 1,2

5 0,189 250 3 1,4 0,6 500 11 2,9 1,1 650 19 3,8 1,5 1000 44 5,8 2,3 1,5

6 0,227 270 2 1,6 0,6 530 9 3,1 1,2 750 19 4,4 1,8 1200 48 7,0 2,8 1,9

Горизонтальная настилающаяся струя (РЩ-рж при α = 45°)
1 0,033 60 4 0,5 0,2 85 7 0,7 0,3 130 17 1,1 0,4 180 33 1,5 0,6 0,4

2 0,072 120 4 1,0 0,4 150 6 1,2 0,5 220 13 1,8 0,7 320 27 2,6 1,1 0,7

3 0,110 150 3 1,3 0,5 220 7 1,9 0,7 300 12 2,5 1,0 460 28 3,8 1,5 1,0

4 0,150 180 3 1,4 0,6 280 6 2,2 0,9 400 13 3,2 1,3 570 27 4,5 1,8 1,2

5 0,189 220 3 1,7 0,7 340 7 2,7 1,1 500 14 4,0 1,6 700 29 5,6 2,2 1,5

6 0,227 250 3 2,1 0,8 400 7 3,3 1,3 580 15 4,7 1,9 820 30 6,7 2,7 1,8

В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L0 в зависимости от уровня генерируемого шума LA, соот-
ветствующие потери полного давления ∆Pполн, дальнобойности приточных струй 
l0,2 (Vx = 0,2 м/с), l0,5 (Vx = 0,5 м/с), l0,75 (Vx = 0,75 м/с) для двух положений подвижных жалюзи: 
α = 0° и α = 45°.
Для решеток А≠1 м табличные значения L0 корректируются пропорционально их длине. Значения ∆Pполн и дально-
бойности струи соответствуют табличным при сохранении удельного расхода.

Данные для подбора вытяжных щелевых решеток РЩ (РЩБ)

Число щелей Fo , м2

LA = 25дБ (А) LA = 35дБ (А) LA = 45дБ (А)

Lo , м3/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м3/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м3/ч ∆Рп, Па Vo , м/с

1 0,033 150 3 1,3 250 10 2,1 400 25 3,4

2 0,072 250 2 1,0 450 8 1,7 700 19 2,7

3 0,110 350 2 0,9 650 8 1,6 900 16 2,3

4 0,150 500 3 0,9 800 8 1,5 1200 17 2,2

5 0,189 600 3 0,9 1000 8 1,5 1500 19 2,2

6 0,227 700 3 0,9 1200 9 1,5 1700 18 2,1

В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L0 в зависимости от уровня генерируемого шума LA, соот-
ветствующие потери полного давления ∆Pполн. Всасываемый поток имеет короткий факел, и его скорость не рас-
считывается.
Для решеток L≠1 м табличные значения L0 корректируются пропорционально их длине. Значения ∆Pполн соответ-
ствуют табличным при сохранении удельного расхода.

Пример обозначения: РЩБ-1рж 49*1000 RAL 9016
                                         где:  РЩБ – решетка приточная щелевая с боковой планкой, РЩ - решетка приточная
                                                 щелевая без боковой планки;
                                                 1 – количество щелей решетки;
                                                 р – наличие регулятора;
                                                 ж – наличие направляющих жалюзи;
                                                 49*1000 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                 RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
                                                 РЩ-2 88*1000 RAL 9016,
                                         где:  РЩ – решетка вытяжная щелевая без боковой планки, РЩБ– решетка вытяжная
                                                 щелевая с боковой планкой;
                                                 2 – количество щелей решетки;
                                                 88*1000 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                 RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
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КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА SR-P

Клапаны SR-P предназначены для применения в приточных системах 
вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные 
воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхо-
да воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального 
диска. 

Клапаны изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое по-
крытие белого цвета. По отдельной заявке возможна окраска в любой 
другой цвет.

Для удобства монтажа клапаны снабжены соединительной муфтой, с по-
мощью которой они присоединяются к воздуховодам.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора А В С D E F

SR100-P 138 92 40 99 125 98

SR125-P 164 111 46 124 150 123

SR160-P 211 147 54 159 185 158

SR200-P 248 194 63 199 225 198

SR250-P 295 235 75 248 276 247,5

SR100-P
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B
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F

C

B

A

F

C

Аэродинамические характеристики приточных клапанов типа SR-P
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КЛАПАНЫ ВЫТЯЖНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА SR
Клапаны SR предназначены для применения в вытяжных системах вен-
тиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные 
воздухораспределительные элементы с плавным регулированием рас-
хода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения централь-
ного диска. 

Клапаны изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое по-
крытие белого цвета. По отдельной заявке возможна окраска в любой 
другой цвет.

Для удобства монтажа клапаны снабжены соединительной муфтой, с по-
мощью которой они присоединяются к воздуховодам.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора А В С D E F

SR-100 138 75 40 99 125 98

SR-125 164 99 46 124 150 123

SR-160 211 129 54 159 185 158

SR-200 248 157 63 199 225 198

SR-250 295 210 63 248 276 247.5
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ДИФФУЗОРЫ КРУГЛЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА PAV-B и P SMART
Диффузоры круглой формы PAV-B и P SMART предназначены для по-
дачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования, а 
также могут использоваться в качестве запорных клапанов при отключе-
нии системы вентиляции или отдельных ее участков. 

Диффузор PAV-B состоит из корпуса, присоединительного патрубка и 
подвижного обтекателя.

Диффузор P SMART состоит из корпуса, подвижного обтекателя и мон-
тажного кольца.

Материал PAV-B – полипропилен белого цвета – выдерживает темпера-
туру до +70°С, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении 
не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не вос-
пламеняется.

Материал P SMART – АВС-пластик, который исключает коррозию или из-
менение цвета. Устойчив к образованию плесени. 

Монтаж PAV-B осуществляется с помощью присоединительного патруб-
ка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода 
или к подшивному потолку. Присоединительный патрубок поставляется в 
комплекте с диффузором.

Монтаж P SMART осуществляется с помощью монтажного кольца, кото-
рый крепится самонарезающими винтами в месте установки. Ребра на 
монтажном кольце используются в качестве шаблона для пробивки от-
верстий. Диффузор присоединяется к воздуховоду и поворачивается по 
часовой стрелке для закрепления замка. В конце устанавливается под-
вижный обтекатель.

Габаритные и присоединительные размеры PAV-B (мм)

Тип 
диффузора C, мм D, мм E, мм F0, м2 Вес не 

более, кг 

PAV-B 100 55 100 150 0,007 0,2

PAV-B 125 55 125 170 0,011 0,25

PAV-B 160 60 160 215 0,018 0,35

PAV-B 200 60 200 258 0,029 0,45

PAV-B 250 60 250 308 0,046 0.66

PAV-B

P SMART

Габаритные и присоединительные размеры P SMART (мм)

Тип 
диффузора A C E D D1 D2

P SMART 100 96 53 152 99 120 146

P SMART 125 120 53 176 124 144 172

P SMART 150 146 50 200 148 170 196

PAV-B

P SMART
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Аэродинамические и акустические характеристики PAV-B
при подаче воздуха в помещение

b = 0,15D b = 0,2D

при удалении воздуха из помещения
b = 0,2D

b – расстояние между двумя положениями обтекателя: крайним 
и текущим выдвинутым.
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Аэродинамические характеристики P SMART

P SMART 100 P SMART 125

где х – наименьшее расстояние между корпусом и подвижным обтекателем
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P SMART 150

Пример обозначения: PAV-B 125
                                         где:  PAV-B – диффузор круглый универсальный;
                                                 125 – присоединительный размер, мм/

                                        P SMART 100
                                         где:  P SMART – диффузор круглый универсальный;
                                                 100 – присоединительный размер, мм/
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ДИФФУЗОРЫ КРУГЛЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА PAV-SS

Диффузоры круглой формы типа PAV-SS предназначены для подачи или 
удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования, а также мо-
жет использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы 
вентиляции или отдельных ее участков.

Диффузор изготовлен из нержавеющей стали, и представляет собой пото-
лочный воздухораспределительный элемент.

Диффузор состоит из корпуса, присоединительного патрубка и подвижного 
обтекателя.

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах 
к стенкам воздуховода или к подшивному потолку. Присоединительный патрубок поставляется в комплекте с диф-
фузором.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора C D E

PAV-SS 100 50 100 140

PAV-SS 125 50 125 170

PAV-SS 150 63 150 218

PAV-SS 160 63 160 218

PAV-SS 200 80 200 298

Аэродинамические и акустические характеристики
при подаче воздуха в помещение

b = 0,15D b = 0,2D

при удалении воздуха из помещения
b = 0,2D

b – расстояние между двумя положениями обтекателя: крайним 
и текущим выдвинутым.

Пример обозначения: PAV-SS 100
                                          где:  PAV-SS – диффузор круглый 
                                          универсальный;
                                         100 – присоединительный размер, мм.
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ПОТОЛОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА YAR 011
Потолочные диффузоры YAR предназначены для подачи и удаления 
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в жилых, ад-
министративных, бытовых и производственных помещениях.

Диффузоры YAR состоят из прямоугольного корпуса, в который при по-
мощи пружин устанавливается блок из направляющих пластин.

Диффузоры YAR изготавливаются из алюминиевого профиля, окра-
шенного методом порошкового напыления. Стандартный цвет – белый 
(RAL9016). Возможна окраска под заказ в любой цвет RAL.

Потолочные диффузоры изготавливаются с четырехсторонним на-
правлением воздуха.

Для регулирования количества расхода воздуха на диффузоры YAR 011 
устанавливаются регуляторы расхода воздуха.

Типовой ряд потолочных диффузоров типа YAR 011 состоит из трех ти-
поразмеров: 300х300 мм, 450х450 мм и 600х600 мм. Присоединительный 
размер к воздуховодам 600х600 = размер - (минус) 150 мм.

Присоединительный размер к воздуховодам 300х300 и 450х450 = размер 
- (минус) 145 мм.

Пример: Присоединительный размер адаптера к диффузору YAR 011 
600х600 - 450х450.

Для потолочных диффузоров YAR 011 по отдельной заявке  возможно изготовление камеры статического давления 
(адаптера), размеры которой определяются средней расчетной скоростью воздушного потока в них не более 1,5 м/с 
с учетом рекомендуемой производительности диффузоров, а также возможностью их размещения в подшивном 
пространстве потолка.

Камеры статического давления предназначены для обеспечения равномерного истечения воздушного потока по 
сечению воздухораспределителей за счет резкого снижения скорости воздуха в камере. Также камеры статического 
давления используются для удобства монтажа.

Материал камеры статического давления – оцинкованная сталь, подводящий патрубок круглого сечения. Камеры 
статического давления для потолочных диффузоров изготавливаются с боковым (по большей стороне) или торце-
вым подводом воздуха. Камеры статического давления по заказу могут окрашиваться методом порошкового напы-
ления в любой цвет по каталогу RAL.

Данные для подбора потолочных диффузоров типа YAR 011

LхL,
мм

Fо,
м²

Q,
м³/ч

∆Р,
Па

Дальнобойность при 
Vх, м/с Q,

м³/ч
∆Р,
Па

Дальнобойность при Vх, 
м/с

0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75

Lа<20 Дб (А) Lа<25 Дб (А)

300х300 0,0169 50 0,9 1,6 0,6 — 250 25 8 3 2

450х450 0,078 150 0,4 2 0,9 — 750 11 11 4,5 3

600х600 0,185 350 0,4 5 2 — 1500 7 15 5,8 4

Lа<35 Дб (А) Lа<45 Дб (А)

300х300 0,0169 350 49 11 4 3 500 98 8 4 7

450х450 0,078 1000 19 15 6 4 1500 41 22 9 6

600х600 0,185 2500 20 24 10 7 3500 41 34 14 9

L - 150

32

L

5
0
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Аэродинамические характеристики потолочных диффузоров типа YAR 011

Х – дальнобойность струи, м

значение дальнобойности по-
казано при скорости Vx=0,2 м/c 

Пример обозначения: YAR 011 600х600
                                          где:    YAR 011 - диффузор потолочный;
                                                    600х600 -  наружный габаритный размер, мм;
                                              RAL9016 - цвет окраски решетки по каталогу RAL (указывается в случае отличия от  
                                                    стандартного белого)

Технические характеристики

Тип 
диффузора

Объем воздуха, 
м3/ч 

Скорость потока, 
м/с

Давление, 
Па

Минимальная 
дальность 
потока, м

Дальность потока, 
м

Уровень 
шума, 
дБ(А)

250

200 1,55 0,35 0,53 0,98 <15

400 3,10 0,83 1,06 1,69 21

600 4,65 1,64 1,59 2,39 33

800 6,20 2,78 2,11 3,10 41

300

200 1,08 0,27 0,44 0,87 <15

400 2,15 0,50 0,88 1,45 <15

600 3,23 0,89 1,32 2,04 24

800 4,31 1,44 1,76 2,63 32

350

200 0,81 0,23 0,38 0,79 <15

400 1,61 0,36 0,76 1,28 <15

600 2,42 0,58 1,14 1,80 17

800 3,22 0,89 1,52 2,31 25

ДИФФУЗОРЫ КРУГЛЫЕ ТИПА DK
Диффузоры круглые типа DK предназначены для применения в приточных и вы-
тяжных системах вентиляции и кондиционировании.

Диффузоры оснащены пластиковым регулятором расхода воздуха, для доступа к 
которому предусмотрена съемная центральная часть.

Изготовлены из алюминия и имеют порошковое покрытие белого цвета RAL 9016.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип диффузора A D E

DK 250 357 249 325

DK 300 407 299 375

DK 350 457 349 425



254

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аэродинамические и акустические характеристики 

ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ ТИПА SW

Потолочные вихревые диффузоры типа SW с неподвижными пластинами пред-
назначен для подачи воздуха в помещение. Диффузоры можно устанавливать в 
подвесных потолках.

Конструкция направляющих пластин и их расположение, создают вихревой по-
ток воздуха, что обеспечивает высокую скорость выхода воздуха в окружающую 
среду.

Разбитые на сектор направляющие пластины создают одинаковый поток воздуха 
по всему вентиляционному каналу. Эти диффузоры можно использовать на вы-
соте от 2,6 до 4 метров, при перепаде температур до 12°С. 

Подходит по размеру к панели подвесного потолка.

Диффузоры также могут подключаться к воздуховоду с помощью камеры стати-
ческого давления. 
Диффузоры изготовлены из стали и окрашены в белый цвет RAL 9016.

Технические характеристики

Размер диффузора, мм 600х600

Присоединительный размер, мм 595х595

Минимальная высота от пола, м 2,6

Аэродинамические и акустические характеристики

Тип диффузора
Расход воздуха на диффузор, м3/ч Уровень звуковой мощности, дБ(А) Эффективная площадь вы-

хода воздуха, м2min max min max
600х600 290 600 20 40 0,0295

Пример обозначения: DK 250
                                          где:    DK - диффузор круглый;
                                                    250 - присоединительный размер, мм.
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График звуковой мощности и потери давления

ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ
Диффузоры вихревые  с неподвижными жалюзями для подачи воздуха в помеще-
ние с возможностью регулировки.
В стандартном исполнении в квадратных и круглых диффузорах типоразмеров 
300/8, 400/12, 400/16, 450/16, 450/20, 500/16, 500/24 и 600/24 установка направля-
ющих лопаток формирует на выходе вихрь, вращающийся против часовой стрел-
ки. В типоразмере 600x48 направляющие лопатки наружного ряда формируют 
вихрь против часовой стрелки, а внутреннего ряда – вихрь по часовой стрелке.

Особенности:
• изготавливаются из стали;
• устанавливаются с камерой статического давления;
• диффузоры фиксируются в воздуховоде с помощью шурупов. 

Диффузоры окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета 
RAL 9016.

Габаритные и присоединительные размеры квадратных диффузоров (мм)

Типоразмер H/L, мм Толщина, мм Количество 
щелей

Диффузор вихревой 300х300/8 296

28

8

Диффузор вихревой 400х400/12 396 12

Диффузор вихревой 400х400/16 396 16

Диффузор вихревой 450х450/16 446 16

Диффузор вихревой 450х450/20 446 20

Диффузор вихревой 500х500/16 496 16

Диффузор вихревой 500х500/24 496 24

Диффузор вихревой 600х600/24 596 24

Диффузор вихревой 600х600/48 596 48

* График дан при использовании диффузора с камерой статического давления

Пример обозначения: SW 600х600
                                          где:    SW - диффузор вихревой;
                                                    600х600 - габаритный размер диффузора, мм.
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ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ ТИПА SD-A
Диффузоры вихревые типа SD-A круглой формы предназначены для подачи воз-
духа системами вентиляции и кондиционирования закрученными струями из верх-
ней зоны помещений

Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из закручивателя позво-
ляет повысить коэффициент эжекции окружающего воздуха к приточной струе по 
сравнению с прямоточными струями и, как следствие, увеличить интенсивность 
снижения скорости и выравнивания температуры в струе с температурой помеще-
ния. Изделие может использоваться также и для удаления воздуха из помещений. 

Диффузоры используются как для помещений с высоким потолком (≤10 м, заводы, терминалы аэропортов, театры, 
банкетные залы), так и с относительно не низким потолком (≤3,8 м, залы для приемов, холлы гостиниц). Подходят 
для помещений с высокой разницей температуры между поступающим воздухом и воздухом в помещении.

Диффузоры устанавливаются в верхней зоне помещений на отводах воздуховодов при открытой прокладке, в под-
шивном пространстве потолка или на стене. Возможна установка диффузоров в свободном пространстве верти-
кально, горизонтально или с наклоном в сторону обслуживаемой зоны. 

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах 
к воздуховоду или подшивному потолку. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается 
резиновым уплотнением. 

Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016).

Положение лопаток диффузора

Подача воздуха под углом 45º
(приточный воздух - изотермический)

Вертикальная подача воздуха
(приточный воздух - обогре)

Горизонтальная подача воздуха 
(приточный воздух - охлаждение)

Положение лопаток диффузора можно изменять в зависимости от сезона таким образом, чтобы обеспечить в ра-
бочей зоне максимально комфортную температуру вне зависимости от от подачи теплого воздуха (вертикальная 
струя) или холодного воздуха (горизонтальная струя).

Габаритные и присоединительные размеры круглых диффузоров (мм)

Типоразмер ØD, мм Толщина, мм Количество 
щелей

Диффузор вихревой 300/8 298

28

8

Диффузор вихревой 400/12 398 12

Диффузор вихревой 400/16 398 16

Диффузор вихревой 450/16 448 16

Диффузор вихревой 450/20 448 20

Диффузор вихревой 500/16 498 16

Диффузор вихревой 500/24 498 24

Диффузор вихревой 600/24 598 24

Диффузор вихревой 600/48 598 48
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Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип диффузора D E

SD-A 315 315 480

SD-A 400 400 565

SD-A 500 500 665

Аэродинамические и акустические характеристики

Тип диффузора
Расход воздуха на диффузор, м3/ч Эффективная площадь выхода воздуха, 

м2
min max

SD-A 315 225 1080 0,022

SD-A 400 450 1800 0,031

SD-A 500 828 3672 0,077

График звуковой мощности и потери давления

SD-A 315 SD-A 400

* Графики даны при использовании диффузора с камерой статического давления

Пример обозначения: SD-A 315
                                          где:    SD-A - диффузор вихревой;
                                                    315 - присоединительный размер, мм.

РЕШЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ  ТИПА С003/С004
Потолочные решетки «сота» С003/С004 предназначены для подачи и удаления 
воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого на-
значения.

Потолочные решетки применяются для монтажа в подвесных потолках. Монтаж 
решетки без крепежных элементов. 

Коэффициент «живого сечения» – 0,83.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
A

B

Тип А В С D Е

С003
595 595 3

20
12

С004 15

SD-A 500
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ДИФФУЗОРЫ СОПЛОВЫЕ ТИПА QP

Сопловые воздухораспределители типа QP предназначены для применения в 
системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и произ-
водственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (кон-
цертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, про-
изводственные цеха, вокзалы, ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу 
значительных объемов воздуха с высокой дальнобойностью. 

Акустические характеристики позволяют применять сопловые воздухораспреде-
лители в помещениях с повышенными требованиями к шуму. 

Сопловые воздухораспределители представляют собой корпус, внутри которого 
расположена подвижная сферическая центральная вставка с коническим соплом 

и цилиндрическим патрубком; изменением положения центральной вставки достигается регулирование направле-
ния струи подаваемого воздуха в диапазоне ±30° в любом направлении от оси симметрии изделия. 
Сопловые воздухораспределители предназначены для монтажа на плоскую поверхность; крепление осуществля-
ется при помощи самонарезающих винтов. Сопла снабжены присоединительным патрубком для крепления на то-
рец круглого воздуховода. Диффузоры изготавливаются из алюминия и имеют защитное порошковое покрытие 
белого цвета (RAL 9016).

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип 
диффузора D1 D3 D2 D4 L E F

QP 250 252 310 128 195 175 25 7

QP 315 318 378 180 240 200 30 18

QP 400 399 468 223 330 227 31 46

QP 500 494 583 285 430 250 35 63

Технические характеристики

Тип диффузора Объем воздуха,м3/ч Дальность струи, м

250 1368 30

315 1680 30

400 2710 30

500 4000 30

Аэродинамические и акустические характеристики

Тип диффузора Эффективная площадь выхода воздуха, м2 Дальность струи, м

QP 250 0,013 30

QP 315 0,025 30

QP 400 0,039 30

QP 500 0,064 30
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График звуковой мощности и потери давления

Пример обозначения: QP 250
                                          где:    QP - диффузор сопловый;
                                                    250 - присоединительный размер, мм.

ДИФФУЗОРЫ СОПЛОВЫЕ ТИПА KVR
Диффузоры сопловые типа KVR предназначены для применения в системах 
вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производствен-
ного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, 
спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производствен-
ные цеха, вокзалы, ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу значи-
тельных объемов воздуха с высокой дальнобойностью. 

Корпус соплового диффузора имеет две степени свободы (может вращаться в 
двух плоскостях), что позволяет направлять струю воздуха в нужную сторону. 
Максимальный угол поворота относительно центральной оси во всех направле-
ниях 30°.

Сопловые воздухораспределители предназначены для монтажа на плоскую поверхность; крепление осуществля-
ется при помощи самонарезающих винтов. Диффузоры изготавливаются из алюминия и имеют защитное порошко-
вое покрытие белого цвета (RAL 9016).

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип диффузора D D1 D2 D3

KVR 200 (160) 250 200 165 100

KVR 250 (200) 300 250 210 125

KVR 315 (250) 360 315 260 162

KVR 400 (315) 450 400 335 190
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Аэродинамические и акустические характеристики

Пример обозначения: 
KVR 200 (160)
      где:    KVR - диффузор сопловый;
                200 - присоединительный размер, мм;
               160 - типоразмер, соответствующий 
                        округленному размеру входного
                        отверстия сопла, мм.

ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ РНи

Инерционные решетки серии РНи с горизонтальным расположением подвижных 
жалюзи используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондициони-
рования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные 
проемы помещений различных типов и назначений.
Решетки предназначены для удаления воздуха и перекрывают сечение воздухово-
да под воздействием силы тяжести.

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки с горизонтально 
расположенными жалюзи, которые закреплены подвижно и под воздействием по-
тока воздуха отклоняются.

Жалюзи по всей длине оснащены вибродемпфирующим уплотнителем шириной 10мм.Уплотнитель обеспечивает 
более плотное примыкание элементов и препятствует возникновению шума при работе жалюзи.

Стандартный цвет окраски решеток - белый (RAL 9016). Палитра нестандартных цветов включает следующие: 
RAL1015 – бежевый, RAL5005 – синий, RAL8017 – коричневый, RAL1018 – желтый, RAL7001 – серый, RAL9005 
– черный, RAL6005 – зеленый, RAL3002 – красный, RAL9006 – металлик «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.

Решетка крепится к воздуховоду или стене с помощью саморезов. 

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее 
с шагом 50мм в любом сочетании. 
Максимальный размер 600х600 мм.



261

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пример обозначения: РНи 400х200 RAL 9016
                                          где:   РНи - решетка наружная инерционная;
                                                   400х200 - установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                   RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL 
                                                   (указывается в случае отличия от стандартного белого)  

Аэродинамические характеристики
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Модель
Размеры, мм

H L h l

Решетка вытяжная гравитационая ГР 300*300 303 303 289 289

Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*400 422 422 408 408

Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*600 424 603 360 539

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*600 598 598 584 584

Устанавливается 1 перегородка

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*900 603 914 360 850

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*1200 603 1214 539 1150

ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ ГР
Инерционные решетки типа ГР предназначены для приточно-вытяжных систем 
вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерческих и 
бытовых помещениях.

Изготовлены из пластика. Устойчивы к неблагоприятным атмосферным и темпера-
турным условиям. Подпружиненные ламели легко вынимаются для чистки.

Простота и удобство монтажа. Цвет решетки – белый.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

График потери давления и звуковой мощности
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НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА РН ал

Наружные решетки РН ал предназначены для забора  воздуха в си-
стемах вентиляции и кондиционирования.

Конструктивно решетка наружная РН ал состоит из рамы и закре-
пленных неподвижно жалюзи S-образной формы. Решетки изго-
тавливаются из легкого алюминиевого сплава и имеют прочную 
конструкцию. Решетка окрашена термоусадочным порошковым по-
крытием, как правило, в белый цвет, RAL9016. По отдельной заявке 
возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL:

RAL1015 – бежевый, RAL5005 – синий, RAL8017 – коричневый, 
RAL1018 – желтый, RAL7001 – серый, RAL9005 – черный, RAL6005 
– зеленый, RAL3002 – красный, RAL9006 – металлик  «Алюминий», 
RAL5010 – синяя шагрень.

Минимальный размер решетки 100х150мм, далее с шагом 50мм в 
любом сочетании. Максимальный размер решетки не превышает 
1800х3960мм.  Если размер решетки превышает максимальный, то 
такая решетка выпускается в виде модулей. 

Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 
0,41.

Решетка, габаритные размеры которой превышают габариты транс-
порта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на 
объекте. 

Рекомендации по монтажу наружных решеток: решетка крепится 
к воздуховоду или стене с помощью самореза. Стык герметизирует-
ся герметиком на нейтральной основе или с помощью уплотнителя 
из резиновых или синтетических материалов на клейкой основе с 
одной строны.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в 
«живом сечении» - 5,0.
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НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ТИПА РНв
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Наружные решетки РНв используют для забора воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования.

Наружная решетка РНв состоит из рамы и закрепленных неподвиж-
но закрепленных Z-образных жалюзи. Решетки производятся из лег-
кого алюминиевого сплава. Они имеют прочную конструкцию. 

Стандартный цвет окраски решеток - белый (RAL 9016). Палитра 
нестандартных цветов включает следующие: RAL1015 – беже-
вый, RAL5005 – синий, RAL8017 – коричневый, RAL1018 – желтый, 
RAL7001 – серый, RAL9005 – черный, RAL6005 – зеленый, RAL3002 
– красный, RAL9006 – металлик  «Алюминий», RAL5010 – синяя ша-
грень.

Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 
0,41.

Минимальный размер решетки 100х100 мм, максимальный – 
1200х1200 мм.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в 
«живом сечении» - 5,0.
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НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ТИПА РН оц

Наружные решетки РН оц предназначены для забора воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, которые пре-
пятствуют проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки изготавливаются из оцинкованной стали. По 
отдельной заявке возможна окраска термоусадочным порошковым покрытием в любой цвет по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 200х200мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Если размер решетки превы-
шает 1500х2000мм, то такая решетка выпускается в виде модулей. Решетка, габаритные размеры которой превы-
шают габариты транспорта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на объекте. 
Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сечении» – 0,5.

Решетки наружные изготавливают накладные и с посадочным местом.

Решетка наружная оцинкованная  
с посадочным местом РН оц.спм.

Решетка наружная оцинкованная  
накладная РН оц.накл.
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Пример обозначения: РН ал 800х500
                                          где:   РН ал - тип наружной решетки (алюминиевая или оцинкованная);
                                                   800х500 - установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае отличия от стандарт- 
                                                   ного белого)

РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RN al  (аналог PGC / IGC)
Решетки наружные типа RN al предназначены для отверстий круглого 
сечения в стенах, вентиляционных шахтах и воздуховодах. Решетка из-
готовлена из алюминия и оснащена защитной сеткой. 

Решетки имеют жалюзи расположенные под углом 45°, что эффективно 
препятствует попаданию дождя в вентиляционные шахты даже при силь-
ном ветре, а также, за счет установленной сетки, различных предметов.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом 
сечении» - 5,0.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Диаметр Размер, мм

d 100 125 160 200 250 315

D 125 150 185 225 275 350Ø d - диаметр соединительного патрубка
Ø D - наружный диаметр решетки
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Аэродинамические характеристики RN al/RNss

Решетки наружные круглые типа RN ss являются универсальными. Они могут 
применяться как для вытяжки воздуха из помещения, так и притока воздуха.

Устанавливаются решетки данной серии, как правило, на стене с наружной сто-
роны и выполнены из нержавеющей стали. Конструкция решетки обеспечивает 
защиту каналам воздуховода за счет специального колпака и защитной сетки, 
предотвращая попадание посторонних предметов и атмосферных осадков.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сече-
нии» - 5,0.

РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RN ss

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Тип 
решетки C1, мм C2, мм D, мм d,

мм

Расход воздуха при
 скорости (4 м/с),

м3/ч
RN ss 100 125 42 150 95 100

RN ss 125 145 48 190 120 130

RN ss 150 165 55 210 145 200

RN ss 160 165 55 210 155 220

RN ss 200 205 60 270 198 300

Пример обозначения: 
RN ss 100
        где:    RN ss - решетка наружная круглая;
                  100 - присоединительный размер, мм.

РЕШЕТКА-СЕТКА НАРУЖНАЯ RN met
Защитная решетка применяется для защиты круглых канальных вентиля-
торов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов. Решетки 
изготавливаются из оцинкованной стали. Крепятся при помощи саморезов.

Размерный ряд включает следующие типоразмеры: 100, 125, 160, 200, 250, 
315мм.
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РЕШЕТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ ТИПА РП

Переточные решетки РП предназначены для перераспределения воз-
духа между помещениями. 

Решетки состоят из двух прямоугольных рам – наружной и внутренней. Во 
внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные 
жалюзи, препятствующие обзору через решетку. Наружная рама устанав-
ливается в дверной или стеновой проем и закрепляется самонарезаю-
щими винтами.  Внутренняя рама устанавливается с противоположной 
стороны двери или стены. Размеры рам позволяют установить решетки 
на дверях или стенах толщиной от 25 до 50мм.

Переточные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются ме-
тодом порошкового напыления в белый цвет, (RAL 9016). По заказу воз-
можна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50 мм. Макси-
мальный – 1000х1500 (HxL) мм.

Коэффициент «живого» сечения решетки - 0,48.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

L2

2

L
/H

2
2

L
/H

L
/H

1
1

25-50

L/H – посадочный размер
L1/H1 – габаритный размер 
рамки внутренней
L2/H2 – габаритный размер 
рамки наружной

L/H L1/H1 L2/H2

50-200 L/H + 42 L/H + 47

250-400 L/H + 40 L/H + 45

450-600 L/H + 38 L/H + 43

650-800 L/H + 36 L/H + 41

850-1000 L/H + 34 L/H + 39

1050-1200 L/H + 32 L/H + 37

1250-1400 L/H + 30 L/H + 35

Размер 
HxL, мм

F0,
м²

Fж.с.,
м²

Скорость в живом сечении Vж.с., м/с

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Потери полного давления ∆Рполн, Па

0,1 0,3 0,7 1,3 2,0 4,0 8,0 12,0

150х300 0,039 0,021 15 30 45 60 80 110 150 190

150х350 0,046 0,025 18 36 54 70 90 140 180 230

150х400 0,053 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260

150х500 0,067 0,037 27 53 80 110 130 200 270 330

200х300 0,054 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260

200х350 0,063 0,034 24 49 73 100 120 180 240 310

200х400 0,073 0,040 29 58 86 120 140 220 290 360

200х500 0,091 0,050 36 72 110 140 180 270 360 450

200х600 0,110 0,061 44 88 130 180 220 330 440 550

250х300 0,068 0,036 26 52 78 100 130 190 260 320

250х500 0,116 0,064 46 92 140 180 230 350 460 580

Данные для подбора переточных решеток типа РП
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Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ

Аэродинамические характеристики переточных решеток типа РП
ΔP, Па Fo , м

2

0,01 0,02 0,04 0,10 0,20 0,30 0,50

10

5

3

1

0,5

0,3

0,1

10 20 50 100 200 500 1000 2000 Q, м3/ч

Пример обозначения: РП 200х300
                                          где:   РП – решетка переточная;
                                                   200х300 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                              RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL (указывается в случае отличия от  
                                                   стандартного белого).

Размер 
HxL, мм

F0,
м²

Fж.с.,
м²

Скорость в живом сечении Vж.с., м/с

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Потери полного давления ∆Рполн, Па

0,1 0,3 0,7 1,3 2,0 4,0 8,0 12,0

250х600 0,139 0,078 56 110 170 220 280 420 560 700

Основные технические характеристики и габаритные размеры щелевых решеток

Тип решетки
Размер отверстия 

в воздуховоде,
мм.

Габаритные размеры 
решетки,
Н х L, мм*

Площадь живого
сечения,

м2

Масса,
кг

Решетка Р-150 150х150 204х204 0,0144 0,3

Решетка Р-200 200х200 256х256 0,0256 0,5

Решетка Р-150М 150х300 204х408 0,0225 0,6

ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ Р
Оцинкованные щелевые регулируемые вентиляционные решетки типа Р 
предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производствен-
ных, административных и общественных зданиях с пониженными требо-
ваниями к параметрам воздуха в рабочей зоне.

Имеются 3 типоразмера решеток: Р-150, Р-150М и Р-200.

Решетки изготавливаются из оцинкованной стали, имеют подвижную за-
слонку, позволяющую осуществлять регулирование расхода воздуха за 
счет изменения площади живого сечения щелей решетки.

Решетки могут устанавливаться по одной или соединяться в панели из 
двух, трех и четырех решеток сразу.

*H - высота решетки, мм; L - длина решетки, мм
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РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТИПА РД
Решетки декоративные РД предназначены подачи и удаления воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования.
Решетки устанавливаются на клапаны дымоудаления ДМУ и огнезадерживающие 
клапаны ОЗ  стенового исполнения для предотвращения попадания осадков и по-
сторонних предметов.
Решетки выполнены из единого листа оцинкованной стали и окрашены, по умол-
чанию, в белый цвет, RAL 9016. Угол наклона жалюзи 30°. По отдельной заявке 
возможна окраска в другой цвет по каталогу RAL и изменение угла наклона жалю-
зи в диапазоне от 1 до 89°.
Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Палитра нестандарт-
ных цветов окраски включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый, RAL5005 
– синий, RAL8017 – коричневый, RAL1018 – желтый, RAL7001 – серый, RAL9005 
– черный, RAL6005 – зеленый, RAL3002 – красный, RAL9006 – металлик «Алюми-
ний», RAL5010 – синяя шагрень.
Решетки крепятся к стене с помощью саморезов. 
Минимальный размер решетки 100х100 мм, далее с шагом в 5 мм в любом сочета-
нии. Максимальный размер 2000х1400 мм. Решетки размером свыше максималь-
ного изготавливается в виде кассет из нескольких решеток.

Пример обозначения: РД-300х200
                                          где:    РД - решетка декоративная;
                                                    300х200 - габаритный размер решетки (AxB), мм:
                                                    A=L+110, В=H+110 - для клапанов, установочный размер которых не превышает 
                                                    500х500 мм (LxH);
                                                    A=L+150, В=H+150 - для клапанов, установочный размер которых свыше
                                                    500х500 мм (LxH);
                                                    LxH - установочный размер клапана ОЗ или ДМУ.

Схема установки решетки на клапан
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ВЭПш (серия 1.494-38)
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш 
и панели типа П-ВЭПшУ предназначены для подачи приточного возду-
ха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования 
воздуха в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, 
а также на любом уровне производственных, общественных и лабора-
торных помещений высотой до 4 м.
Воздухораспределитель состоит из воздухораздающей панели и коро-
ба, выполненных из оцинкованной стали. Панель П-ВЭПш10 имеет 16 
закручивателей и 20 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь 
панели 0.25 м2. Панель П-ВЭПш11  имеет 32 закручивателя и 40 воздухо-
раздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0.5 м2.
По способу установки панелей предусматривается изготовление следу-
ющих типов воздухораспределителей с односторонней подачей воздуха:
ВЭПш - напольный в рабочей зоне, потолочный с вертикальным подво-
дом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.

ВЭПш Гб - потолочный, с боковым подводом воздуха.
ВЭПш Гв - потолочный с вертикальным подводом воздуха через воздуховод круглого сечения.
Предусматривается изготовление воздухораспределителей типа ВЭПш с двухсторонней (ВЭПш-Д) и трехсторон-
ней (ВЭПш-Т) подачей воздуха. Воздухораспределители могут состоять из нескольких панелей ВЭПш-11.
Выпускаются по типовой серии 1.494-38 в конструктивном исполнении: напольные с односторонним, 2-х, 3-х сто-
ронним выпуском воздуха и с подводом воздуха сверху, потолочные с вертикальным и боковым подводом воздуха. 
Расход воздуха от 5 до 40 тыс. м3/ч, аэродинамическое сопротивление от 25 до 350 Па, масса от 9.6 до 168 кг.
Предусматривается изготовление воздухораспределителей типа ВЭПш с трехсторонней ВЭПш-Т и двухсторонней 
ВЭПш-Д подачей воздуха

Варианты исполнений ВЭПш

ВЭПш; ВЭПш-Д; ВЭПш-Т ВЭПш12-ВЭПш24

ВЭПш-Гб ВЭПшГв
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Технические характеристики

Обозначение АхВхН, мм Диаметр присоединительного 
фланца Д, мм

Расход воздуха, 
м3/ч

Общее число 
закручивателей, шт Масса, кг

ВЭПш10 500х250х550

_

625-2500 16 9,6

ВЭПш11 500х500х1040 1250-5000 32 21,3

ВЭПш12 1000х500х1040 2500-10000 64 43,8

ВЭПш13 1500х500х1040 3750-15000 96 53,0

ВЭПш14 2000х500х1040 5000-20000 128 86,8

ВЭПш21 500х500х2050 2500-10000 64 38,8

ВЭПш22 1000х500х2050 5000-20000 128 77,0

ВЭПш23 1500х500х2050 7500-30000 192 116,0

ВЭПш24 2000х500х2050 10000-40000 256 153,8

ВЭПш11Гб 550х550х1040

_

1250-5000 32 21,5

ВЭПш12Гб 1083х613,4х1111,4 2500-10000 64 58,7

ВЭПш13Гб 1583х613,4х1111,4 3750-15000 96 80,0

ВЭПш14Гб 2083х613,4х1111,4 5000-20000 128 95,0

ВЭПш22Гб 1083,4х613,4х2220 5000-20000 128 111,0

ВЭПш23Гб 1583х613,4х2225 7500-30000 192 143,0

ВЭПш24Гб 2083х613,4х2223 10000-40000 256 168,0

ВЭПш11Гв 500х500х1028 450 1250-5000 32 20,3

ВЭПш12Гв 1080х612х1113 710 2500-10000 64 53,0

ВЭПш13Гв 1580х612х1113 900 3750-15000 96 80,0

ВЭПш14Гв 2080х612х1113 1000 5000-20000 128 90,0

ВЭПш22Гв 1083,4х613,4х2220 900 5000-20000 128 104,0

ВЭПш23Гв 1580х612х2223 1250 7500-30000 192 138,0

ВЭПш24Гв 2080х612х2223 1400 10000-40000 256 157,0

ВЭПш-Д 500х500х1040
_

2500-10000 64 21,8

ВЭПш-Т 600х600х1040 3750-15000 96 29,8
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Для подогрева наружного воздуха в холодный период года используют воздухонагреватели с водяным и электри-
ческим источником тепла.

Электрические канальные воздухонагреватели (электрокалориферы) представляют собой корпус, в котором рас-
положены трубчатые электронагреватели (ТЭН). Они создают электрическое сопротивление, которое  преобразует 
энергию в тепло. Преимущества электрических воздухонагревателей состоят в следующем: они имеют небольшой 
перепад давления и они не дороги в установке. Недостатком является то, что металлические нити накаливания 
имеют значительную инерцию, и поэтому электронагреватели должны быть снабжены защитой от перегрева. Кро-
ме того, затраты на электроэнергию при использовании электронагревателей значительно превышают затраты на 
тепло в виде перегретой воды, используемой в водяных колориферах.

Нагреватель должен быть установлен так, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его периметру без 
создания зон завихрения внутри калорифера. Это необходимо для равномерного обдувания нагревательных эле-
ментов. Поэтому расстояние до заслонки, вентилятора, фильтра или колена воздуховода должно быть не менее 
диагонали нагревателя.

Электрокалориферы могут устанавливаться в любом положении: как в вертикальном, так и в горизонтальном. На-
правление движения воздуха в канальном нагревателе должно соответствовать стрелке на крышке. Вариант уста-
новки клеммной коробкой вниз запрещен!

Минимальный расход воздуха
Характеристика «минимальный расход воздуха в м³/ч» определяется размером нагревателя и мощностью на-
гревательных элементов. Скорость движения воздуха в канальном нагревателе должна быть не менее 2 м/сек. При 
меньшей скорости увеличивается инерция канального датчика температуры и точность поддержания температуры 
становится невысокой. При правильной скорости движения воздуха терморегулятор поддерживает температуру в 
канале вентиляции с точностью 2-3ºС. 

Установка канального датчика температуры
Если для подержания температуры применяется терморегулятор, то канальный датчик температуры должен уста-
навливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от канального нагревателя. При этом не будет инфракрасного 
воздействия от нагретых ТЭНов на датчик. К тому же, на таком расстоянии воздух после канального нагревателя 
лучше перемешан, и его температура станет более равномерной. Датчик необходимо устанавливать как можно 
ближе к центру воздуховода. 

Защита против перегрева
Все канальные нагреватели имеют встроенную защиту от перегрева. В составе электрокалорифера есть два не-
зависимых биметаллических термовыключателя с самовозвратом. Один с температурой срабатывания 70ºС (для 
круглых нагревателей 80ºС) как защита против перегрева, а второй с температурой срабатывания 130ºС для за-
щиты от пожара. Перегрев до 70ºС воздуха, выходящего из канального нагревателя, говорит о серьезной ошибке  
при расчете системы вентиляции или о резком падении производительности вентилятора или даже остановке вен-
тилятора.

Подробные технические характеристики и способ подбора датчиков приведены в разделе «Приборы автоматики» 
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Исходные данные необходимые для подбора.
1. Расход воздуха для нагрева, L (м3/ч);
2. Температуру наружного воздуха, tн (°C);     
3. Требуемая температуру после нагревателя, tп (°C).
Последовательность подбора электронагревателя:          
1. Необходимо определиться c размерами нагревателя. Нужно выбрать такой размер из существующего ряда, что 
бы скорость в сечении нагревателя была от 2,5 до 4,5 м/с.
Для этого воспользуемся формулой определения скорости в сечении нагревателя:

VB=L/(3600*А)

где:  L - объём перемещаемого воздуха , (м3/ч);
        А - площадь сечения выбранного размера, (м2);
        VB - скорость в сечении (м/с).
2. Для прямоугольного нагревателя мы переводим его размеры в эквивалентный диаметр по формуле:

de =(2*А*B/(А+B))/1000   

 где: A - ширина внутреннего сечения нагревателя ,(мм)
        B - высота внутреннего сечения нагревателя, (мм)
        de -эквивалентный диаметр, м
3. Для определения площади внутреннего сечения круглого нагревателя и для прямоугольного (размеры сечения 
переведены в эквивалентный диаметр) используем формулу:

А=3,14*(de/2)2   (м2)     

4. Когда мы определились с сечением - необходимо рассчитать мощность нагревателя Nк (кВт) 
Мощность нагревателя считаем по формуле:

Nк=(L/3600)*ρвоз*1,005*(tп - tн),

где: ρвоз-плотность воздуха, которая зависит от tн:

ρвоз=(1,2*293)/(273+tн) 

Далее, после расчета мощности для ранее выбранного размера, выбираем такой же мощности из модельного ряда 
или ближайший с большим запасом.

Пример:
Задано: необходимо нагреть 2500 м3/ч воздуха от -22 до +18 °C. 
Последовательность подбора:
1. По формулам определяем размер нагревателя наиболее подходящий по рекомендациям скорости в сечении: 
С точки зрения экономии нам подходит размер 600х350 в котором скорость при расходе 2500 м3/ч равна 4,5 м/с.
2. По формуле рассчитываем мощность электрического нагревателя, получаем 39,11 кВт.
3. Выбираем по таблице ближайший больший нагреватель: ЭНП 60-35/42 на 42 кВт электрической мощности.

Пример подбора электрических нагревателей (ЭНК и ЭНП)
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- Большой диапазон мощностей – от 0,8 до 24 кВт 
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Регулировка температуры
- Встроенные биметаллические термовыключатели
- Оцинкованный стальной корпус   
- ТЭНы повышенной надежности
- Класс защиты корпуса нагревателя IP 21

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель А В D Н L* L**

ЭНК 100 275 100 100 190 375 -

ЭНК 125 275 125 125 215 375 -

ЭНК 160 275 160 160 270 375 -

ЭНК 200 275 200 200 290 375 -

ЭНК 250 275 250 250 345 375 -

ЭНК 315 275 315 315 410 375 650

ЭНК 355 275 355 355 455 375 650

ЭНК 400 275 400 400 500 375 650

Технические характеристики круглых электрических нагревателей серии ЭНК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ СЕРИИ ЭНК

Модель D,
мм

Мощность,
кВт

Напряжение/
частота, В/50Гц

Ток,
А

Минимальный расход 
воздуха, м³/ч

Схема
подключения

ЭНК 100/0,8

100

0,8

220

3,64

50 ЭНК-1ЭНК 100/1,6 1,6 7,3

ЭНК 100/2,4 2,4 10,91

ЭНК 125/0,8

125

0,8

220

3,64

90 ЭНК-1

ЭНК 125/1,6 1,6 7,3

ЭНК 125/2,0 2,0 9,1

ЭНК 125/2,4 2,4 10,91

ЭНК 125/3,0 3,0 13,64

ЭНК 160/1,5

160

1,5

220

6,82

150 ЭНК-1ЭНК 160/2,0 2,0 9,1

ЭНК 160/3,0 3,0 13,64

ЭНК 200/1,5

200

1,5

220

6,82

230

ЭНК-1ЭНК 200/2,0 2,0 9,1

ЭНК 200/3,0 3,0 13,64

ЭНК 200/4,5 4,5
380

6,85
ЭНК-2

ЭНК 200/6,0 6,0 9,13

* Для нагревателей мощностью до 12 кВт включительно.
** Для нагревателей с мощностью свыше 12 кВт.
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Схемы подключения круглых электрических нагревателей серии ЭНК

Схема подключения ЭНК-1
Круглый канальный нагреватель на 220В 

(схема А1 см.ниже)

Схема подключения ЭНК-2
Круглый канальный нагреватель на 380В

(схема А1 см.ниже)

ЕК – нагревательный элемент;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегрева, 80ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 130ºС;
KM1 – магнитный пускатель.

Модель D,
мм

Мощность,
кВт

Напряжение/
частота, В/50Гц

Ток,
А

Минимальный расход 
воздуха, м³/ч

Схема
подключения

ЭНК 250/1,5

250

1,5

220

6,82

350

ЭНК-1ЭНК 250/2,0 2,0 9,1

ЭНК 250/3,0 3,0 13,64

ЭНК 250/4,5 4,5

380

6,85

ЭНК-2ЭНК 250/6,0 6,0 9,13

ЭНК 250/9,0 9,0 13,69

ЭНК 250/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3

ЭНК 315/2,0

315

2,0
220

9,1

560

ЭНК-1
ЭНК 315/3,0 3,0 13,64

ЭНК 315/6,0 6,0

380

9,13 ЭНК-2

ЭНК 315/9,0 9,0 13,69 ЭНК-3

ЭНК 315/12,0 12,0 18,25
ЭНК-2

ЭНК 315/18,0 18,0 27,38

ЭНК 355/6,0

355

6,0

380

9,13

740

ЭНК-2
ЭНК 355/9,0 9,0 13,69

ЭНК 355/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3

ЭНК 355/18,0 18,0 27,38 ЭНК-2

ЭНК 355/24,0 24,0 36,5 ЭНК-3

ЭНК 400/3,0

400

3,0 220 13,64

900

ЭНК-1

ЭНК 400/9,0 9,0

380

13,69 ЭНК-2

ЭНК 400/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3

ЭНК 400/18,0 18,0 27,38 ЭНК-2

ЭНК 400/24,0 24,0 36,5 ЭНК-3

Данные схемы подключения являются примером обязательного использования биметаллических термо-
выключателей защиты нагревателя от перегрева t1, t2 в цепях управления силовой частью ЭНК. Категорически 
запрещается подключать электронагреватель без использования в его цепи управления силовой частью 
биметаллических термовыключателей защиты от перегрева t1, t2, в противном случае это может привести к пожару 
или несчастному случаю.
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Пример обозначения: нагреватель электрический круглый ЭНК 400/9,0
                                          где:    ЭНК – серия канального нагревателя;
                                                    400 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм;
                                                    9,0 – мощность нагревателя, кВт

Схема подключения ЭНК-3
Круглый канальный нагреватель на380В (схема А1 см.ниже)

ЕК – нагревательный элемент;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегре-
ва, 80ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 
130ºС;
KM1 – магнитный пускатель.

SB1 – кнопка включения;
SB2 – кнопка выключения магнитного пускателя КМ1;
KM1 – магнитный пускатель;
KM1.1 – н.о. дополнительный контакт магнитного пускателя.

Схема А1
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ СЕРИИ ЭНП
- Большой диапазон мощностей – от 6 до 120 кВт 
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Регулировка температуры
- Встроенные биметаллические термовыключатели
- Оцинкованный стальной корпус   
- Тэны повышенной надежности
- Класс защиты корпуса нагревателя IP 21
- Максимальная температура выходного воздуха 40ºC
- Напряжение ~380В 

Габаритные и присоединительные размеры (мм)  

Технические характеристики электрических прямоугольных нагревателей серии ЭНП

Модель L H C L1 H1 C1

ЭНП 40-20 400 200 500 545 202 430

ЭНП 50-25 500 250 500 645 252 430

ЭНП 50-30 500 300 500 645 302 430

ЭНП 60-30 600 300 500 745 302 430

ЭНП 60-35 600 350 500 745 352 430

ЭНП 70-40 700 400 600 845 502 530

ЭНП 80-50 800 500 600 945 502 530

ЭНП 100-50 1000 500 600 1145 502 530

Модель LxH, мм Мощность, 
кВт

Ступени 
мощность, кВт Ток, А

Минимальный 
расход 

воздуха , м3/ч

Схема 
подключения 

ЭНП 40-20/6

400х200

6 6 9,13

700 ЭНП-1

ЭНП 40-20/9 9 9 13,69

ЭНП 40-20/12 12 12 18,25

ЭНП 40-20/15 15 15 22,82

ЭНП 40-20/18 18 18 27,38

ЭНП 40-20/21 21 21 31,94

ЭНП 40-20/24 24 24 36,5

ЭНП 50-25/6

500х250

6 6 9,13

900

ЭНП-1

ЭНП 50-25/9 9 9 13,69

ЭНП 50-25/12 12 12 18,25

ЭНП 50-25/15 15 15 22,82

ЭНП 50-25/18 18 18 27,38

ЭНП 50-25/21 21 21 31,94

ЭНП 50-25/24 24 24 36,5

ЭНП 50-25/27 27 18+9 41,07
ЭНП-2

ЭНП 50-25/30 30 18+12 45,63

ЭНП 50-30/6

500х300

6 6 9,13

1100

ЭНП-1

ЭНП 50-30/9 9 9 13,69

ЭНП 50-30/12 12 12 18,25

ЭНП 50-30/15 15 15 22,82

ЭНП 50-30/18 18 18 27,38

ЭНП 50-30/21 21 21 31,94

ЭНП 50-30/24 24 24 36,5

ЭНП 50-30/27 27 18+9 41,07
ЭНП-2

ЭНП 50-30/30 30 18+12 45,63
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Схемы подключения электрических прямоугольных нагревателей серии ЭНП

Схема подключения ЭНП-1
Прямоугольный канальный нагреватель на 380В с одной группой ТЭНов

(схема А1 см.ниже)

ЕК – нагревательный элемент;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегрева, 70ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 130ºС; 
L1, L2, L3 – сеть ~380В.

Модель LxH, мм Мощность, 
кВт

Ступени 
мощность, кВт Ток, А

Минимальный 
расход 

воздуха , м3/ч

Схема 
подключения 

ЭНП 60-30/18

600х300

18 18 27,38

1300

ЭНП-1
ЭНП 60-30/24 24 24 36,5

ЭНП 60-30/30 30 18+12 45,63

ЭНП-2
ЭНП 60-30/36 36 24+12 55,0

ЭНП 60-30/42 42 24+18 64,0

ЭНП 60-30/48 48 24+24 73,0

ЭНП 60-35/18

600х350

18 18 27,38

1350

ЭНП-1
ЭНП 60-35/24 24 24 36,5

ЭНП 60-35/30 30 18+12 45,63

ЭНП-2
ЭНП 60-35/36 36 24+12 55,0

ЭНП 60-35/42 42 24+18 64,0

ЭНП 60-35/48 48 24+24 73,0

ЭНП 70-40/36

700х400

36 24+12 55,0

2100

ЭНП-2

ЭНП 70-40/48 48 24+12+12 73,0
ЭНП-3

ЭНП 70-40/60 60 24+24+12 91,25

ЭНП 70-40/72 72 24+24+12+12 109,5
ЭНП-4

ЭНП 70-40/84 84 24+24+24+12 127,75

ЭНП 70-40/96 96 24+24+24+12+12 146 ЭНП-5

ЭНП 80-50/36

800х500

36 24+12 55,0

3000

ЭНП-2

ЭНП 80-50/48 48 24+12+12 73,0
ЭНП-3

ЭНП 80-50/60 60 24+24+12 91,25

ЭНП 80-50/72 72 24+24+12+12 109,5
ЭНП-4

ЭНП 80-50/84 84 24+24+24+12 127,75

ЭНП 80-50/96 96 24+24+24+12+12 146 ЭНП-5

ЭНП 100-50/48

1000х500

48 24+12+12 73,0

3700

ЭНП-3
ЭНП 100-50/60 60 24+24+12 91,25

ЭНП 100-50/72 72 24+24+12+12 109,5
ЭНП-4

ЭНП 100-50/84 84 24+24+24+12 127,75

ЭНП 100-50/96 96 24+24+24+12+12 146

ЭНП-5ЭНП 100-50/108 108 24+24+24+24+12 164,25

ЭНП 100-50/120 120 24+24+24+24+24 182,5

Данные схемы подключения являются примером обязательного использования биметаллических термо-
выключателей защиты нагревателя от перегрева t1, t2 в цепях управления силовой частью ЭНП. Категорически 
запрещается подключать электронагреватель без использования в его цепи управления силовой частью 
биметаллических термовыключателей защиты от перегрева t1, t2, в противном случае это может привести к пожару 
или несчастному случаю.
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Схема подключения ЭНП-2
Прямоугольный канальный нагреватель на 380В с двумя группами ТЭНов

(схема А1 см.ниже)

ЕК1 – первая группа ТЭНов;
ЕК2- вторая группа  ТЭНов;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегрева, 70ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 130ºС;
L1, L2, L3 - сеть ~380В

Схема подключения ЭНП-3
Прямоугольный канальный нагреватель на 380В с тремя группами ТЭНов

(схема А1 см.ниже)

ЕК1 - первая группа ТЭНов; 
ЕК2 -  вторая группа  ТЭНов; 
ЕК3 – третья группа ТЭНов;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегрева, 70ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 130ºС;
L1, L2, L3 - сеть ~380В

Схема подключения ЭНП-4
Прямоугольный канальный нагреватель на 380В с четырьмя группами ТЭНов

(схема А1 см.ниже)

ЕК1…ЕК4  - группы ТЭНов; 
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегрева, 
70ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 
130ºС;
L1, L2, L3 - сеть ~380В

Схема подключения ЭНП-5
Прямоугольный канальный нагреватель  на 380В с пятью группами ТЭНов

(схема А1 см.ниже)

ЕК1…ЕК5  - группы ТЭНов; 
t1 – биметаллический термовыключатель защиты 
от перегрева, 70ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты 
от пожара, 130ºС;
L1, L2, L3 - сеть ~380В
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Пример обозначения: нагреватель электрический прямоугольный ЭНП 60-30/18
                                          где:   ЭНП – серия канального нагревателя;
                                                   60-30 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH);
                                                   18 – мощность нагревателя, кВт.

Схема А1 для ЭНП-1

SB1, SB3, SB5, SB7, SB9 – кнопка включения;
SB2, SB4, SB6, SB8, SB10 – кнопка выключения магнитного пускателя КМ1;
KM1, KM2, КМ3, KM4, KM5 – магнитный пускатель;
KM1.1, KM2.1, КМ3.1, КМ4.1, КМ5.1 – н.о. дополнительный контакт магнитного 
пускателя.

Схема А3 для ЭНП-3

Схема А4 для ЭНП-4 Схема А5 для ЭНП-5

SB1, SB3, SB5 – кнопка включения;
SB2, SB4, SB6 – кнопка выключения магнитного пускателя КМ1;
KM1, KM2, КМ3 – магнитный пускатель;
KM1.1, KM2.1, КМ3.1 – н.о. дополнительный контакт магнитного пускателя.

Схема А2 для ЭНП-2
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ СЕРИИ TFT

В водяных воздухонагревателях воздух нагревается за счет прохождения 
через нагретый контур пластин или трубок, в которых протекает нагретая 
до определенной температуры вода.

Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в двух-
рядном или трехрядном исполнении.

Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через 
них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок.

Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси. Максимальная температура теплоносителя на входе в теплоно-
ситель 150°С. Максимальное рабочее давление 3,141 МПа (31 атм).

Диаметры подводящих и отводящих патрубков G1”.

Водяные воздухонагреватели могут быть установлены в любом положении.

Габаритные и присоединительные размеры

Марка А, 
мм

В, 
мм

К, 
мм

Е, 
мм

С, 
мм

L,
мм

Шаг 
между 

пласти-
нами, 

мм

Присоедини-
тельный
размер, 
дюймы

Кол-во 
контуров

Площадь 
тепло-

обмена, м2

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Гидравли-
ческое 
сопро-

тивление, 
кПа

Тепло-
производи-
тельность, 

кВт

Внутренний 
объем, л

Масса, 
кг

двухрядные

TFT 400.200.2 400 200 440 240 150 575 2 G1 4 2,6 850 3,3 18 0,47 2,83

TFT 500.250.2 500 250 540 290 150 675 2 G1 5 4,0 1350 5,8 29 0,72 3,99

TFT 500.300.2 500 300 540 340 150 675 2 G1 6 4,8 1600 5,7 34 0,87 4,68

TFT 600.300.2 600 300 660 340 150 775 2 G1 6 5,8 1900 8,9 41 1,03 5,34

TFT 600.350.2 600 350 660 340 150 775 2 G1 7 6,7 2200 8,8 48 1,2 6,16

TFT 700.400.2 700 400 750 440 150 875 2 G1 8 9,0 3000 13,5 65 1,58 7,84

TFT 800.500.2 800 500 860 540 150 975 2 G1 10 12,8 4300 19,1 94 2,25 10,9

TFT 900.500.2 900 500 960 540 150 1075 2 G1 10 14,4 4800 25,6 106 2,51 11,8

TFT 1000.500.2 1000 500 1060 540 150 1175 2 G1 10 16,0 5000 30,8 112 2,78 12,8

*Теплопроизводительность указана с учетом температуры наружного воздуха -28°С и температурой теплоносителя 90/70°С.
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Данные для подбора нагревателей

Марка Минимально возможный расход жидкости, м3/ч 
(при скорости движения жидкости 0,5 м/с)

Максимально возможный расход жидкости, м3/ч 
(при скорости движения жидкости 2,75 м/с)

TFT 400.200 0,47 2,56

TFT 500.250 0,59 3,2

TFT 500.300 0,7 3,85

TFT 600.300 0,7 3,85

TFT 600.350 0,82 4,53

TFT 700.400 0,93 5,13

TFT 800.500, TFT 900.500, 
TFT 1000.500 1,17 6,42

Для правильного подбора нагревателей принято ограничение скорости движения жидкости в трубках теплообменни-
ка: минимальная скорость 0,5 м/с – исходя из угрозы замерзания теплоносителя, и максимальная скорость 2,75 м/с 
– для ограничения потерь давления и шума при движении теплоносителя по трубкам теплообменника.

Марка А, 
мм

В, 
мм

К, 
мм

Е, 
мм

С, 
мм

L,
мм

Шаг 
между 

пласти-
нами, 

мм

Присоедини-
тельный
размер, 
дюймы

Кол-во 
контуров

Площадь 
тепло-

обмена, м2

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Гидравли-
ческое 
сопро-

тивление, 
кПа

Тепло-
производи-
тельность, 

кВт

Внутренний 
объем, л

Масса, 
кг

трехрядные

TFT 400.200.2 400 200 440 240 150 575 2 G1 4 3,8 850 8,3 24 0,47 2,83

TFT 500.250.2 500 250 540 290 150 675 2 G1 5 6,0 1350 14,6 38 0,72 3,99

TFT 500.300.2 500 300 540 340 150 675 2 G1 6 7,2 1600 14,4 45 0,87 4,68

TFT 600.300.2 600 300 660 340 150 775 2 G1 6 8,6 1900 22,2 54 1,03 5,34

TFT 600.350.2 600 350 660 340 150 775 2 G1 7 10,1 2200 22,0 63 1,2 6,16

TFT 700.400.2 700 400 760 440 150 875 2 G1 8 13,4 3000 33,5 86 1,58 7,84

TFT 800.500.2 800 500 860 540 150 975 2 G1 10 19,2 4300 47,3 124 2,25 10,9

TFT 900.500.2 900 500 960 540 150 1075 2 G1 10 21,6 4800 63,1 139 2,51 11,8

TFT 1000.500.2 1000 500 1060 540 150 1175 2 G1 15 24,0 5000 75,6 147 2,78 12,8

*Теплопроизводительность указана с учетом температуры наружного воздуха -28°С и температурой теплоносителя 90/70°С.
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Аэродинамические и гидравлические характеристики

Аэродинамические характеристики двухрядных нагревателей

Гидравлические характеристики двухрядных нагревателей
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Расход воздуха, м /ч
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Аэродинамические характеристики трехрядных нагревателей

Пример обозначения: TFT 600.350.2
                                        где:    TFT – марка воздухонагревателя водяного;
                                                  600.350 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм;
                                                  2 – количество рядов нагревателя.
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Гидравлические характеристики трехрядных нагревателей
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ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ RVP
Пластинчатые рекуператоры служат для утилизации тепла (холода) в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных и жилых зданиях.

Поверхность теплообмена пластинчатых рекуператоров представляет собой 
наборку специально спрофилированных алюминиевых пластин толщиной 0,2 
мм.

Корпус пластинчатых рекуператоров изготавливается из оцинкованного сталь-
ного листа и оснащается специальными фланцами для установки их в систе-
мах вентиляции и кондиционирования воздуха. В холодный период года на 
пластинах рекуператора может образовываться некоторое количество конден-
сата, которое отводится через специальные штуцеры и гидрозатворы.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H L1 H1 L2 H2 L3 ØD

RVP 40-20 400 200 420 220 516 260 474

9

16,4

RVP 50-25 500 250 520 270 616 360 574 25,4

RVP 50-30 500 300 520 320 616 360 574 25,5

RVP 60-30 600 300 620 320 716 360 674 29,4

RVP 60-35 600 350 620 420 716 410 674 31,4

RVP 70-40 700 400 720 520 816 460 774 39,6

RVP 80-50 800 500 820 530 916 560 874 51,8

RVP 90-50 900 500 930 530 1016 560 974
11

64,4

RVP 100-50 1000 500 1030 530 1116 570 1074 71,8

Съемная крышка рекуператора конструктивно имеет наиболее низкую точку, предусмотренную для выпуска кон-
денсата. Прилагающийся в комплекте штуцер для слива конденсата необходимо разместить в данной точке (после 
монтажа рекуператора), просверлив отверстие под его установку.
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Варианты размещения рекуператора в канале в 
соответствии с ориентировкой колен

Установка рекуператора с байпасом

При температурах наружного воздуха ниже -10°С, необходимо предусматривать во фронтальном сечении устрой-
ство предварительного подогрева воздуха перед рекуператором, который обеспечит повышение температуры воз-
духа на входе в рекуператор или установку байпаса. В противном случае, существует опасность замерзания и 
выход из строя всей вентсистемы.

Байпас рекуператора осуществляется при помощи установки заслонки и обводного канала на приточной ветке с 
целью обеспечения защиты от замерзания или в случае полностью автоматического отключения рекуператора в 
системах без охлаждения. Сечение канала байпаса должно составлять 40% сечения соединительных фланцев 
рекуператора.

Установка рекуператора без байпаса

1 – решетка наружная; 2 – канальный датчик температуры наружного воздуха; 3 – воздушная заслонка; 4 – фильтр; 5 – рекуператор; 
6 – вентилятор; 7 – калорифер; 8 – канальный датчик температуры приточного воздуха; 9 – шумоглушитель; 10 – канальный датчик тем-
пературы вытяжного воздуха.

Эффективность пластинчатых рекуператоров в 
зависимости от скорости потока воздуха

Аэродинамические характеристики рекуператоров во фронтальном сечении (LxH)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Щиты применяются для комплексного автоматического управления вентиляционными установками для под-
держания заданных параметров процесса, засчет стандартных и дополнительных функций щитов*:

- регулирование скорости вращения вентиляторов при помощи использования симисторных и частотных регулято-
ров;
- управления электроприводом воздушного клапана;
- контроль и регулирование температуры приточного воздуха посредством канальных и выносных датчиков темпе-
ратуры и регулирования расхода теплоносителя (для установок с водяным калорифером);
-защита водяного калорифера от замерзания, производимая с помощью датчика обратной воды и датчика тем-
пературы за воздухонагревателем;
- защита электрокалориферов от перегрева, осуществляемая с помощью термореле аварийного перегрева, и кон-
троля работы вентилятора по датчику давления. Кроме того, в щитах реализуется защита от включения электриче-
ского нагревателя без работы вентилятора.;
- индикация запыленности воздушного фильтра по срабатыванию датчика перепада давлений;
- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях реализована с помощью автоматических вы-
ключателей и тепловых реле;
- отключение щита по сигналу пожарной сигнализации.

* Описание принципа действия датчиков и регуляторов приведено в разделе «Приборы автоматики».

Наша компания производит сборку щитов управления различной сложности, которые могут изготавливаться как по 
проектам Заказчика, так и по проектам, разработанным нашими специалистами на основе технического задания. 
Гибкий подход при конструировании щита и большое количество модификаций позволяют применять их с вентиля-
ционными установками различных производителей. 

Типовые щиты автоматики для управления системами вентиляции разделяются на три группы:

- ЩУВЭК для управления системой вентиляцией с электрическим калорифером;
- ЩУВВК для управления системой вентиляцией с водяным калорифером;
- ЩУВ для управления вентиляторами и их защитой;
- ЩУВДУ для управления вентиляторами дымоудаления и противопожарными клапанами.

Условия эксплуатации

Щиты устанавливаются в непыльной сухой среде без химических примесей при температуре окружающего воздуха 
от +5 до +40ºС.

Блоки предназначены для вертикального монтажа на стену. Подводки питающих и управляющих кабелей можно 
осуществлять при помощи пластиковых кабель-каналов или непосредственно в стенах, под штукатуркой.
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ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КАЛОРИФЕРОМ ТИПА ЩУВЭК

Щиты управления вентиляционные с электрическим калорифером типа ЩУВЭК 
применяются для комплексного автоматического управления системами вентиляции 
с электрическим калорифером и, дополнительно, рекуператором и охладителем 
для поддержания заданных параметров работы системы вентиляции, посредством 
стандартных и дополнительных функций.
Щиты управления обладают следующими стандартными функциями:
• отключение питания щита управления по сигналу пожарной сигнализации;
• полное включение/отключение вентиляторов и нагревателей кнопкой 

«ПУСК»/«СТОП» или по управляющим сигналам контроллера;
• защита цепей питания включаемых устройств от короткого замыкания;
• защита электрокалориферов от перегрева.

Дополнительные функции щитов управления типа ЩУВЭК

Номер
дополнительной функции Описание

3 Автоматическое поддержание заданной температуры

10 Включение/выключение щита по заданному времени (функция таймера)

12* Управление клапаном рециркуляции (смешением воздуха) с электроприводом напряжением 24В с 
регулировкой 0-10В

13.1.1 Управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) без байпасного клапана

13.1.2 Управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) с байпасным клапаном с элетроприводом с 
возвратной пружиной напряжением на 220В (управление открыто/закрыто)

13.2 Управление рекуперацией (роторный рекуператор)

13.3 Управление рекуперацией (рекуператор с промежуточным теплоносителем)

14.1 Управление водяным охладителем

14.2 Управление фреоновым охладителем

16.1 Контроль концентрации СО2 по комнатному датчику

16.2 Контроль концентрации СО2 по датчику в вытяжном канале

17.1 Включение системы по сигналу комнатного гигростата

17.2
Контроль влажности воздуха по комнатному аналоговому датчику. Включение/выключение системы 
по уровню влажности, регулировка оборотов вентилятора в зависимости от уровня влажности (для 

регулировки необходима функция /1.2 или /2.2.)

18** Автоматическое управление скоростью приточного вентилятора по датчику перепада давления 
посредством преобразователя частоты

19** Автоматическое управление скоростью вытяжного вентилятора по датчику перепада давления 
посредством преобразователя частоты

20 GSM модем (оповещение об аварийной ситуации или полное управление щитом на удалении от 
объекта)

Комплектация Описание

I к Стандартная комплектация (используются комплектующие среднего 
ценового сегмента IEK, DEKraft, TDM)

II к Комплектация повышенного качества (используются комплектующие 
премиального ценового сегмента фирмы Schneider)

Два варианта комлектации щитов управления:
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Дополнительные функции подключаемых вентиляторов

Номер
дополнительной функции Описание

24 Каскадное управление температурой в помещении по комнатному датчику температуры.
(компенсация температуры приточного воздуха по температуре комнатного)

25 Управление температурой вытяжного воздуха (температурой в помещении) по датчику температуры 
в вытяжном канале (компенсация температуры приточного воздуха по температуре вытяжного)

26 Возможность подключения щита к системе диспетчеризации по протоколу MudBus, 
интерфейс RS-485

* Требуются на приточном и вытяжном канале клапаны c приводом на 24В с управлением 0-10В функция /4.2.2
** Комплектация дополнительными функциями /18 и /19 не возможна без комплектации дополнительными функциями /1.2 или /2.2.

Номер
дополнительной функции Описание

1.1 Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в ручном режиме

1.2 Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в автоматическом режиме

1.3 Двухступенчатая регулировка оборотов вентилятора на 220 В в автоматическом режиме

2.1 Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме

2.2 Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в автоматическом режиме

4.1 Управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной

4.2.1 Управление приводом воздушной заслонки  на  24 В с возвратной пружиной

4.2.2 Управление приводом воздушной заслонки на  24В с возвратной пружиной или без с плавной 
регулировкой (управление 0..10В постоянного тока)

4.3 Управление приводом воздушной заслонки на 220В без возвратной пружины 
(управление открыто/закрыто)

4.4 Управление приводом воздушной заслонки на 24В без возвратной пружины 
(управление открыто/закрыто)

5.1* Тепловое реле защиты двигателя на 380 В

5.2* Биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В

5.3* Позисторное реле защиты двигателя на 220/380 В

6** Продувка нагревателя после выключения

7*** Индикация загрязнения воздушного фильтра

8 Управление подогревом воздушного клапана

11**** АВР (Автоматическое включение резервного вентилятора при аварийной остановке основного)

22 Контроль работы вентилятора по реле давления

23***** Запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей с рабочими 
напряжениями (380Δ/660Y В) от 11 кВт и выше

*  Дополнительная функция /5.1 применяется для двигателей без встроенной термозащиты, а дополнительные функции /5.2 и /5.3 - для 
двигателей со встроенной термозащитой.
** Дополнительная функция /6 указывается только у приточного вентилятора.
***  Дополнительная функция /7 «индикация загрязнения воздушного фильтра» указывается только у основного приточного или 
вытяжного вентилятора и, в зависимости от этого, контролирует состояние фильтра в приточном или вытяжном воздуховоде.
****  Комплектация дополнительной функцией /11, для двигателей напряжением на 380 В, не возможна без комплектации 
дополнительными функциями /5.1, /5.2 или /5.3.
*****  Рекомендуется для двигателей мощностью от 11кВт, при отсутствии преобразователя частоты.
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Размер бокса будет зависеть от количества подключаемых вентиляторов и нагревателей, от их мощности и напряжения, 
а также от выбранных дополнительных функций.
Используются следующие размеры щитов:
1) В металлическом боксе ЩМП: 500х400х220; 650х500х220; 1000х800х300 мм.
2) В пластиковом боксе: BNK 40-24-1 (385х290х102); BNK 40-36-1 (535х290х102); BNK 40-54-1 (535х398х102).
Рекомендуемые дополнительные функции:
• /5.1, /5.2, /5.3 – данные функции рекомендуются для защиты двигателя вентилятора от перегрева и выхода его 

из строя;
• /6 – данная функция позволяет продлевать срок службы электрического калорифера, предотвращая его перегрев 

при отключении вентилятора;
• /7 – использование этой опции позволяет отслеживать состояние загрязненности фильтров и вовремя их заменять, 

предотвращая загрязненность системы и поломку вентиляторов в следствии перегрузки.

Порядок подбора щита управления:
Выбирается комплектация щита управления – I или II (I – стандартная комплектация, II – комплектация повышен-
ного качества). Указывается тип щита. Выбираются дополнительные функции щита. Выбирается напряжение и 
мощность ступеней калорифера. Далее выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции 
приточного вентилятора. Также, при необходимости, выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнитель-
ные функции приточного резервного вентилятора. Выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные 
функции вытяжного вентилятора и, при необходимости, резервный вытяжной вентилятор. Допустимая мощность 
используемых вентиляторов до 30 кВт.
Дополнительная функция /11 относится к резервному вентилятору и реализуется при наличии дополнительных 
функций /5.1, /5.2 и /5.3 у основного вентилятора.
При комплектации щита управления датчиками они поставляются без соединительного кабеля.

Примеры принципальных схем управления системой вентиляции  на базе щита типа ЩУВЭК
 с возможными дополнительными функциями

1,12 - Электропривод воздушной заслонки (24 В или 220 В); 
2, 7 - Дифференциальное реле давления (контроль работы вентиляторов);
3 - Электропривод байпасного клапана (напряжением 220 В с возвратной пружиной); 
4 - Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора); 
5 - Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭНов;
6 – Электропривод клапана хладоносителя; 8 - Канальный датчик температуры приточного воздуха; 
9, 10 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра);
11 - Канальный датчик температуры наружного воздуха.

Принципиальная схема управления приточной установкой на базе щита типа ЩУВЭК
 с пластинчатым рекуператором

В комплект поставки щита управления входит: канальный датчик температуры приточного воздуха, реле диффе-
ренциального давления для контроля работы приточного вентилятора.
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Принципиальная схема управления приточной установкой на базе щита типа ЩУВЭК 
с роторным рекуператором

1,10 - Электропривод воздушной заслонки (24 В или 220 В); 2 - Датчик температуры наружного воздуха; 
3, 7 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); 
4, 8 - Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора);
5 - Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭНов; 6 - Датчик температуры вытяжного воздуха;
9 - Канальный датчик температуры удаляемого воздуха; 
11 - Канальный датчик температуры приточного воздуха; 12 – Электропривод клапана хладоносителя.

Пример обозначения для вышеуказаной принципиальной схемы:
Щит упр. IIк ЩУВЭК/3/13.1.2/14.1-К 30(380/3ф)18+12-П 2,2(380/5,1А)/4.1/5.1/6/7/22-В 2,2(380/5,1А)/4.1/5.1/7/22
                где: Щит упр. IIк ЩУВЭК – щит управления c комплектующими повышенного качества (IIк) 
                       приточной установкой с электрическим калорифером; 
                        /3/13.1.2/14.1 – номера дополнительных функций щита управления:
                           - /3 – автоматическое поддержание заданной температуры;
                           - /13.1.2 – управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) с байпасным клапаном
                               с элетроприводом с возвратной пружиной напряжением на 220В (управление открыто/закрыто);
                           - /14.1 – управление водяным охладителем;
                       К – калорифер;
                      30(380/3ф) – мощность и напряжение электрокалорифера, кВт(В);
                      18+12 – мощность каждой ступени электрокалорифера;
                       П – приточный вентилятор;
                       2,2(380/5,1А) – мощность, напряжение и ток приточного вентилятора, кВт(В/А);
                           /4.1/5.1/6/7/22 – номера дополнительных функций приточного вентилятора:
                            - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                            - /5.1 – тепловое реле защиты двигателя на 380 В;
                            - /6 – продувка нагревателя после выключения;
                            - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                            - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления;
                       В – вытяжной вентилятор;
                       2,2(380/5,1А) – мощность, напряжение и ток вытяжного вентилятора, кВт(В/А);
                           /4.1/5.1/7/22 – номера дополнительных функций вытяжного вентилятора:
                            - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной; 
                            - /5.1 – тепловое реле защиты двигателя на 380 В;
                            - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                            - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления.



296

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пример обозначения для вышеуказаной принципиальной схемы:
Щит упр. Iк ЩУВЭК/3/13.2/14.1/25-К 12(380/3ф)-П 1,7(380/3,7А)/4.1/5.2/6/7/22-В 1,7(380/3,7А)/4.1/5.2/7/22
                где: Щит упр. Iк ЩУВЭК – щит управления со стандартными комплектующими (Iк) 
                       приточной установкой с электрическим калорифером; 
                        /3/13.2/14.1/25 – номера дополнительных функций щита управления:
                           - /3 – автоматическое поддержание заданной температуры;
                           - /13.2 – управление рекуперацией (роторный рекуператор);
                           - /14.1 – управление водяным охладителем;
                           - /25 – управление температурой вытяжного воздуха (температурой в помещении) 
                              по датчику температуры в вытяжном канале (компенсация температуры приточного
                              воздуха по температуре вытяжного);
                       К – калорифер;
                      12(380/3ф) – мощность и напряжение электрокалорифера, кВт(В);
                       П – приточный вентилятор;
                       1,7(380/3,7А) – мощность, напряжение и ток приточного вентилятора, кВт(В/А);
                          /4.1/5.2/6/7/22 – номера дополнительных функций приточного вентилятора:
                            - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                            - /5.2 – биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В;
                            - /6 – продувка нагревателя после выключения;
                            - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                            - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления;
                         В – вытяжной вентилятор;
                        1,7(380/3,7А) – мощность, напряжение и ток вытяжного вентилятора, кВт(В/А);
                            - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                            - /5.2 – биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В;
                            - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                            - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления.
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ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ ТИПА ЩУВВК

Щиты управления вентиляционные с водяным калорифером типа ЩУВВК применяются 
для комплексного автоматического управления системами вентиляции с водяным 
калорифером (привод крана регулировки смесительного узла на 24В) и, дополнительно, 
рекуператором и охладителем для поддержания заданных параметров работы 
системы вентиляции, посредством стандартных и дополнительных функций.
Щиты управления обладают следующими стандартными функциями:
• Активная система защиты теплообменника от замерзания:
    - защита в режиме пуск: предварительный прогрев теплообменника перед
      запуском в течении 30 сек (настраивается), при этом включается насос и кран
      смесительного узла открывается на 100%.
    - аварийная остановка системы при температуре обратной воды ниже 8 ºС
      (настраивается) и максимальное открытие клапана смесительного узла.
• Защита в дежурном режиме (система в стопе):
     - автоматическое открытие крана и включение насоса смесительного узла 
       при падении температуры обратной воды ниже 18 ºС (настраивается). 
       При достижении заданой температуры кран снова закрывается и насос
       останавливается.
     - автоматическое включение насоса смесительного узла в постоянный режим
       работы при температуре наружного воздуха ниже - 10ºС (настраивается)
• защита цепей питания включаемых устройств от короткого замыкания;
• остановка работы щита управления по сигналу пожарной сигнализации с 

контролем защиты теплообменника от замерзания;
• автоматическое переключение режимов «Зима»-«Лето».
• Недельный таймер работы системы (до 30 условий):
     - включение/выключение системы по заданному времени и дню недели;
     - установка до трех различных режимов температуры приточного воздуха 
       по заданному времени и дню недели;
     - управление скоростью вентиляторов (необходимо наличие 
       функций /1.2 или /2.2) по заданному времени и дню недели;
     - функция режима особых дней для выходных и праздников (до 20 дней).

Дополнительные функции щитов управления типа ЩУВВК

Номер дополнительной 
функции Описание

9 Термостат защиты от замерзания

12* Управление клапаном рециркуляции (смешением воздуха) с электроприводом напряжением 24В с 
регулировкой 0-10В

13.1.1 Управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) без байпасного клапана

13.1.2 Управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) с байпасным клапаном с элетроприводом с 
возвратной пружиной напряжением на 220В (управление открыто/закрыто)

Комплектация Описание

I к Стандартная комплектация (используются комплектующие среднего ценового сегмента IEK, DEKraft, TDM)

II к Комплектация повышенного качества (используются комплектующие премиального ценового сегмента 
фирмы Schneider)

Н1 Управление (включение/выключение) однофазным насосом смесительного узла напряжением на 220 В и 
мощностью до 0,4кВт включительно

Н3 Управление (включение/выключение) трехфазным насосом смесительного узла напряжением на 380 В и 
мощностью до 5,5кВт включительно

Два варианта комлектации щитов управления:
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Номер дополнительной 
функции Описание

13.2 Управление рекуперацией (роторный рекуператор)

13.3 Управление рекуперацией (рекуператор с промежуточным теплоносителем)

14.1 Управление водяным охладителем

14.2 Управления фреоновым охладителем

16.1 Контроль концентрации СО2 по комнатному датчику

16.2 Контроль концентрации СО2 по датчику в вытяжном канале

17.1 Включение системы по сигналу комнатного гигростата

17.2
Контроль влажности воздуха по комнатному аналоговому датчику. Включение/выключение системы 
по уровню влажности, регулировка оборотов вентилятора в зависимости от уровня влажности (для 

регулировки необходима функция /1.2 или /2.2.)

18** Автоматическое управление скоростью приточного вентилятора по датчику перепада давления 
посредством преобразователя частоты

19** Автоматическое управление скоростью вытяжного вентилятора по датчику перепада давления 
посредством преобразователя частоты

20 GSM модем (оповещение об аварийной ситуации или полное управление щитом на удалении от объекта)

24 Каскадное управление температурой в помещении по комнатному датчику температуры.
(компенсация температуры приточного воздуха по температуре комнатного)

25 Управление температурой вытяжного воздуха (температурой в помещении) по датчику температуры в 
вытяжном канале (компенсация температуры приточного воздуха по температуре вытяжного)

26 Возможность подключения щита к системе диспетчеризации по протоколу MudBus, 
интерфейс RS-485

* Требуются на приточном и вытяжном канале клапаны c приводом на 24В с управлением 0-10В функция /4.2.2.
** Комплектация дополнительными функциями /18 и /19 не возможна без комплектации дополнительными функциями /1.2 или /2.2.
***  Описание принципа действия датчиков и регуляторов приведено  в разделе «Приборы автоматики».

Дополнительные функции подключаемых вентиляторов

Номер дополнительной 
функции Описание

1.1 Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в ручном режиме

1.2 Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в автоматическом режиме

1.3 Двухступенчатая регулировка оборотов вентилятора на 220 В в автоматическом режиме

2.1 Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме

2.2 Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в автоматическом режиме

4.1 Управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной 

4.2.1 Управление приводом воздушной заслонки  на  24 В с возвратной пружиной

4.2.2 Управление приводом воздушной заслонки на  24В с возвратной пружиной или без с плавной 
регулировкой (управление 0..10В постоянного тока)

4.3 Управление приводом воздушной заслонки на 220В без возвратной пружины 
(управление открыто/закрыто)
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Порядок подбора щита управления:
Выбирается комплектация щита управления – I или II (I – стандартная комплектация, II – комплектация повышен-
ного качества). Указывается тип щита. Дополнительные функции щита ставятся после указания типа щита. Далее 
выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции приточного вентилятора. Также, при не-
обходимости, выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции приточного резервного вен-
тилятора. Выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции вытяжного вентилятора и, при 
необходимости, резервный вытяжной вентилятор. Допустимая мощность используемых вентиляторов до 30 кВт.
Дополнительная функция /11 относится к резервному вентилятору и реализуется при наличии дополнительных 
функций /5.1, /5.2 и /5.3 у основного вентилятора.
Возможно изготовление щитов управления типа ЩУВВК с другими установочными мощностями вентилятора.
При комплектации щита управления датчиками они поставляются без соединительного кабеля.

Размер бокса будет зависеть от количества подключаемых вентиляторов, их мощности и напряжения, а также от 
выбранных дополнительных функций.
Используются следующие размеры пластиковых щитов:
BNK 40-36-1 (535х290х102) IP40; BNK 40-54-1 (535х398х102) IP 40; Kaedra (13436) (610х448х160) 54 модуля IP65; 
Kaedra (13437) (842х448х160) 72 модуля IP65.
Рекомендуемые дополнительные функции:
• /5.1, /5.2, /5.3 – данные функции рекомендуются для защиты двигателя вентилятора от перегрева и выхода его 

из строя;
• /7 – использование этой опции позволяет отслеживать состояние загрязненности фильтров и вовремя их заменять, 

предотвращая загрязненность системы и поломку вентиляторов в следствии перегрузки;
• /9 – данная функция позволяет защитить водяной калорифер при температурах наружного воздуха ниже 0°С от 

его замораживания и разрушения.

Номер дополнительной 
функции Описание

4.4 Управление приводом воздушной заслонки на 24В без возвратной пружины 
(управление открыто/закрыто)

5.1* Тепловое реле защиты двигателя на 380 В

5.2* Биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В

5.3* Позисторное реле защиты двигателя на 220/380 В

7** Индикация загрязнения воздушного фильтра

8 Управление подогревом воздушного клапана

11*** АВР (Автоматическое включение резервного вентилятора при аварийной остановке основного)

22 Контроль работы вентилятора по реле давления

23**** Запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей с рабочими напряжениями 
(380Δ/660Y В) от 11 кВт и выше

*  Дополнительная функция /5.1 применяется для двигателей без встроенной термозащиты, а дополнительные функции /5.2 и /5.3 - для 
двигателей со встроенной термозащитой.
**  Дополнительная функция /7 «индикация загрязнения воздушного фильтра» указывается только у основного приточного или 
вытяжного вентилятора и, в зависимости от этого, контролирует состояние фильтра в приточном или вытяжном воздуховоде.
***  Комплектация дополнительной функцией /11 не возможна без комплектации дополнительными функциями /5.1, /5.2 или /5.3 
основного вентилятора.
****  Рекомендуется для двигателей мощностью от 11кВт, при отсутствии преобразователя частоты.

В комплект поставки щита управления входит: датчик наружной температуры, датчик приточного воздуха, датчик 
температуры обратной воды.
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1,10 - Электропривод воздушной заслонки (24 В или 220 В); 2 - Датчик температуры наружного воздуха;
3 - Электропривод байпасного клапана (напряжением 220 В с возвратной пружиной ); 
4, 6 -Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); 
5 - Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора);
7- Термостат защиты от замерзания теплообменника; 8- Датчик температуры приточного воздуха;
9, 11 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); 
12- Электропривод клапана горячей воды (24 В); 13- Циркуляционный насос (230 В); 
14- Датчик температуры обратной воды; 15- Датчик температуры вытяжного воздуха;
16- Электропривод клапана холодной воды (24 В).

Примеры принципальных схем управления системой вентиляции на базе щита типа ЩУВВК
 с возможными дополнительными функциями

Принципиальная схема управления приточной установкой на базе щита типа ЩУВВК
 с пластинчатым рекуператором

Пример обозначения для вышеуказаной принципиальной схемы: 
Щит упр. Iк ЩУВВК/9/13.1.2/14.1/25-Н1-П 0,87(380/1,8А)/2.1/4.1/5.2/7/22-В 0,51(220/2,32А)/4.1/5.2/7/22
               где:  Щит упр. Iк ЩУВВК – щит управления со стандартными комплектующими (Iк)
               приточной установкой с водяным калорифером; 
                             /9/13.1.2/14.1/25 – номера дополнительных функций щита управления:
                              - /13.1.2 – управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) 
                                с байпасным клапаном с элетроприводом с возвратной пружиной 
                                напряжением на 220В (управление открыто/закрыто);
                              - /14.1 – управление водяным охладителем;
                              - /25 – управление температурой вытяжного воздуха (температурой в помещении) 
                                по датчику температуры в вытяжном канале (компенсация температуры 
                                приточного воздуха по температуре вытяжного);
                             Н1 - управление (включение/выключение) однофазным насосом смесительного узла 
                             напряжением на 220 В и мощностью до 0,4кВт включительно;
                          П - приточный вентилятор;
                          0,87(380/1,8А) – мощность, напряжение и ток приточного вентилятора, кВт(В/А);
                           /2.1/4.1/5.2/7/22 – номера дополнительных функций приточного вентилятора:
                             - /2.1 – регулировка оборотов приточного вентилятора на 380 В в ручном режиме;
                             - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                             - /5.2 – биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В;
                             - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                             - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления;
                          В – вытяжной вентилятор;
                          0,51(220/2,32А) – мощность, напряжение и ток вытяжного вентилятора, кВт(В/А);
                          /4.1/5.2/7/22 – номера дополнительных функций вытяжного вентилятора;
                            - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                             - /5.2 – биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В;
                             - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                             - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления.
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Принципиальная схема управления приточной установкой на базе щита типа ЩУВВК
 с роторным рекуператором

1, 3 - Электрический подогрев заслонки; 2, 4 - Электропривод воздушной заслонки (24 В или 220 В);
5- Датчик температуры наружного воздуха; 6, 14 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра);
8, 15 - Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора);
7 - Канальный датчик температуры удаляемого воздуха; 9 - Датчик температуры обратной воды; 
10 - Электропривод клапана отопительной воды (24 В); 11 - Циркуляционный насос; 
12- Термостат для защиты от обмерзания теплообменника; 13-Термостат защиты от обмерзания испарителя; 
16- Датчик температуры вытяжного воздуха; 17 - Датчик температуры вытяжного воздуха.

Пример обозначения для вышеуказаной принципиальной схемы: 

Щит упр. IIк ЩУВВК/9/13.2/14.2/25-Н1-П 0,49(380/0,82А)/2.2/4.1/5.2/7/8(0,125кВт/220)/22-В 0,49(380/0,82А)/2.2/
4.1/5.2/7/8(0,125кВт/220)/22
               где:  Щит упр. IIк ЩУВВК – щит управления с комплектующими повышенного качества (IIк)
               приточной установкой с водяным калорифером; 
                            /9/13.2/14.2/25 – номера дополнительных функций щита управления:
                              - /9 – термостат защиты от замерзания;
                              - /13.2 – управление рекуперацией (роторный рекуператор);
                              - /14.2 – управления фреоновым охладителем;
                              - /25 – управление температурой вытяжного воздуха (температурой в помещении) 
                                по датчику температуры в вытяжном канале (компенсация температуры 
                                приточного воздуха по температуре вытяжного);
                           Н1 - управление (включение/выключение) однофазным насосом смесительного узла 
                           напряжением на 220 В и мощностью до 0,4кВт включительно
                          П - приточный вентилятор;
                          0,49(380/0,82А) – мощность, напряжение и ток приточного вентилятора, кВт(В/А);
                           /2.2/4.1/5.2/7/8(0,125кВт/220)/22 – номера дополнительных функций приточного вентилятора:
                             - /2.2 – регулировка оборотов вентилятора на 380 В в автоматическом режиме;
                             - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                             - /5.2 – биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В;
                             - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                             - /8 – управление подогревом воздушного клапана;
                             - (0,125кВт/220) – мощность и напряжение нагревательных элементов клапана (кВт/В);
                             - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления;
                         В - вытяжной вентилятор;
                         0,49(380/0,82А) – мощность, напряжение и ток вытяжного вентилятора, кВт(В/А);
                           /2.2/4.1/5.2/7/8(0,125кВт/220)/22 – номера дополнительных функций вытяжного вентилятора:
                            - /2.1 – регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме;
                            - /5.1 – тепловое реле защиты двигателя на 380 В;
                             - /2.2 – регулировка оборотов вентилятора на 380 В в автоматическом режиме;
                             - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                             - /5.2 – биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В;
                             - /7 – индикация загрязнения воздушного фильтра;
                             - /8 – управление подогревом воздушного клапана;
                             - (0,125кВт/220) – мощность и напряжение нагревательных элементов клапана (кВт/В);
                             - /22 – контроль работы вентилятора по реле давления.
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ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ТИПА ЩУВ
Щиты управления типа ЩУВ применяются для комплексного управления вентиляторами 
и их защиты, посредством стандартных и дополнительных функций.
Щиты управления обладают следующими стандартными функциями:
• защита цепей питания включаемых устройств от короткого замыкания;
• отключение питания щита управления по сигналу пожарной сигнализации;

Дополнительные функции щитов управления типа ЩУВ

Дополнительные функции подключаемых вентиляторов

Номер дополнительной 
функции Описание

10 Включение/выключение щита по заданному времени (функция таймера)

17.1 Включение системы по сигналу комнатного гигростата

Номер дополнительной
 функции Описание

1.1 Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в ручном режиме

2.1 Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме

4.1 Управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной

5.1* Тепловое реле защиты двигателя на 380 В

5.2* Биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В

5.3* Позисторное реле защиты двигателя на 220/380 В

7** Индикация загрязнения воздушного фильтра

8 Управление подогревом воздушного клапана

11*** АВР (Автоматическое включение резервного вентилятора при аварийной остановке основного)

22 Контроль работы вентилятора по реле давления

23**** Запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей с рабочими 
напряжениями (380Δ/660Y В) от 11 кВт и выше

*  Дополнительная функция /5.1 применяется для двигателей без встроенной термозащиты, а дополнительные функции /5.2 и /5.3 - для 
двигателей со встроенной термозащитой.
**  Дополнительная функция /7 «индикация загрязнения воздушного фильтра» указывается только у основного приточного или 
вытяжного вентилятора и, в зависимости от этого, контролирует состояние фильтра в приточном или вытяжном воздуховоде.
***  Комплектация дополнительной функцией /11 не возможна без комплектации дополнительными функциями /5.1, /5.2 или /5.3 
основного вентилятора.
****  Рекомендуется для двигателей мощностью от 11кВт, при отсутствии преобразователя частоты.

Комплектация Описание

I к Стандартная комплектация (используются комплектующие среднего 
ценового сегмента IEK, DEKraft, TDM)

II к Комплектация повышенного качества (используются комплектующие 
премиального ценового сегмента фирмы Schneider)

Два варианта комлектации щитов управления:
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Размер бокса будет зависеть от количества подключаемых вентиляторов, от их мощности и напряжения, а также 
от выбранных дополнительных функций. При комплектации дополнительными функциями /1.1, /2.1, /11 происходит 
замена пластикового бокса ЩРН–П на металлический щит ЩМП. Размер щита будет зависеть от комплектации.
Рекомендуемые дополнительные функции:
• /5.1, /5.2, /5.3 – данные функции рекомендуются для защиты двигателя вентилятора от перегрева и выхода его 

из строя.

Пример обозначения: 
Щит упр. Iк ЩУВ/10-П 45(380/87,5А)/2.1/4.1/5.1-Пр 45(380/87,5А)/11-В 45(380/87,5А)/2.1/5.1-Вр 45(380/87,5А)/11
           где:  Щит упр.Iк ЩУВ – щит управления со стандартными комплектующими (Iк)
                   для автоматического управления вентиляторами; 
                    - /10 – включение/выключение щита по заданному времени (функция таймера);
                    П - приточный вентилятор;
                    45(380/87,5А) – мощность, напряжение и ток приточного вентилятора, кВт(В/А);
                      /2.1/4.1/5.1 – номера дополнительных функций приточного вентилятора: 
                          - /2.1 – регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме;
                          - /4.1 – управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной;
                          - /5.1 – тепловое реле защиты двигателя на 380 В;
                     Пр - приточный резервный вентилятор;
                     45(380/87,5А) – мощность, напряжение и ток приточного резервного вентилятора, кВт(В/А);
                      /11 – номер дополнительной функций приточного резервного вентилятора: 
                           - /11 – АВР (Автоматическое включение резервного вентилятора при остановке основного);
                     В - вытяжной вентилятор;
                     45(380/87,5А) – мощность, напряжение и ток вытяжного вентилятора, кВт(В/А);
                       /2.1/5.1 – номера дополнительных функций вытяжного вентилятора:
                           - /2.1 – регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме;
                           - /5.1 – тепловое реле защиты двигателя на 380 В;
                     Вр - вытяжной резервный вентилятор;
                     45(380/87,5А) – мощность, напряжение и ток вытяжного резервного вентилятора, кВт(В/А);
                            /11 – номер дополнительной функций вытяжного резервного вентилятора:
                            - /11 – АВР (Автоматическое включение резервного вентилятора при остановке основного)
 

Порядок подбора щита управления: 
Выбирается комплектация щита управления – I или II (I – стандартная комплектация, II – комплектация повышен-
ного качества). Дополнительные функции щита ставятся после указания типа щита (ЩУВ). Далее выбирается тип, 
напряжение, мощность, ток и дополнительные функции приточного вентилятора. Также, при необходимости, вы-
бирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции приточного резервного вентилятора. Выби-
рается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции вытяжного вентилятора и, при необходимости, 
резервный вытяжной вентилятор. Допустимая мощность используемых вентиляторов до 45 кВт.
Дополнительная функция /11 относится к резервному вентилятору и реализуется при наличии дополнительных 
функций /5.1, /5.2 и /5.3 у основного вентилятора.
При комплектации щита управления датчиками они поставляются без соединительного кабеля.

Пример принципиальной схемы управления системой вентиляции на базе щита типа ЩУВ

FR1 – реле защиты двигателя (Дополнительная опция №5.2 или 
№5.3)
R1 – регулятор скорости оборотов вентилятора
M1 - электропривод воздушной заслонки (Дополнительная опция 
№4)
PD1 - дифференциальный датчик давления (дополнительная оп-
ция №7)
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ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ТИПА ЩУВДУ
Щиты управления вентиляторами дымоудаления типа ЩУВДУ предназначены для 
оперативного включения-выключения вентиляторов дымоудаления, индикации 
работы, защиты от короткого замыкания, посредством стандартных и дополнительных 
функций.
Щиты управления обладают следующими стандартными функциями:
• защита цепей питания включаемых устройств от короткого замыкания;
• включение щита управления по сигналу пожарной сигнализации;
• индикация наличия напряжения питания вентиляторов
• индикация состояния вентиляторов (стоп/работа);
• выбор режмима работы автомат/стоп/ручное.

Дополнительные функции подключаемых вентиляторов

Номер дополнительной
 функции Описание

4.5 Управление клапаном с реверсивным электроприводом на 220В

4.6 Управление клапаном с электромагнитным приводом на 220В

4.7 Управление клапаном с электромеханическим приводом на 220В

4.8 Управление клапаном с реверсивным электроприводом на 24В

4.9 Управление клапаном с электромагнитным приводом на 24В

4.10 Управление клапаном с электромеханическим приводом на 24В

23* Запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей с рабочими 
напряжениями (380Δ/660Y В) от 11 кВт и выше

*  Рекомендуется для двигателей мощностью от 11кВт, при отсутствии преобразователя частоты.

Порядок подбора щита управления: 
Выбирается комплектация щита управления – I или II (I – стандартная комплектация, II – комплектация повышен-
ного качества). Выбирается тип, напряжение, мощность, ток и дополнительные функции вентиляторов подпора или 
вентиляторов дымоудаления. Допустимая мощность используемых вентиляторов до 45 кВт.

Комплектация Описание

I к Стандартная комплектация (используются комплектующие среднего 
ценового сегмента IEK, DEKraft, TDM)

II к* Комплектация повышенного качества (используются комплектующие 
премиального ценового сегмента фирмы Schneider)

* Кроме автоматических выключателей.

Пример принципиальной схемы управления системой  противодымной вентиляции
 на базе щита типа ЩУВДУ

M1 - электропривод клапана (Дополнительная опция №4)

Два варианта комлектации щитов управления:
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Пример обозначения: 
Щит упр. Iк ЩУВДУ-П 11(380/23,2А)/4.5/23-В 11(380/23,2А)/4.10/23
           где:  Щит упр.Iк ЩУВДУ – щит управления со стандартными комплектующими (Iк)
                   для автоматического управления вентиляторами дымоудаления; 
                    П – вентилятор подпора;
                    11(380/23,2А) – мощность, напряжение и ток вентилятора подпора, кВт(В/А);
                      /4.5/23 – номера дополнительных функций вентилятора подпора: 
                          - /4.5 – управление клапаном с реверсивным электроприводом на 220В;
                          - /23 – запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей 
                            с рабочими напряжениями (380Δ/660Y В) от 11 кВт и выше;
                     В - вытяжной вентилятор дымоудаления;
                     11(380/23,2А) – мощность, напряжение и ток вытяжного вентилятора дымоудаления, кВт(В/А);
                       /4.10/23 – номера дополнительных функций вытяжного вентилятора:
                           - /4.10 – управление клапаном с электромеханическим приводом на 24В;
                           - /23 – запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей 
                             с рабочими напряжениями (380Δ/660Y В) от 11 кВт и выше. 
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РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ
Симисторные регуляторы скорости СРМ (для однофазных вентиляторов)

Симисторные регуляторы скорости СРМ применяются для плавного ре-
гулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей  
вентиляторов. Принцип их действия основан на изменении величины по-
даваемого напряжения на двигатель вентилятора. Регулирование ведет-
ся от минимально возможного значения  (при котором вентилятор начи-
нает стабильно вращаться) до напряжения питающей сети 220В.

Допускается управлять несколькими вентиляторами одновременно, если 
суммарный потребляемый ток не превышает предельно допустимой ве-
личины.

Технические характеристики регуляторов скорости СРМ

Марка 
регулятора

Напряжение,
В

Напряжение, 
подаваемое на 

двигатель,
В

Мощ-
ность,

кВт

Максимальный 
рабочий ток,

А

Установленный 
предохрани-

тель,
А

Класс 
защиты

Габаритные 
размеры,

мм

СРМ 500 W

220 ± 10٪ 100 - 220

0,5 2,3 2,5

IP 20

80×80×60

СРМ 800 W 0,8 3,6 4,0 80×80×68

СРМ 1000 W 1,0 4,5 5,0 80×80×68

Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2.5 мм2; усилие затяжки; 0,3 Н/м2.

Выходная цепь СРМ защищена от перегрузки. Модели СРМ 500 и СРМ 800 имеют универсальную конструкцию, т.е. 
они могут применяться как при внутреннем, так и при наружном монтаже.

Электрическая схема подключения 
СРМ 1000 W

~220В  - сеть
М - двигатель вентилятора

Частотные регуляторы скорости ВЕСПЕР ( для трехфазных вентиляторов) 

Частотные регуляторы скорости ВЕСПЕР применяются для плавного ре-
гулирования скорости вращения трехфазных асинхронных двигателей  
вентиляторов.

Управляют скоростью вращения вентиляторов с асинхронными двигате-
лями на 380В путем изменения частоты подаваемого напряжения. 

Функциональные возможности

- оперативное автоматическое или ручное управление скоростью или па-
раметром, который от этой скорости зависит;  
- экономия  электроэнергии при замене других способов регулирования;  
- снижение пусковых токов до минимально необходимых для реализации 
пуска;  
- снижение ударных нагрузок на механизм при пуске;  
- комплексная защита двигателя и механизма.

Электрическая схема подключения 
СРМ 500 W, СРМ 800 W
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При использовании преобразователя частоты появляются следующие технические возможности: 

- регулирование скорости от нуля до номинальной и выше номинальной; 
- плавный разгон и торможение; 
- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных режимах; 
- увеличение срока службы механической и электрической частей оборудования. 

Использование частотных преобразователей позволяет:
- значительно снизить энергетические, ремонтные и эксплуатационные затраты при поддержании прежней произ-
водительности машин и механизмов;
- плавно регулировать скорость вращения электродвигателя от нуля до номинального значения при сохранении 
максимального момента на валу;
- реализовать полную защиту электродвигателя;
- уменьшить потребление электроэнергии за счет оптимального управления электродвигателем в зависимости от 
нагрузки;
- осуществить плавный пуск электродвигателя с током, не превышающим номинального значения;
- устранить пиковые нагрузки и просадки напряжения в электросети в момент пуска электродвигателя;
- увеличить срок службы электродвигателя и приводного механизма за счет оптимизации его работы в широком 
диапазоне изменения нагрузок.

Имеется возможность подключения выносного пульта (только для моделей E2-8300) управления при помощи уд-
линительного кабеля, а так же имеются многофункциональные входы/выходы для подключений дополнительного 
оборудования.

Технические характеристики регуляторов скорости ВЕСПЕР

Марка
регулятора

Входное 
напряжение,

В

Частота,
Гц

Номинальный 
выходной ток, 

А

Мощность, 
кВт

Класс 
защиты

E2-8300-SP5L

220

0 - 50

3,1 0,4

IP 20

E2-8300-S1L 4,5 0,75

E2-8300-S2L 7,5 1,5

E2-8300-S3L 10,5 2,2

E2-MINI-001Н

380

2,3 0,75

E2-MINI-002Н 3,8 1,5

E2-MINI-003Н 5,2 2,2

E2-8300-001Н 2,3 0,75

E2-8300-002Н 3,8 1,5

E2-8300-003Н 5,2 2,2

E2-8300-005Н 8,8 3,7

E2-8300-007Н 13,0 5,5

E2-8300-010Н 17,5 7,5

E2-8300-015Н 25,0 11,0

E2-8300-020Н 32,0 15,0

E2-8300-025Н 40,0 18,5

E2-8300-030Н 48,0 22,0

E2-8300-040Н 64,0 30,0

E2-8300-050Н 80,0 37,0

E2-8300-060Н 96,0 45,0

E2-8300-075Н 128,0 55,0
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Пускатели ручные с функцией защиты двигателя ПРК
(аналог автоматического выключателя ВАМУ)

Пускатели ручные кнопочные ПРК предназначены для управления и за-
щиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузок, корот-
ких замыканий и неполнофазных режимов работы. ПРК имеют широкий 
диапазон настройки рабочих токов двигателей вентиляторов.

Монтаж ПРК возможен в защитной оболочке класса защиты IP 20 при 
эксплуатации в помещениях с агрессивной средой (пыль, влага, пары 
кислот).

Технические характеристики ручных пускателей ПРК

Марка пускателя Ток срабатывания, А

ПРК 32 - 0,63 0,4 ÷ 0,63

ПРК 32 - 1 0,63 ÷1,0

ПРК 32 - 1,6 1,0 ÷ 1,6

ПРК 32 - 2,5 1,6 ÷ 2,5

ПРК 32 - 4 2,5 ÷ 4,0

ПРК 32 - 6,3 4,0 ÷ 6,3

ПРК 32 - 10 6,3 ÷ 10,0

ПРК 32 – 14 9,0 ÷ 14,0

ПРК 32 – 18 13,0 ÷ 18,0

ПРК 32 - 25 20,0 ÷ 25,0

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ
Контроллер RegVent PRO – свободно конфигурируемый контроллер предна-
значенный для системы управления вентиляцией, отопления, кондициониро-
вания воздуха. На базе RegVent PRO может быть реализован щит управления 
вентиляцией любой сложности, включающей в себя различные ступени в лю-
бой комбинации. 
Контроллер включает в себя программу-таймер, обеспечивающую необходи-
мый алгоритм работы системы в заданные интервалы времени.
Контроллер удобен для подбора необходимого алгоритма работы, обеспечи-
вающего наиболее эффективное управление вентиляционной системой для 
достижения наибольшего энергосберегающего эффекта. Для настройки не 
требуется каких-либо специальных программ – ввод в эксплуатацию выпол-
няется непосредственно с панели управления с помощью встроенного интер-
фейса пользователя.

• одновременное управление рециркуляцией воздуха, секцией рекуперации, секцией отопления и секцией ох-
лаждения;

• управление двумя вентиляторами (приточным и вытяжным);
• благодаря 5ти аналоговым выходам осуществляется: регулировка скорости воздушного потока, контроль кон-

центрации СО2, контроль влажности помещения, контроль давления в приточных и вытяжных каналах;
• возможность выбора типа датчиков: NTC10, Ni1000, Ni1000LG, KTY, Pt1000;
• сообщение об авариях;
• интерфейс RS232 – подключение к ПК для конфигурирования на месте эксплуатации, для обновления про-

граммного обеспечения;
• интерфейс RS485 Modbus – обмен данными, создание общей сети с управлением при помощи GSM – модема;
• GSM модем (опция) – дистанционное управление, контроль, отображение активных сигнализаций (SMS);
• выходной сигнал: 5В/24В макс. 100 мA;
• LCD-дисплей с подсветкой;
• установка на DIN-рейку.

Основными функциональными возможностями контролера RegVent PRO являются:

Основные технические характеристики контролера RegVent PRO:

Шаги управления Рекуперация тепла / Рециркуляция / Обогрев / Охлаждение

Управление приточным вентилятором Реле [2-скорости] / 0-10В пост. ток

Управление вытяжным вентилятором Реле [2-скорости] / 0-10В пост. ток

Управление клапаном (свежий воздух) Релейный выход

Аналоговые выходы 0-10В пост. ток Приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, рекуперация 
тепла, рециркуляция (клапаны), отопление, охлаждение

Управляющий сигнал для охлаждения Реле / 0-10В пост. ток

Аналоговые входы 0-10В пост. ток

- Скорость воздушного потока
- Концентрация CO2

- Относительная влажность
- Давление (приточный канал)
- Давление (вытяжной канал)

Измерения температуры 25 шт. (8 аналоговых + 17 цифровых шин)

Типы датчиков NTC10, Ni1000, Ni1000LG, KTY, Pt1000

Входы управления фильтром 2 шт. (для притока и вытяжки)

Входы статуса сигнала обратной связи 2 шт. (приточный вентилятор 1/1- и 1/2-скорости)

Входы для ручного управления 2 шт. (установка 1/1- и 1/2-скорости)

Внешние аварийные выходы (работа останавливается) 2 шт.

Внешние аварийные выходы (работа не останавливается) 2 шт.

Цифровые выходы (от сухих контактов) 10 шт.

Релейные выходы 9 шт.
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Типовые решения по применению контролера RegVent PRO

1 - Элетропривод воздушной заслонки; 2  - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтров); 
3 - Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭНов; 4 - Дифференциальное реле давления (контроль ра-
боты вентилятора); 5 - канальный датчик температуры.

1, 10 - Электропривод воздушной заслонки (24 В или 220 В); 2 - Датчик температуры наружного воздуха; 
3 - Электропривод байпасного клапана (220 В); 
4, 6 -Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); 
5 - Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора);
7- Термостат защиты от замерзания теплообменника; 8- Канальный датчик температуры;
9, 11 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); 
12- Электропривод клапана горячей воды (24 В); 13- Циркуляционный насос (230 В); 
14- Датчик температуры обратной воды; 15- Датчик температуры вытяжного воздуха;
16- Электропривод клапана холодной воды (24 В).

Принципиальная схема управления приточной установкой с пластинчатым рекуператором
 на базе универсального контроллера RegVent PRO

Принципиальная схема управления приточной установкой
 на базе универсального контроллера RegVent PRO
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Блок питания унивесального контроллера управления системами вентиляции

Блок питания DR-30-24 - cетевой источник питания предназначен для питания 
контроллера RegVent PRO, преобразует напряжение 220В AC в 24В DC.

Особенности:
- Универсальный вход AC / Полный диапазон;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения;
- II класс изоляции;
- Крепление на DIN-рейку;
- Индикатор питания.

Технические характеристики

Тип блока питания импульсный

Мощность, Вт 30

Входное напряжение, В AC 90-260

Выходное напряжение, В DC 24

Tок потребления, А 1,1

Выходной ток, А 1,5

Изоляция вход -> выход, В AC 3000

Электрическое подключение клеммная колодка

Монтаж DIN

Количество выходов 2

Рабочая температура, °C -20...50

Характерные особенности номинальные параметры при полной нагрузке

Внешние размеры, мм 93 x 78 x 56

Вес, кг 0,270
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РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ для электрических нагревателей
Измеритель-регулятор температуры  ТРМ-1 

Измеритель - регулятор температуры ТРМ-1 служит для поддержания за-
данной температуры в каналах приточных систем вентиляции с помощью 
изменения мощности канальных электронагревателей. Поддержание 
температуры происходит за счет периодического включения/выключения 
нагревателей  при непрерывном контроле заданной температуры и по-
казаний канального датчика температуры. Переключение нагрузки про-
исходит при помощи твердотельного реле.

Технические характеристики регуляторов температуры ТРМ-1
Тип корпуса:
• щитовой, 96х96х70 мм, IP54, Щ1N
• щитовой, 96х48х100 мм, IP54, Щ2N
• настенный, 130х105х65 мм, IP44, Н
Тип входа: универсальный вход
Выходы:
• реле электромагнитное 8А 220В
• транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400мА 60В
• симисторная оптопара 50мА 240В для управления однофазной нагрузкой
• три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
• выход для управления твердотельным реле 4...6В 50мА
• цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20мА»
• цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10В»

Измеритель-регулятор температуры серии ТК

Температурные контроллеры с ПИД-регулятором (пропорционально-
интегральное дифференциальное управление) серии TK обеспечивают 
улучшенное регулирование температуры при очень коротком интервале 
измерения 50 мс и точности индикации ±0,3%. Контроллеры поддержива-
ют функции синхронного управления нагревом/охлаждением, настройки 
нескольких уставок, управления в автоматическом/ручном режимах, вы-
ход твердотельное реле (ТТР) или токовый выход, выход твердотельное 
реле с фазным управлением (ТТРФУ) и выход связи.

Технические характеристики измерителя-регулятора температуры серии ТК

Параметры
Серия

ТК4S ТК4SP ТК4M ТК4W ТК4H ТК4L

Источник питания 100-240 В~50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 5,6

Допустимый диапазон напряжения 90-110% номинального напряжения

Выход управ-
ления

релейный 250В~, 3А, 1а

ТТР 11 В, ±2 В, max 20 мА

по току 4-20 мА или 0-20 мА (max нагрузка: 500 Ом)

Габаритные размеры, мм 48х48х70,5 48х48х78,2 72х72х70,5 96х48х70,5 48х96х70,5 96х96х70,5

Масса, г 105 85 140 141 141 198
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Твердотельное реле НТ

Твердотельное реле - это полупроводниковое устройство, предназна-
ченное для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных 
механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осве-
тительных приборов и маломощных электродвигателей. 
Твердотельные реле KIPPRIBOR серии HT предназначены для управле-
ния трехфазной электрической нагрузкой от 10 до 120 А. Реле серии HT 
имеют симисторный выход (TRIAC). 

Управляющее напряжение: 
• для постоянного тока - 3…32 V DC
• для переменного тока - 90…250 V AC; 
Тип коммутации: переключение в «0»; 
Оптическая изоляция (вход/выход): 2500 V AC; 
Максимально допустимое импульсное напряжение: 1000 V AC; 
Электрическое соединение трехфазной нагрузки в звезду/треугольник: переменным резистором 470…560 кОм.

Технические характеристики твердотельных реле KIPPRIBOR серии НТ

Комплектация оборудования для управления электрическими нагревателями

Мощность 
канального 

нагревателя, 
кВт

Напряжение, 
В

Марка 
реле

Регулятор 
температуры Радиатор Температурный 

датчик
Магнитный
 пускатель

Дополнительное 
оборудование

до 3,0 220 HD 2544Z
(HD 4044ZD3) ТРМ-1 РТР060

(РТР061)

Канальный датчик 
температуры
ДТС105-50М.

B3.120 
или 

ДТС3015-PТ1000.
В2.220

КМИ (КМН)-11810 
НО (230)

Кнопки, пускатели, 
автоматические 
выключатели - 
подбираются в 
зависимости от 
характеристик 
управляемой 

системы

6,0-9,0

380

HD 2544ZD3 
(2 шт.)

(HD 4044ZD3 
(2 шт.))

ТРМ-1

РТР060
(РТР061)

(2 шт.)

Канальный датчик 
температуры
ДТС105-50М.

B3.120 
или 

ДТС3015-PТ1000.
В2.220

КМИ (КМН)-11810 
HO (230)

12,0-18,0 HT 4044ZD3 РТР034
(РТР036)

КМИ (КМН)-23210 
НО (230)

21,0-24,0 HT 6044ZD3 РТР036 КМИ (КМН)-34012 
1НО;НЗ

27,0 HT 6044ZD3 РТР037 КМИ (КМН)-35012 
1НО;НЗ
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Технические характеристики магнитных пускателей КМИ

Параметры КМИ-10910 
КМИ-10911

КМИ-11210 
КМИ-11211

КМИ-11810 
КМИ-11811

КМИ-22510 
КМИ-22511

КМИ-23210 
КМИ-23211 КМИ-34012 КМИ-46512 КМИ-48012 КМИ-49512

Номинальное 
рабочее напряжение 

переменного тока 
U, В

230, 400, 660

Номинальный рабо-
чий ток Is, категория 

применения АС-3
 (Ue<400 в), А

9 12 18 25 32 40 65 80 95

Номи-
нальная 

мощность по 
АС-3, кВт

230 В 2,2 3 4 5,5 7,5 11 18,5 22 25

400 В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 30 37 45

660 В 5,5 7,5 10 15 18,5 30 37 45 45

Пример обозначения: магнитный пускатель КМИ-10910:
                                        где КМИ - обозначение (марка) магнитного пускателя;
                                              1 - величина пускателя (габарит);
                                              09 - номинальный ток, А;
                                              1 - исполнение контактора (нереверсивный без оболочки);
                                               0 - дополнительные контакты:
                                               0 - один замыкающий;
                                               1 - один размыкающий;
                                               2 - один замыкающий и один замыкающий.

Технические характеристики радиаторов для твердотельных реле

Модель 
радиатора Назначение

Допустимый 
ток нагрузки 

(суммарно всех 
реле)

Размеры (дли-
на х ширина х 

высота),
 мм

Вес, 
кг

РТР060 радиатор для однофазного реле (серии HD, HDH, MD) ≤20А 80х50х50 0,135

РТР036 радиатор для однофазного/трехфазного реле (серии HD, HDH/HT, 
BDH); возможность установки вентилятора охлаждения ≤40А 150х100х80 0,855

РТР037 радиатор для однофазного/трехфазного реле (серии HD, HDH/HT, BDH) ≤80А 260х180х50 1,4

РТР038 радиатор для однофазного промышленного/трехфазного реле (серии 
BDH/HT); возможность установки вентилятора охлаждения ≤100А 150х125х135 2,380

Провода для нагревателей в работе с ТРМ

Мощность канального 
нагревателя, кВт Напряжение, В Сечение кабеля, мм2 (медь) Кабель ПВС или ВВГ, мм2

до 1.8 220 1,5 2х1,5

до 5.0 220 2,5 2х1,5

до 6.0 380 1,5 4х1,5

до 15.0 380 2,5 4х2,5

до 24.0 380 4,0 4х4,0

Нагреватели мощностью выше 24 кВт разделяются на ступени, сечение кабеля - согласно мощности для каждой 
ступени.
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Пример схемы подключения канального нагревателя для автоматического поддержания 
температуры приточного воздуха при помощи твердотельного реле, терморегулятора ТРМ-1

 и канального датчика температуры к однофазной цепи на 220В

A1 – твердотельное реле; A2 - регулятор температуры ТРМ-1; QF1 – автоматический выключатель вентилятора; 
QF2 – автоматический выключатель нагревателя; KM1 - магнитный пускатель нагревателя; SK1 – переключатель для включения вентилятора; 
SB1- кнопка пуск/стоп для включения нагревателя; M1 - приточный вентилятор; TE1- канальный датчик температуры; Т1, Т2 - термозащита нагревателя.
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A1 – твердотельное реле; A2 - регулятор температуры ТРМ-1; QF1 – автоматический выключатель вентилятора; 
QF2 – автоматический выключатель нагревателя; KM1 - магнитный пускатель нагревателя; SK1 – переключатель для включения вентилятора; 
SB1- кнопка пуск/стоп для включения нагревателя; M1 - приточный вентилятор; TE1- канальный датчик температуры; Т1, Т2 - термозащита нагревателя.

Пример схемы подключения канального нагревателя для автоматического поддержания 
температуры приточного воздуха при помощи твердотельного реле, терморегулятора ТРМ-1

 и канального датчика температуры к трехфазной цепи на 380В
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Принципиальная схема СУ3 Принципиальная схема СУ2

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ СЕРИИ СУ

Смесительные узлы СУ предназначены для регулирования мощности водя-
ных калориферов и их защите от замерзания. Это осуществляется за счет 
изменения температуры воды, проходящей через воздухонагреватель при 
постоянном расходе воды. Узлы могут быть использованы для 2-х, 3-х и 4-х 
рядных водяных калориферов.

Вода, протекающая через узел, не должна содержать твердых примесей и 
агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химиче-
скому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, пластмасс, 
резины, чугуна.

Максимально допустимые эксплутационные параметры отопительной воды:
- максимально допустимая температура воды на входе: +95°С (для смеси-
тельных узлов СУ2 и СУ3);
- максимально допустимая температура воды на входе: +130°С (для смеси-
тельных узлов СУ3/130 град и СУ2/130 град);
- максимально допустимое давление: 1 МПа;
- минимальное рабочее давление: 20 кПа.

Установка смесительных узлов допускается в отапливаемых помещениях с 
температурой не менее 5°С.

В состав узла входят двух или трехходовые регулирующие шаровые клапаны. Циркуляционный насос служит для 
преодоления потерь давления в калорифере и элементах смесительного узла. Насос обеспечивает постоянную 
циркуляцию воды в обогревателе и трехходовом клапане с сервоприводом, который обеспечивает смешение воды, 
поступающей из котла, и воды, выходящей из воздухонагревателя.
В схему работы включен регулирующий вентиль для установки байпаса и обратный клапан, благодаря которым 
вода, минуя всю систему, выводится обратно.
Для соединения элементов смесительных узлов СУ3 и СУ2 используется металлопластиковая труба, а для смесительных 
узлов СУ3/130 град и СУ2/130 град  – гофрированная нержавеющая труба. Резьбовые соединения герметизируются 
ФУМ лентой. На концах СУ шаровые вентили трубки имеют резьбовые соединения 1”. 
На все смесительные узлы установлены электроприводы на 24 В. Данные приводы обеспечивают плавную и точную 
регулировку температуры и работу щита управления. Подключаются согласно схемы указанной на корпусе привода.

Принципиальная схема СУ3/130 град  Принципиальная схема СУ2/130 град  

1 – присоединительные элементы; 2 – циркуляционный насос; 3 – техходовой/двухходовой клапан; 4 – сервопривод вентиля; 
5 – отстойный и очищающий фильтр; 6 – обратный клапан;7 – регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса; 
8 – сервисные запорные шаровые вентили.

СУ3

СУ3/130 град
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Основным условием обеспечения плавного регулирования воздухонагревателя является правильный расчет сме-
сительного узла. Далее приведены рабочие графики узлов. Каждый график состоит из трех характеристик – расхо-
да воды (Q), статического давления (Р) смесительного узла при определенных оборотах насоса, падения давления 
на трехходовом вентиле (ΔР). Серой полосой выделена рабочая область, в которой узел можно эксплуатировать. 
Для заданного расхода и давления воздухонагревателя выбирается узел, у которого падение давления на треххо-
довом вентиле будет выше суммарного падения давления на водяном воздухонагревателе, т.е. ΔР>Р.

Принцип работы смесительного узла заключается в следующем: температура теплоносителя регулируется смешением 
воды, поступающей из сети, с обратной водой поступающей из теплообменника. При необходимости полной мощности 
воздухонагревателя вся вода протекает в большом контуре – из котла, в направлении «а» через воздухонагреватель 
обратно в коллектор отопительной воды. Если полная мощность не требуется, трехходовой клапан начинает пропускать 
часть воды в направлении «в», плавно понижая температуру воды, протекающую через воздухонагреватель. При 
нулевой отопительной мощности вода протекает только в контуре воздухонагревателя, т.е. клапан пропускает воду 
только в направлении «в» во избежание полной остановки тока воды в контуре, смесительный узел оборудован 
байпасом.

Технические характеристики смесительного узла серии СУ

Смесительный 
узел

Насос
Марка 

клапана

Пропускная 
способность 
клапана, Kvs

Резьбовая 
подводка, 

дюймы

Температура воды на 
входе, ºС Масса, 

кгТип Напря-
жение, В

Мощность, 
кВт СУ СУ/130 град

Смесительный узел СУ3

СУ3-1-40-0.6/24 25-40

220

0,075 VRG 131 15-0,6 0,6

G 1” 95 130

8,5

СУ3-1-40-1.0/24 25-40 0,075 VRG 131 15-1,0 1,0 8,5

СУ3-1-40-1.6/24 25-40 0,075 VRG 131 15-1,6 1,6 8,5

СУ3-1-40-2.5/24 25-40 0,075 VRG 131 15-2,5 2,5 8,5

СУ3-1-40-4.0/24 25-40 0,075 VRG 131 20-4,0 4,0 8,5

СУ3-1-60-4.0/24 25-60 0,1 VRG 131 20-4,0 4,0 8,5

СУ3-1-60-6.3/24 25-60 0,1 VRG 131 20-6,3 6,3 8,5

СУ3-1-80-6.3/24 25-80 0,245 VRG 131 20-6,3 6,3 10,3

СУ3-1-80-10/24 25-80 0,245 VRG 131 20-10 10,0 10,3

Смесительный узел СУ2

СУ2-1-40-0.6/24 25-40

220

0,075

двухходовой 
клапан

0,6

G 1” 95 130

8,5

СУ2-1-40-1.0/24 25-40 0,075 1,0 8,5

СУ2-1-40-1.6/24 25-40 0,075 1,6 8,5

СУ2-1-40-2.5/24 25-40 0,075 2,5 8,5

СУ2-1-40-4.0/24 25-40 0,075 4,0 8,5

СУ2-1-60-4.0/24 25-60 0,1 4,0 8,5

СУ2-1-60-6.3/24 25-60 0,1 6,3 8,5

СУ2-1-80-6.3/24 25-80 0,245 6,3 10,3

СУ2-1-80-10/24 25-80 0,245 10,0 10,3
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Характеристики для подбора смесительных узлов серии СУ

СУ3-1-40-1.0 СУ3-1-40-1.6

СУ3-1-40-2.5 СУ3-1-40-4.0

СУ3-1-60-4.0 СУ3-1-60-6.3

СУ3-1-80-6.3 СУ3-1-80-10
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Смесительный узел устанавливается таким образом, чтобы обеспечить горизонтальное положение насоса и в не-
посредственной близости от калорифера. В случае соединения элементов гидравлической сети гибкими трубками, 
смесительный узел закрепляется за трубы хомутами к стене или жесткой конструкции. При этом вокруг изделия 
следует предусмотреть достаточное пространство для обслуживания, предполагающее удобный доступ к элемен-
там изделия, таким как клеммные коробки насоса и электропривода, отстойник фильтра, вентили, регулирующий 
клапан и электропривод.

Электрическая схема подключения

Подключение привода клапана на 24В Подключение циркуляционного насоса

Пример обозначения: смесительный узел СУ3-1-60-4.0/24
                                        где:    СУ3 – тип смесительного узла
                                                  (СУ3 - с трехходовым клапаном; СУ2 – с двухходовым клапаном);
                                                  1 – размер резьбовой подводки, дюймы;
                                                  60 – производительность циркуляционного насоса, л;
                                                  4,0 - пропускная способность клапана, Kvs;
                                                  24 – питание привода, В



324

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

ДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Канальные датчики температуры воздуха

Канальные датчики температуры воздуха предназначены для измерения температуры в канале воздуховода систе-
мы вентиляции. 
Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. 
Канальные датчики температуры могут быть использованы для измерения температуры как приточного, так и вы-
тяжного воздуха. 
Датчик TEK Pt1000 крепится к воздуховоду с помощью регулируемого фланцевого соединения для оптимального 
измерения температуры.
Датчик дТС3015-Pt1000.B2.200 используется совместно с измеритель-регулятором температуры ТРМ-1 и контрол-
лером RegVent PRO.
Датчик TEK Pt1000 используется совместно с контроллером RegVent PRO.

Технические характеристики датчика дТС3015-Pt1000.B2.200

Чувствительный элемент Pt1000
Температура среды, °С –50…+120
Погрешность, °С (0,3+0,005|t|)
Допустимое давление, МПа 1,6
Длина монтажной части, мм 200
Тип сенсора Pt1000 РСА1.2010.10L
Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т
Схема подключения двухпроводная
Степень защиты IP54

дТС3015-Pt1000.B2.200

TEK Pt1000

Технические характеристики датчика TEK PT 1000

Чувствительный элемент Pt1000

Конструкция
Корпус – термостойкий пластик (<120 0°C), 

стержень – нержавеющая сталь, защита 
корпуса IP 54

Диапазон измерения, °C -50…+70

Точность измерения, °C (при 0°C) ± 0,5

Номинальное сопротивление, Ом 
(при 0°C) 1000

Ввод кабеля М16

Монтажная глубина, мм 100…220

Габаритные 
размеры, мм

диаметр стержня 8

длина регулируемая 100...200

Датчик температуры наружного воздуха

Датчик дТС3005-Pt1000.В2 предназначен для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зда-
ний. Устанавливается на плоскую поверхность стены.
Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. Чувствительный 
элемент - Pt1000.
Датчик используется совместно с контроллером RegVent PRO.

Чувствительный элемент Pt1000

Температура среды –50…+120 °С

Погрешность (0,3+0,005|t|) °С

Тип сенсора Pt1000 РСА1.2010.10L

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP54

Технические характеристики
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Датчик для измерения комнатной температуры
Датчик TEHR Pt1000 предназначен для измерения температуры воздуха внутри помещения. Монтаж с помощью 
шурупов на плоскую поверхность стены или на распределительную коробку.
Датчик используется совместно с контроллером RegVent PRO.

Технические характеристики

Чувствительный элемент Pt1000

Корпус ABS пластик, защита IP 20

Диапазон измерения, °C 0...50

Точность измерения, °C ± 0,5/0 °C

Номинальное сопротивление, Ом 1000/0 °C

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ) 86х85х30

Датчики температуры накладные

Датчики температуры накладные предназначены для измерения температуры воды в трубопроводах систем ото-
пления и вентиляции. 
Датчик устанавливается на трубопровод, крепление осуществляется с помощью хомута. 
Для улучшения теплопроводности датчик дТС3225-Pt1000.В2 имеет медную пластину, изогнутую под соответству-
ющий диаметр трубопровода, а датчик TEP Pt1000 - латунную пластину с теплопроводящей пастой.
Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. 
Датчики используются совместно с контроллером RegVent PRO.

Технические характеристики датчика дТС3225-Pt1000.В2

Чувствительный элемент Pt1000

Температура среды, °С –50…+120

Погрешность, °С (0,3+0,005|t|)

Диаметр трубопровода:
– номинальный, мм (дюймы) 40 (11/4)

– минимальный, мм (дюймы) 20 (1/2)

– максимальный, мм (дюймы) ограничен только размером хомута

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP54

дТС3225-Pt1000.В2

TEP Pt1000

Технические характеристики датчика TEP Pt1000

Чувствительный элемент Pt1000

Конструкция Корпус – термостойкий пластик (<120 0°C), 
защита корпуса IP 54

Диапазон измерения, °C -50…+120

Точность измерения, °C (при 0°C) ± 0,5

Номинальное сопротивление, Ом 
(при 0°C) 1000

Ввод кабеля М16

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP54
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Датчик температуры для контуров нагрева 

Датчик дТС3014-Рt1000.B2.50/2  предназначен для измерения температу-
ры воды в контурах на-грева (в защитной гильзе) и измерения температуры 
воздуха.

Длина погружной части (гильзы) – 50 мм, длина соединительного кабеля – 2 
м. Чувствительный элемент – Pt1000.
Датчик используется совместно с измеритель-регулятором температуры  
ТРМ-1.

Термостат защиты от замерзания

Термостат TF30/HY предназначен для управления температурой водяных теплообменников в системах отопления 
и кондиционирования, в каналах систем вентиляции.
Чувствительный элемент термостата - газонаполненный медный капилляр.
Перекидной контакт (SPDT) на 15(8) А позволяет реализовывать такие функции, как:
- управление вентилятором
- управление заслонкой
- управление клапаном контура обогрева или охлаждения
- управление электронагревателем
- управление насосом контура обогрева или охлаждения
- отключение системы охлаждения или увлажнения
- индикация аварии звуковым или визуальным устройством
Капиллярная трубка должна располагаться непосредственно на контролируемой поверхности. Эта поверхность не 
должна иметь неровностей с радиусом кривизны менее 2 см и сужений.
Термостат используется совместно с контроллером RegVent PRO
Рекомендуется использовать монтажные скобы NZ-5/HY для крепления термостата. 

Технические характеристики

Модель TF30/HY

Длина капиллярной трубки, м 3

Температура срабатывания, °С -10…+10 

Контакт микропереключатели с перекидным 
контактом

Релейный выход 15(8) А, 12…250 В~

Гистерезис, °С 2

Точность, °С ±1

Сброс автоматический

Степень защиты IP 65, класс I

Рабочая температура, °С -10…+55

Температура хранения, °С -30…+60

Корпус АБС-пластик, крышка – прозрачный 
поликарбонат

Размеры, мм 140х62х65

Вес, кг 0,320
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Технические характеристики датчика CPS 450

Диапазон измерения, Па 30…500

Гистерезис измерения, Па 10…25

Реле, В ~24…250

Сухой контакт, НЗ/НО 0,05…5А, cos φ=1

Переключающийся контакт 0,05…1А, cos φ=0,6

Число срабатываний >1 млн для нагрузки, <230В, <2А

Погрешность
± 15% от установленного значения; при 

увеличении давления , при вертикальной 
диафрагме

Температура окружающей среды, °C -15…+80

Макс.статическое/избыточное давление, 
кПа 5

Корпус IP54

Технические характеристики датчиков DPD

Температура воздуха, °С -20…+85

Рабочий диапазон, Па
DPD-2
DPD-5
DPD-10

20…200 
50…500

100…1000

Максимально допустимое давление, Па 5000

Коммутируемый ток, А 1,5 (0,4) А, 12…250 В переменного тока; 
4 (0,7) А, 30 В постоянного тока

Степень защиты IP 54

CPS 450

Датчики дифференциального давления

Электроконтактные датчики дифференциального давления для воздуха и неагрессивных газов предназначены для 
контроля давления в системах вентиляции и кондиционирования.

Основными функциями датчиков являются;
- индикация загрязнения воздушного фильтра;
- подтверждение работы вентилятора.

Принцип работы датчиков давления основан на измерении давления «до» и «после» элементов вентиляционной 
системы: вентилятора, фильтра или рекуператора. Если перепад давления превысил установленное значение, то 
контакт датчика переключается и может быть выдан сигнал на управляющий модуль системы вентиляции.

Датчики давления используются совместно с контроллером RegVent PRO.

DPD
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Тип 
привода

Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Площадь 
заслонки, м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

LM230A 220

5 1

1,5/0,4 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

LM24A 24 1/0,2 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

LM24A-SR 24 1/0,4 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

NM230A 220

10 2

2,5/0,6 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

NM24A 24 1,5/0,2 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

NM24A-SR 24 2,0/0,4 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

SM230A 220

20 4

2,5/0,4 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

SM24A 24 2,0/0,2 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

SM24A-SR 24 2,0/0,4 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

GM230A 220

40 8

4,5/2,0 Открыто/закрыто

GM24A 24 4,5/2,0 Открыто/закрыто

GM24A-SR 24 4,5/2,0 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

* Подбор электропривода осуществляется по крутящему моменту и площади поперечного сечения заслонки.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «BELIMO»

Электропривод без возвратной пружины предназначен для управления воздушными заслонками и клапанами.

Технические характеристики электроприводов без возвратной пружины

Электроприводы без возвратной пружины

LM230A, NM230A, SM230A LM24A, NM24A, SM24A

Электрические схемы подключения

Принцип действия (для моделей LM24A-SR, NM24A-SR, SM24A-SR, GM24A-SR). Электропривод управляется 
стандартным управляющим сигналом 0…10 В=. Он открывается до положения, продиктованного сигналом. Изме-
ряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение электропривода электрическим способом, 
а также управлять другими электроприводами.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Ручное управление. Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке ре-
дуктор выводится из зацепления).
Надежность. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается авто-
матически при достижении конечных положений.
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LM24A-SR, NM24A-SR, SM24A-SR, GM24A-SR GM230A

GM24A

Электропривод с возвратной пружиной предназначен для управления воздушными заслонками и клапанами, вы-
полняющими охранные функции (например, защита от замораживания).

Технические характеристики электроприводов c возвратной пружиной

Электроприводы с возвратной пружиной

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, 

Н·м

Площадь 
заслонки, 

м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

LF230 220

4 0,8

5,0/3,0 Открыто/закрыто

LF24 24 5,0/2,5 Открыто/закрыто

LF24-SR 24 2,5/1,0 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

NF230A 220

10 2

6/2,5 Открыто/закрыто

NF24A 24 6/2,5 Открыто/закрыто

NF24A-SR 24 3,5/2,5 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

SF230A 220

20 4

7/3 Открыто/закрыто

SF24A 24 5/2,5 Открыто/закрыто

SF24A-SR 24 5/3 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

* Подбор электропривода осуществляется по крутящему моменту и площади поперечного сечения заслонки.

Принцип действия. При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. 
При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Надежность. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается авто-
матически при достижении конечных положений.
Ручное управление (для моделей NF230A, NF24A, NF24A-SR, SF230A, SF24A, SF24A-SR). Ручное управление 
осуществляется при помощи ручного поворотного ключа. Привод можно заблокировать при помощи ключа в любой 
точке угла поворота. Блокировка снимается вручную или при подаче питания на привод.
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LF230 LF24

LF24-SR

NF230A, F230A NF24A, SF24A

NF24A-SR, SF24A-SR

Электрические схемы подключения

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Сечение 
вала, мм

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

BLE230 220
15

12х12 5/1 Открыто/закрыто
BLE24 21 12х12 7,5/0,5 Открыто/закрыто
BE230 220

40

14х14 8/0,5 Открыто/закрыто
BE230-12 220 12х12 8/0,5 Открыто/закрыто

BE24 24 14х14 12/0,5 Открыто/закрыто
BE24-12 24 12х12 12/0,5 Открыто/закрыто

Для клапанов в системах удаления дыма (открыто/закрыто) применяются специальные электроприводы (стальной 
корпус, специальное посадочное гнездо для установки на клапан, стальной зубчатый редуктор)

Электроприводы для клапанов дымоудаления

Принцип действия. Двухпозиционное управление осуществляется при помощи двухпроводной схемы. Электро-
привод защищен от перегрузок и поэтому может находится под напряжением в конечных положениях длительное 
время.
Сигнализация приложений. Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конеч-
ных положений клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механическому указателю.
Ручное управление. Металлический рычаг, поставляемый в комплекте, позволяет управлять электроприводом 
вручную, а также осуществлять тестирование клапана при отсутствии электропитания на объекте.
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BE230, BE230-12, BLE230, BE24, BE24-12, BLE24

BF230, BF24, BLF230, BLF24 BF230-T, BF24-T

Электрические схемы подключения

Электрические схемы подключения

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

BLF230 220
6-4

6/3 Открыто/закрыто
BLF24 24 5/2,5 Открыто/закрыто
BF230 220

18/12
двиг./пруж.

8/3 Открыто/закрыто
BF230-T 220 8/3 Открыто/закрыто

BF24 24 7/2 Открыто/закрыто
BF24-T 24 7/2 Открыто/закрыто

* T - наличие термоэлектрического размыкающего устройства

Электроприводы для огнезадерживающих и дымовых клапанов представляют собой приводы с возвратной пружи-
ной в специальном исполнении (огнестойкий стальной корпус, специальное передающее звено, огнестойкий сталь-
ной зубчатый редуктор), что обеспечивает возможность работы привода при температуре 75°С в течение 24 часов.

Электроприводы для огнезадерживающих клапанов

Принцип действия. При перемещении заслонки клапана в нормальное рабочее положение в электроприводе 
взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает за-
слонку в защитное положение.
Сигнализация приложений. Привод BF… содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации 
конечных положений заслонки клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механиче-
скому указателю на электроприводе.
Ручное управление. Возможно ручное управление заслонкой, а также фиксирование ее в любом положении. Раз-
блокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод.
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «LUFBERG»

Электроприводы разработаны для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера.
Диапазон крутящих моментов приводов 4, 8, 16, 24, 32 Нм.

Технические характеристики электроприводов

Электроприводы без возвратной пружины

Принцип действия (для модели DA04N24P). Электропривод управляется стандартным управляющим сигналом 
0…10 В=. Он открывается до положения, определяемого сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отобра-
жать действительное положение электропривода электрическим способом, а также управлять другими электро-
приводами.

Тип привода Номинальное 
напряжение,  В

Крутящий 
момент, Н·м

Площадь 
заслонки, м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

DA04N220 220

4 0,8

4,0/3,0 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA04N24 24 2,5/0,9 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA04N24P 24 2,5/0,9 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA08N220 220

8 1,6

4,8/1,2 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

DA08N24 24 3,9/0,4 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

DA08N24PI 24 4,0/0,7
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

DA16N220 220

16 3,2

4,8/1,2 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA16N24 24 3,9/0,4 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA16N24PI 24 4,0/0,7
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

DA24N220 220

24 4,8

4,8/1,2 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA24N24 24 3,9/0,4 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA24N24PI 24 4,0/0,7
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

DA32N220 220

32 6,4

5.5/1.0 Открыто/закрыто или 
3 позиционное

DA32N24 24 4.0/0.5 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA32N24PI 24 3.9/0.5
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

Приводы Lufberg являются оптимальным решением для автоматизации систем вентиляции. Lufberg предоставлен 
широким спектром моделей приводов с диапазоном крутящего момента от 4 нм до 32 нм. Приводы также предлага-
ют дополнительные функции, используемые в современных системах управления вентиляцией и отвечают самым 
высоким стандартам качества. Надежность и простота установки и эксплуатации обеспечения максимальной функ-
циональности и эффективной работы.
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Электроприводы разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Выполня-
ют охранные функции, предназначены, например, для защиты от замораживания.

Технические характеристики электроприводов

Электроприводы с возвратной пружиной

Принцип действия (для моделей DA05S24P, DA10S24P, DA15S24P). Электропривод управляется стандартным 
управляющим сигналом 0…10 В=. Он открывается до положения, определяемого сигналом. Измеряемое напряже-
ние U позволяет отображать действительное положение электропривода электрическим способом, а также управ-
лять другими электроприводами.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Ручное управление. Не возможно

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, 

Н·м

Площадь 
заслонки, м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

DA05S220 220

5 1,0

5,0/2,5 Открыто/закрыто 

DA05S24 24 5,0/2,5 Открыто/закрыто 

DA05S24P 24 5,0/2,0 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA10S220 220

10 2

6,0/3,5 Открыто/закрыто 

DA10S24 24 6,0/3,0 Открыто/закрыто 

DA10S24P 24 2,5/0,4 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA15S220 220

15 3

6,5/2,5 Открыто/закрыто 

DA15S24 24 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

DA15S24P 24 3,5/1,2 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA04N220, DA04N24, DA08N220, 
DA16N220, DA16N24, DA24N220, 
DA24N24, DA32N220, DA32N24

DA04N24P

Электрические схемы подключения

Принцип действия (для моделей DA08N24PI, DA16N24PI, DA24N24PI, DA32N24PI). Электропривод управляется 
стандартным управляющим сигналом напряжение 0(2)…10 В= клемма Y1 или тока 0(4)… 20 мА клемма Y2. Он 
открывается до положения, определяемого сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действи-
тельное положение электропривода электрическим способом, а также управлять другими электроприводами.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Ручное управление. Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке ре-
дуктор выводится из зацепления).

DA08N24PI, DA16N24PI, 
DA24N24PI, DA32N24PI
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Электрические схемы подключения

Приводы имеют следующие характеристики:
• адаптер для простого монтажа на квадратный вал 12*12 mm;
• присоединительный кабель длинной 1 m;
• 2 SPDT (однополюсн. двухпозиционн.) вспомогательные переключатели;
• направления вращения меняется переворотом электропривода;
• ручное управление с помощью шестигранного ключа

Электроприводы без возвратной пружины для клапанов дымоудаления

Принцип действия. Трехпозиционное управление осуществляется при помощи подачи напряжения на управляю-
щие контакты. Сигнализация приложений. Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигна-
лизации конечных положений клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механиче-
скому указателю.
Ручное  управление. Металлический  рычаг,  поставляемый  в  комплекте,  позволяет  управлять электроприводом 
вручную, а также осуществлять тестирование клапана при отсутствии электропитания на объекте.

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Сечение 
вала, мм

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

FS10N220S 220
10

12х12 4,0/1,0 Открыто/закрыто 

FS10N24S 24 12х12 4,0/1,0 Открыто/закрыто 

FS30N220S 220
30

12х12 6,5/0,5 Открыто/закрыто 

FS30N24S 24 12х12 6,5/0,5 Открыто/закрыто 

DA05S24P, DA10S24P, 
DA15S24P

DA05S220, DA05S24, DA10S220, 
DA10S24, DA15S220, DA15S24

Электрическая схема подключения

Технические характеристики электроприводов
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Электрическая схема подключения

Приводы заслонки безопасности специально разработаны для оперативного управления клапанами безопасности 
различных размеров по противопожарной защите. В случае необходимости электропривод возвращается в защит-
ное положение под действием возвратной пружины при отключении электропитания.

Электроприводы для огнезадерживающих клапанов

Принцип  действия. При  перемещении  заслонки  клапана  в  нормальное  рабочее  положение  в  электроприво-
де взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает 
заслонку в защитное положение.
Сигнализация приложений. Содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных по-
ложений заслонки клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механическому указа-
телю на электроприводе.
Ручное управление. Возможно ручное управление заслонкой, а также фиксирование ее в любом положении.

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

FS05S220S 220
5

5,0/2,5 Открыто/закрыто 

FS05S24S 24 5,0/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S220S 220

15

6,5/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S220ST 220 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S24S 24 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S24ST 24 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

T - наличие термоэлектрического размыкающего устройства

Технические характеристики электроприводов

Внимание! Изображение товаров, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Ком-
плектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем 
Ваше внимание на то, что все приведённые характеристики товаров носят исключительно информацион-
ный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам отделов продаж ГК «РОВЕН».
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